
Soporte para montaje en pared AXIS T94X01A
Asequible soporte para montaje en pared para la carcasa para
exteriores AXIS T92F10

El asequible soporte para montaje en pared AXIS T94X01A es compatible con la carcasa para exteriores AXIS T92F10.
Fabricado en aluminio revestido con polvo. Los cables se pueden pasar no solo por el orificio trasero principal, sino
también por los orificios de cada uno de los lados o por el superior del soporte.

> Instalación en interiores y exteriores: montaje en pared

> Protección frente al agua y el polvo

> Compatible con la carcasa para exteriores AXIS T92F10

> Fácil de instalar

Hoja de datos



Soporte para montaje en pared AXIS T94X01A

General
Productos
compatibles

Carcasa para exteriores AXIS T92F10

Carcasa Material: aluminio revestido con polvo
Color: blanco NCS S 1002-B

Dimensiones 255 x 179 x 80 mm

Peso 1,2 kg

Carga máxima 15 kg

Ángulo Horizontal: 360°
Vertical: 90°

Tendido de cables Posterior, lateral, superior

Entorno Interior
Exterior

Homologaciones EN 50581, IEC/EN 60950–1, IEC/EN 60950–22

Accesorios
incluidos

Guía de instalación

Accesorios
opcionales

Montaje en poste AXIS T94Y01G

Garantía Garantía de Axis de tres (3) años; consulte
www.axis.com/warranty

Responsabilidad medioambiental:

www.axis.com/environmental-responsibility

www.axis.com
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