
Фанкойлы кассетного типа
компактные и стандартные

4-х трубные

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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корпус

вход воды
охлаждение

монтажные
кронштейны

дренажный отвод

 панель

вход воды
обогрев

выход воды
обогрев

выход воды
охлаждение

Кассетный  стандартный
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MD    K D-300 

корпус

вход воды
охлаждение

монтажные
кронштейны

дренажный отвод
панель

вход воды
обогрев

выход воды
обогрев

выход воды
охлаждение

Кассетный  компактный

MDV

Type Code

Chilled Water Fan Coil Unit

Номин. расход воздуха (300 куб. фут/мин)

	 Тип

	 Фэн-койл с водяным охлаждением

D - кассетный компатный

A -  кассетный стандартный

F S

F - четырехтрубный стандартный

S - четырехтрубный компактный
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Кассетный  компактный

сторона трубсторона дренажа

размер по кронштейнам - 545

корпус - 575

панель - 647

подключение дренажаподключение труб

потолок

 пол

проем - 600

размеры в мм
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центральное отверстие
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поддон

поддон

ТИП

стандартный

компактный
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0.8～1.0 m

a  

>1.0 m

bb

<200mm 0.8-1.0m

Ma
x. 

10
00

mm

0.8～1.0 m

a  

>1.0 m

bb

<200mm 0.8-1.0m

Ma
x. 

10
00

mm

0.8～1.0 m

a  

>1.0 m

bb

<200mm 0.8-1.0m

а -правильно

 b - не правильно

уклон более 1/100

уклон более 1/100
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5X0.5mm 2 

220-240v~ 50Hz 
 3X2.5mm2 

N L 4 3 2 1 

фотоприемник

панель

10-ти проводной кабель

внутренний блок

разъем СN10

плата управления

проводной пульт (опция)

5X0.5mm 2 

для клапан охлаждения

для клапана обогрева
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Очистка фильтровОчистка фильтровОчистка фильтровОчистка фильтров
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по сухим контактам 

Кассетный  стандартный

Кассетный  компактный

значение  ошибки

термистор комнатной 

трубный термистор

ошибка EEPROM

уровень конденсата

мигает с частотой 5Гцвыключен

температуры

timer

(× ,☆ ）мигает с частотой 5Гцвыключен

ошибка EEPROM

уровень конденсата

термистор комнатной 

трубный термистор

температуры

running значение  ошибки defrosting           alarmtimer индикатор
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RM12A/BGEF

。 。
-5 C 60 C~

Модель

Питание

Дальность передачи

сигнала
8м

Рабочие температуры

3.0В (батареи типа R03/LR03)*2шт.

1

2

4

5

3

9

10

8

6

7

11

12

13

14

1

2

   
  

MODE  

AUTO COOL DRY HEAT FAN 

UP  

DOWN  

3

o o1 C               30 C.

 TIMER ON    4

M

 TIMER OFF  5

8

7 CLOCK  

ON/OFF  

6 OK

9

10

11

FAN  

HEALTHY RUNNINIG

     DIRECT  

Работает только в режимах COOL, HEAT, FAN
для снижения шума изменяет скорость

Для изменения режима работы,
изменяется в порядке:

Каждое нажатие увеличивает уставку
температуры на                  до

 

o o1 C               17 C.
Каждое нажатие уменьшает уставку
температуры на                  до
Примечание: не работает в режиме FAN

Нажатие активирует таймер включения.

Каждое нажатие увеличивает время 

работы таймера на 30мин. После 10 часов

увеличивает на 1 час. Для отмены таймера 

выбрать 0.0

Нажатие активирует таймер включения.

Каждое нажатие увеличивает время 

работы таймера на 30мин. После 10 часов

увеличивает на 1 час. Для отмены таймера 

выбрать 0.0

Для подтверждения установок

и изменений

Для установки времени (начальная уставка 12:00

Примечание: нажать CLOCK на 5 сек, значения часа мигают, 

настройка кнокпками 3. Еще раз нажать - мигают значения минут,

13  

12 FOLLOW ME/SELF CLEAN    

Для включения и выключения

кондиционера.

Для изменения скорости вентилятора:

Примечание: не работает в режимах 

AUTO и DRY

кнопка зарезервирована

Для ступенчатой регулировки положения

жалюзи. Каждое нажатие - изменение 

положения на 6 градусов.

Активирует режим Follow Me. Если нажать и

удерживать 2сек., то активируется режим

SELF CLEAN.  

Когда активирован Follow Me, значение

комнатной температуры считываются с

места расположения пульта. Передача данных

каждые 3 минуты. Режим отключается если в 

течении 7 минут на кондиционер не поступают

данные о температуре.
Когда активирован SELF CLEAN,  по окончании

работы кондиционер проводит очистку испарителя.

Во время работы этой функции на дисплее символ SC.

Для активации автоматической смены положения

жалюзи в вертикальной плоскости.

14

Healthy 

OK 

Follow me 

OK OK 

AUTO → LOW → MED-LOW → MED→MED-HIGH→HIGH

AUTO → LOW → MED → HIGH

*Только для 5 скоростной версии пульта и блока

MUTE

OK OK OK 

Wind Horiz Swing

Wind Vert Swing

SELF CLEAN.  SELF CLEAN.  

Для активации автоматической смены положения

жалюзи в горизонтальной плоскости.

Wind Horiz SwingWind Horiz Swing

Wind Vert SwingWind Vert Swing

* только для блоков с этой функцией

вентилятора на низкую.

настройка кнокпками 3.

Назначение кнопокНазначение кнопокНазначение кнопокНазначение кнопок
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нажимайте кнопки      и      для установки времени, каждое

A

AUTO COOL DRY HEAT FAN

Мигает при передаче данных.

Температура в помещении или установленная.

Показывает включенное состояние пульта.

Показывает что активирован TIMER ON.

Показывает что активирован TIMER OFF.

Часы (часы и минуты).

Показывает что активирован SLEEP MODE.

Показывает, что активирован Follow Me.

Показывает включение блокировки кнопок.

Режим AUTO.

Низкая скорость.

Средняя скорость.

Высокая скорость.

Все индикаторы даны для примера и могут отличатся

на вашем кондиционере.

Автоматический режим

Режим охлаждения/Нагрева/Вентиляции

Установка часов

Автоматический режимАвтоматический режим

Режим охлаждения/Нагрева/ВентиляцииРежим охлаждения/Нагрева/Вентиляции

Установка часовУстановка часов

Убедитесь, что э/питание на кондиционер

подано. При этом индикатор OPERATION

мигает.

1. Нажмите MODE для выбора режима, выбор - AUTO. 

2. Нажмите UP/DOWN  для установки

желаемой температуры, доступно 17-30С,

с регулировкой через 1 градус.

3. Нажмите ON/OFF для включения кондиционера.

1. В режиме AUTO самостоятельно выбирает

между режимами охлаждения, обогрева, вентиляции,

температура устанавливается пультом.

2. В режиме AUTO скорость вентилятора изменить 

нельзя.

3. Если режим AUTO не является комфортным для 

вас, выберите режим работы вручную. 

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Нажмите MODE для выбора режима, охлаждение

(COOL), обогрев (HEAT), вентиляция (FAN).

3. Нажмите FAN для выбора скорости вентилятора,

выбор: авто, низкая, средняя или высокая скорости.

Убедитесь, что э/питание на кондиционер

подано. При этом индикатор OPERATION

мигает.

2. Нажмите UP/DOWN  для установки

желаемой температуры, доступно 17-30С,

с регулировкой через 1 градус.

4. Нажмите ON/OFF для включения кондиционера.

ПРИМЕЧАНИЕ
В режиме вентиляции температура не выставляется.

Перед пользованием кондиционером установите

часы. Часы работают вне зависимости, включен

кондиционер или нет.

Установка времени.

После установки батарей в пульт нажмите и 

удерживайте кнопку CLOCK 3сек. На дисплее

появится 12:00, и будет мигать.

1. Кнопка TIME, нажмите ее, и 

нажатие изменяет показание на 1 минуту, продолжительное

нажатие изменяет показания быстро.

если удерживать кнопку нажатой, то показания будут 

меняться на 10 минут.
2. Кнопка CLOCK

Когда время установлено, нажмите эту кнопку, или 

подождите 3 секунды, для выхода и запоминания

установки.
3. Изменение установки времени

Нажмите CLOCK  на 3 секунды, показания времени

будут мигать. Дале следуйте пунктам 1 и 2.

Примерная точность хода часов - 15сек/день.  

Режим осушенияРежим осушенияРежим осушения
Убедитесь, что э/питание на кондиционер

подано. При этом индикатор OPERATION

мигает.
1. Нажмите MODE для выбора режима, выбор - DRY. 

2. Нажмите UP/DOWN  для установки

желаемой температуры, доступно 17-30С,

с регулировкой через 1 градус.

3. Нажмите ON/OFF для включения кондиционера.

ПРИМЕЧАНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ
В режиме осушения температура не выставляется.
ПРИМЕЧАНИЕ

Дисплей пульта

Дисплей режимов работы

Дисплей скорости вентилятора

Дисплей пульта

Дисплей режимов работы

Дисплей скорости вентилятора

Дисплей пульта

Дисплей режимов работы

Дисплей скорости вентилятора

Дисплей пульта

Дисплей режимов работы

Дисплей скорости вентилятора
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!

TIMER ON → TIMER OFF

Регулирование воздушного потока

Работа с таймерами

Регулирование воздушного потокаРегулирование воздушного потока

Работа с таймерамиРабота с таймерами

Используйте кнопки          и           для регулирования

воздушного потока.

1. Зафиксировать необходимое положение жалюзи

можно использую кнопку            на пульте. Каждое

нажатие изменяет положение жалюзи на 6 градусов.

2. Для включения автоматического покачивания

жалюзи используйте кнопку               на пульте.

Примечание:

При смене режима работы жалюзи автоматически

устанавливаются в наиболее эффективное положение.

Нажмите кнопку TIMER ON для настройки

автоматического включения кондиционера.

Нажмите кнопку TIMER OFF для настройки

автоматического выключения кондиционера.

Установка автоматического включения:

1. Нажмите TIMER ON. На пульте отобразиться

          последняя (если была) установка и

знак "h". Сброс старой установки времени

готов. 

2. Снова нажмите TIMER ON для установки

времени включения. Каждое нажатие изменяет

уставку на 0,5 часа, после 10 часов на 1 час.

Возможная уставка от 0,5 до 24 часов.

3. Через 1 секунду после ввода уставки, пульт

передаст на кондиционер данные. Еще через 

1сек. значок "h" на дисплее пропадет и снова

появится. 

Примечание:

Нажмите кнопку TIMER ON для настройки

автоматического включения кондиционера.

Установка автоматического включения:

1. Нажмите TIMER OFF. На пульте отобразиться

          последняя (если была) установка и

знак "h". Сброс старой установки времени

готов. 

2. Снова нажмите TIMER OFF для установки

времени включения. Каждое нажатие изменяет

уставку на 0,5 часа, после 10 часов на 1 час.

Возможная уставка от 0,5 до 24 часов.

3. Через 1 секунду после ввода уставки, пульт

передаст на кондиционер данные. Еще через 

1сек. значок "h" на дисплее пропадет и снова

появится. 

Нажмите кнопку TIMER OFF для настройки

автоматического выключения кондиционера.

Установка автоматического включения:

Установка автоматического включения:

Внимание!

Когда вы выбрали установки таймера, в 

выбранное время пульт передает сигнал

кондиционеру. Обеспечьте такое положение

пульта, чтобы передача сигнала была

беспрепятственной.

Таймеры включения и выключения

являются таймерами абсолютного

времени, т.е. включают или выключают

кондиционер через заданное вами время.

Внимание!

Когда вы выбрали установки таймера, в 

выбранное время пульт передает сигнал

кондиционеру. Обеспечьте такое положение

пульта, чтобы передача сигнала была

беспрепятственной.

Таймеры включения и выключения

являются таймерами абсолютного

времени, т.е. включают или выключают

кондиционер через заданное вами время.

Примеры установок таймеров

Таймер включения

Таймер выключения

Комбинирование таймеров

Примеры установок таймеровПримеры установок таймеров

Таймер включения

Таймер выключения

Комбинирование таймеров

установка

выключено

старт

6 часов спустя

установка

включено

10 часов спустя

стоп

установка

вкл.
стоп

старт

2 часа спустя

10 часов спустя

установка

выкл. стоп

старт

2 часа спустя

5 часов спустя

Функция TIMER ON  используется для автоматического

включения кондиционера через заданное время.

Пример:

Включение через 6 часов

1. Нажмите TIMER ON, последняя уставка и знак "h"

высветятся на дисплее пульта.

2. Нажимайте TIMER ON чтобы на дсиплее отобразилось "6.0h".

3. Через 2сек на дисплее снова отобразится время. 

Индиактор "TIMER ON  (            )" напоминает, что функция

включена.

Функция TIMER OFF  используется для автоматического

включения кондиционера через заданное время.

Пример:

Включение через 10 часов

1. Нажмите TIMER OFF, последняя уставка и знак "h"

высветятся на дисплее пульта.

2. Нажимайте TIMER ON чтобы на дсиплее отобразилось "6.0h".

3. Через 2сек на дисплее снова отобразится время. 

Индиактор "TIMER OFF  (            )" напоминает, что функция

включена.

Пример:

выключить кондиционер через два часа и снова 

включить через 10 часов.

1. Нажмите TIMER OFF

2. Нажмите еще раз TIMER OFF  для установки 

2.0h на дисплее TIMER OFF.

3. Нажмите TIMER ON

4. Нажимайте еще раз TIMER ON  для установки 

10.0h на дисплее TIMER ON.

5. Подождите 2сек., на дисплее снова отобразится

время. Индикаторы TIMER ON и TIMER OFF будут

напоминать, что функция включена.

TIMER OFF→ TIMER ON

Пример:

включить кондиционер через два часа и 

вsключить через 5 часов.

1. Нажмите TIMER ON

2. Нажмите еще раз TIMER ON  для установки 

2.0h на дисплее TIMER ON.

3. Нажмите TIMER OFF

4. Нажимайте еще раз TIMER OFF для установки 

5.0h на дисплее TIMER OF.

5. Подождите 2сек., на дисплее снова отобразится

время. Индикаторы TIMER ON и TIMER OFF будут

напоминать, что функция включена.

TIMER ON → TIMER OFF

TIMER OFF→ TIMER ON

8m

макс. расстояние от пульта

до кондиционера = 8м.

установка держателя пульта

установка пульта в держатель

смена батареек в пульте
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ОСТОРОЖНО!

Неисправность Возможная причина Действия

Кондиционер не
работает

Перебои в электропитании Подождите, пока восстановится
электропитание

Вилка не плотно вставлена в розетку Плотно вставьте вилку в розетку

Перегорел плавкий предохранитель Замените плавкий предохранитель

Разрядились элементы питания пульта 
дистанционного управления

Замените элементы питания

Задано время включения кондиционера 
по таймеру

Подождите, пока кондиционер
включится по таймеру, или отмените
настройку таймера

Недостаточная
холодо- или те-
плопроизводи-
тельность

Задана слишком высокая или слишком 
низкая температура воздуха в поме-
щении

Правильно задайте температуру воздуха

Воздушный фильтр забит пылью Очистите воздушный фильтр

Посторонние предметы загораживают 
воздухозаборную или воздуховыпускную 
решетку наружного блока

Удалите посторонние предметы

Открыты двери или окна Закройте двери и окна

Посторонние предметы загораживают 
воздухозаборную или воздуховыпускную 
решетку наружного блока

Удалите посторонние предметы, затем 
включите кондиционер

Действует трехминутная задержка
включения компрессора

Немного подождите

Неправильно задана температура воз-
духа

Правильно задайте температуру

Если кондиционер работает неисправно, немедленно отключите электропитание. По вопросам 
устранения неисправности обратитесь в торговое представительство фирмы изготовителя, назовите 
модель кондиционера, условия эксплуатации и неисправность

Неисправности и их возможные причины:

При обнаружении следующих неисправностей немедленно отключите кондиционер и обесточьте
его:
• Индикаторы мигают с частотой 5 раз в секунду. Вы отключили и через 2-3 минуты снова включили
электропитание, но индикаторы продолжают мигать.
• Ненадежно выполняются команды, подаваемые с пульта дистанционного управления или с 
помощью кнопки аварийного управления.
• Часто перегорает плавкий предохранитель или отключается автоматический выключатель.
• Внутрь кондиционера попали посторонние предметы или вода.
• Другие нарушения в работе кондиционера.

К о н д и ц и о н е р
работает, но не 
охлаждает или не 
обогревает по-
мещение.
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ В

ПУЛЬТЕ ДУ

Невозможно изменить настройку

Невозможно изменить
скорость вращения вен-
тилятора.

На дисплее отображается
"AUTO" (АВТОМАТИЧЕСКИЙ
РЕЖИМ РАБОТЫ).

В автоматическом режиме кондиционер
автоматически выбирает скорость вращения
вентилятора.

На дисплее отображается
"DRY" (ОСУШЕНИЕ).

В режиме осушения кондиционер авто-
матически выбирает скорость вращения
вентилятора. Вручную выбрать скорость
вращения вентилятора можно только в
режимах ОХЛАЖДЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ и
ОБОГРЕВ.

• Перед тем, как обратиться в сервисный центр или к специалисту по ремонту, выполните следующие
рекомендации:

На дисплее пульта не отображается значок “       “ передачи команд ДУ на внутренний блок

При нажатии кнопки ON/OFF
(ВКЛ/ОТКЛ) команда ДУ не пе-
редается на внутренний блок

Разрядились элементы пита-
ния пульта дистанционного
управления.

Команда не передается из за от-
сутствия электропитания пульта 
ДУ.

На дисплее не отображается значение температуры

На дисплее не отображается
значение заданной температуры.

На дисплее отображается FAN 
ONLY (режим ВЕНТИЛЯЦИИ).

В режиме ВЕНТИЛЯЦИИ задать
температуру воздуха нельзя.

С дисплея исчезают значки

Неисправность Возможная причина Пояснение
По истечении заданного време-
ни работы по таймеру дисплей
погас.

Кондиционер отключился по
таймеру.

По истечении заданного вре-
мени работы по таймеру 
кондиционер отключается.

По истечении заданного време-
ни работы по таймеру с дисплея
исчезла надпись TIMER ON.

Кондиционер включился по
таймеру.

По истечении заданного по 
таймеру времени, кондиционер
автоматически включается, и на
панели управления загорается
соответствующий индикатор.

Неисправность Возможная причина Пояснение

Неисправность Возможная причина Пояснение

Неисправность Возможная причина Пояснение
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