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На электротехническом рынке IEK GROUP работает с 1999 года. 
Компания накопила огромный опыт, создала мощную научно-произ-
водственную и логистическую базу и сегодня составляет серьезную 
конкуренцию ведущим мировым производителям. 

IEK GROUP в цифрах – это…

• 24 года успешной работы

• 3100 сотрудников

• 100 тыс. кв. метров – площадь цехов российских предприятий

• 358 млн изделий выпускается ежегодно на заводах компании 

• 30 тысяч наименований в ассортименте

IEK GROUP уделяет особое внимание контролю качества. Вся продук-
ция проходит проверку в собственной лаборатории, а также в ведущих 
испытательных и сертификационных центрах России.

Благодарянадежности,качествуиудобствувэксплуатациипро-
дукцияIEK®завоевалабольшоедовериепотребителей .Бренд
IEKнеоднократностановилсялауреатомрейтинга«Марка№1
вРоссии»вкатегории«Электротехника» .

IEK GROUP – ведущий российский производитель и поставщик электротехнического оборудования под брендом 
IEK, светотехнического оборудования IEK®, LEDEL® и FEREKS®, продукции для IT-технологий ITK® и оборудования 
автоматизации зданий и процессов ONI®. В состав IEK GROUP также входит компания «МПС Софт», разработчик 
программного обеспечения MasterSCADA.

IEK GROUP – российский производитель
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С2014годакомпаниясовместносWorldSkillsRussiaразвивает
компетенцию«Электромонтаж»вРоссии .В2020годуIEKGROUP
втретийразсталаиндустриальнымконсультантомотраслевого
стандартаWorldSkills,согласнокоторомупроходятподготовкуи
работаютэлектромонтажникииз84стран .

Дляподдержкипроектировщиковсозданинтернет-сервисIEK+,
которыйобъединяетвсебеинформационныеиобучающие
функции,программныеинструментыдляработы,возможности
техническойподдержкиибонуснуюсистему .

СпециалистыIEKGROUPразрабатывают3D-моделипродукции
IEK®вформатеSTEP,атакжебазыоборудованиядляразличных
САПР:AutoCAD,nanoCAD,Revit .Всебазыданных,программыи
конфигураторыможнонайтинасайтеiek .ru .



Цифровыевозможностииинтеграциявсистемудиспетчеризации,комплексоборудованиядляНКУ
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ЦИФРОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
И ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМУ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ,  
КОМПЛЕКС ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ НКУ

Системыраспределенияэлектрическойэнергиинапромышленныхпредприятияхтребуют
многоэтапнойпроработки,начинаясбизнес-идеиизаканчиваясдачейоборудования
вэксплуатацию .

Приразработкеархитектурысистемынеобходимообеспечить:
• мониторингэлектрическихпараметровсети,
• контрольэнергопотребления,
• контрольтехническогосостоянияоборудования .

МодификациисиловыхвыключателейARMATIEK®соспециальнымиверсиямирасцепителей
TYиTTподдерживаютвозможностьподключенияпопротоколуModbusдляизмеренияэлек-
трическихпараметровипередачиданныхпоодномуизшестиподдерживаемыхпротоколов
(вбазовойверсии–ModbusRTU) .Этопозволяетинтегрироватьихвсистемудиспетчеризации
имониторинга .
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IEKGROUPпредлагаетрешениядлявсехтиповобъектов–отгражданскогостроительства
докрупныхпромышленныхпредприятий .Мыоказываемполныйспектруслуг:проектиру-
емрешения,производимипоставляемпродукциюнаобъект,атакжепредлагаемтехни-
ческуюисервиснуюподдержку,разрабатываемпрограммноеобеспечение .

Комплексныерешенияотпроизводителягарантируютотработанныетехнологииимакси-
мальнуюсовместимостьоборудованияипрограммногообеспечения .

Интеграцияаппаратнойчастивсистемуудаленногомониторингапозволяетпользовате-
люсвоевременнополучатьактуальнуюинформациюобэнергопотреблениипредприятия,
режимеработыэлектроустановкиикачествепитающейсетидлянадежногоэлектроснаб-
женияпотребителейиоптимизациирасходовнаэлектроэнергию .

Контрольтехническогосостояниявоздушныхавтоматическихвыключателейпозволяет
полностьюисключитьнезапланированныепростоиипланироватьтехническоеобслужи-
ваниенаосновефактическогосостоянияоборудования .
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Воздушные автоматические выключатели ARMAT
являютсяосновойсистемраспределенияэлектриче-
скойэнергии .Устройстваприменяютсявразличных
типахнизковольтныхкомплектныхустройств,втом
числевглавныхраспределительныхщитах,всоставе
комплексныхпроектовпосозданиюсистемэнергорас-
пределениязданийисооружений .

Расширеннаяверсияэлектронногорасцепителя
сцветнымдисплеем,функциейTouchscreenифунк-
циейизмерениямощностиинапряженияпозволяет
применятьвоздушныеавтоматическиевыключатели
ARMATввысокотехнологичныхпроектахлюбойслож-
ности .

Контакторы КМИ-А ARMAT незаменимыдляОЕМ-
производителей,вперерабатывающейпромышленно-
стиисельскомхозяйстве,атакжевдругихотраслях,
гдетребуютсянадежныеустройствакоммутации .

Обладаютвысокимитехническимихарактеристиками:
механическаяизносостойкость–15млнциклов,
электрическаяизносостойкость–более2млнциклов .

Автоматические выключатели ARMAT в литом 
корпусе обеспечиваютконтрольсостоянияэлектриче-
скойцепинетольконавводевГРЩ,ноинаотходящих
линиях .Специальнаяверсияэлектронногорасцепите-
ляпозволяетосуществитьподключениепопротоколу
Modbus .Эторасширяетвозможностиинтеграциив
системыдиспетчеризацииимониторинга .

Цифровыевозможностииинтеграциявсистемудиспетчеризации,
комплексоборудованиядляНКУ
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Винновационнойлинейкемодульного оборудова-
ния ARMATвсенеобходимоедлянадежнойзащиты
электроцепей .

МодульноеоборудованиеARMATпредназначенодля
промышленногоприменения .Обладаетповышенной
коммутационнойспособностью,высокоймеханиче-
скойиэлектрическойизносостойкостью .

Электротехнические шкафы FORMAT  применяются
внутрипомещенийнаобъектахэнергетикиипромыш-
леннойавтоматизации .Используютсядляразмещения
электротехническогооборудованиянамонтажной
панелиилинавнутреннемсборномкаркасе .

КорпусаFORMATобладаютвысокойнесущейспособно-
стью .Нагрузканакаркас(навнутреннихрейках)–до
1600кг .Полностьюсимметричныйпрофильпозволяет
устанавливатьпанелиидверивлюбойбоковойпло-
скости .Влинейкепредусмотренывзаимозаменяемые
аксессуарыиунифицированныйкрепеж .

Магистральный шинопровод LINEBAR —этоэффек-
тивноеисовременноерешениедляраспределения
ипередачиэлектроэнергиивзданияхразличного
назначения .

ВассортиментешинопроводаLINEBARширокийвыбор
присоединительныхсекций,адаптированныхдля
подключенияоборудованияразличноготипа:силовых
трансформаторов,шкафов,ГРЩит .д .Средипреиму-
ществшинопровода–компактностьиразветвленная
поверхностьохлаждения .Продуманнаяконструкция
исключаетошибкипримонтаже,наконтактныегруппы
нанесенозащитноепокрытие .

Цифровыевозможностииинтеграциявсистемудиспетчеризации,
комплексоборудованиядляНКУ
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СиловыеавтоматическиевыключателиARMATIEK®новогопоколенияразработанысучетомтребованийвысоко-
производительнойибезопаснойэксплуатациисовременныхэлектрическихсистем .Продукциясоздаваласьна
основеконцепцийэнергоэффективностиимодульности,цифровизации,автоматизацииивариативноститипо-
размеров .

ВлинейкевоздушныхвыключателейсерииARMATпредставленыблокиуправленияразличныхформирешений,
обеспечивающиенадежнуюзащитуиразличныеинтеллектуальныефункциираспределенияэлектроэнергии .

ВсялинейкасиловыхавтоматическихвыключателейARMAT(воздушныхивлитомкорпусе)производится
насовременном,полностьюавтоматизированномпредприятии,спостояннымконтролемкачества .

ПриоритетнаязадачаIEKGROUP–максимальныйуровенькачествапоставляемогооборудования .Электротех-
ническаяпродукцияIEK®тщательнотестируетсякаквнезависимыхлабораториях,такивсобственнойлабора-
торииIEKGROUPвМоскве .ДлявоздушныхавтоматическихвыключателейARMATпредусмотренамногоступен-
чатаясистемаконтролянавсехэтапахпроизводстваипоставки .

Мыувереныввысокомкачествеинадежностиси-
ловыхвыключателейлинейкиARMAT–вотпочему
гарантийныйсрокнанихсоставляет5лет .

ВоздушныеавтоматическиевыключателиARMAT
производятсякаквыдвижного,такификсированно-
гоисполнения,в3-и4-полюсныхверсиях .Рассчи-
танынаноминальныйтокот630до6300А .

Базоваякомплектациявоздушногоавтоматическо-
говыключателяARMATвключаетвсебякомплект
дляавтоматическогоуправления:

– мотор-привод230В;
– катушкавключения230В;
– катушкаотключения230В;
– дополнительныепереключающиеконтакты:

6–положениеглавныхконтактов,
1–аварийноесрабатывание;

– контактположениявкорзине(вверсияхВА,
ввезеныхсиюля2023г .)

ВоздушныеавтоматическиевыключателиARMATвыпускаютсяв7типоразмерах .Этопозволяетподобрать
решениеподразличныетребованиятехническойдокументации,непереплачиваязаизбыточныевозможностии
характеристики .

ВОЗДУШНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ARMAT
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Таблица 1. Типоразмеры и параметры

Типоразмер Типоразмер  
(обозначение)

In мин, А In макс, А Icu, кА

1600 A 630 1600 55, 66

2000 B 630 2000 85

2500 D 2500 85

3200 E 1600 3200 85, 100

4000 F 2500 4000 85, 100, 125

5000 G 4000 5000 125, 135

6300 H 4000 6300 125, 150

ВоздушныеавтоматическиевыключателиARMATIEK®соответствуюттребованиямТРТС004/2011,
ТРТС020/2011,ТРЕАЭС037/2016иГОСТIEC60947-2 .

Взависимостиоттехническихтребованийпроектаипотребностейзаказчикавоздушныйавтоматическийвы-
ключательARMATкомплектуетсяоднимизтрехтиповэлектронногорасцепителя(контроллера,осуществляющего
управлениеавтоматическимвыключателем) .

TD–расцепительсминималь-
нымнаборомфункций,достаточ-
ныхдляобъектовгражданского
строительства .

TY–расцепительсвозможно-
стьюподключенияпоModbus,
дисплеемсрасширеннымивоз-
можностямиифункциямиLSIG .
Рассчитаннаприменениенапро-
мышленныхобъектах,атакжена
объектахгородскойинфраструк-
туры,гдетребуетсядистационный
контрольимониторинг .

TT–расцепительсрасширенны-
мивозможностями .Кфункциям
расцепителяTYдобавляется
функцияизмеренияицветной
дисплейсtouchscreen .Этопозво-
ляетприменятьданныйрасцепи-
тельнасовременныхиндустри-
альныхобъектах .
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Описание микропроцессорного расцепителя типа TD

1 . ИндикаторысостоянияАВ:
работа(Operation),
предаварийныйрежим(Alarm),
срабатываниепозащите(Trip) .

2 . Цифровойдисплей .
3 . Индикаторыединицизмерения .
4 . Кнопка«Значение» .
5 . Кнопка«Подтверждение» .
6 . Кнопка«Уменьшение» .
7 . Кнопка«Проверка» .
8 . Кнопка«Ток» .
9 . Кнопка«Отменить/выйти» .
10 . Кнопка«Увеличение» .
11 . Маркировканоминальноготокааппарата .
12 . Мини-USB-порт .

Описание микропроцессорного расцепителя типа TY

1 . ИндикаторысостоянияАВ:
работа(Operation),
предаварийныйрежим(Alarm),
срабатываниепозащите(Trip) .

2 . ЖК-дисплей .
3 . Кнопка«Подтверждение» .
4 . Кнопка«Уменьшение» .
5 . Кнопка«Увеличение» .
6 . Кнопка«Отменить/выйти» .
7 . Маркировканоминальноготокааппарата .
8 . Мини-USB-порт .

Описание микропроцессорного расцепителя типа TТ

1 . ИндикаторысостоянияАВ:
работа(Operation),
предаварийныйрежим(Alarm),
срабатываниепозащите(Trip) .

2 . ЦветнойсенсорныйЖК-дисплей .
3 . ГлавноеМеню/Кнопкаподсветки .
4 . Маркировканоминальноготокааппарата .
5 . Мини-USB-порт .

1 .

2 .

3 .

4 .
5 .

9 .

10 .

6 .

8 .

7 .

12 .

11 .

1 .

2 .

3 .
8 .

6 .

7 .4 .5 .

1 .

2 .

5 .

4 .

3 .
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Таблица 2. Функции электронных расцепителей воздушных автоматических выключателей ARMAT

Функции расцепителей TD TY TT

 



Защитные функции От перегрузки + + +

От КЗ с выдержкой времени + + +

От КЗ мгновенная + + +

От замыкания на землю - + +

MCR 1) + + +

HSIOC 2) + + +

Функции  
измерения 

Тока Фазного полюса + + +

Нейтрального полюса + + +

На землю - + +

Среднего тока - + +

Небаланс фаз + + +

Напряжения Фаза/нейтраль - - +

Фаза/фаза - - +

Мощности Активная - - +

Реактивная - - +

Полная - - +

cosφ  - - +

Частоты - - +

Диагностика  
состояния

Тест расцепления (диагностика) + + +

Контроль цепей измерения и защиты + + +

Контроль температуры расцепителя + + +

Износ контактов + + +

Оставшийся ресурс - + +

Управление  
техническим  
обслуживанием

Напоминание о техническом обслуживании  
вспомогательной цепи

+ + +

Напоминание о техническом обслуживании  
микропроцессорного расцепителя

+ + +

Напоминание о техническом обслуживании выключателя + + +

Управление  
данными

10 записей последних расцеплений - + +

10 записей последних аварий - + +

Запись историй операций 3) - 25 100

25 записей диагностики выключателя - + +

Текущая история работы - + +

Минимальный и максимальный ток - + +

Пиковое значение тока - + +

Интерфейс USB + + +

Протокол  
передачи данных

Modbus RTU - + +

Modbus TCP 4) - - -

Электропитание - От внешнего источника оперативного питания;
- При протекании хотя бы в одной из фаз тока 
не менее 25% от номинального;
- Mini-USB.

Примечания
1)ФункцияMCR(расцепительтокавключения)вызываетрасцеплениевыключателявтомслучае,есливовремяоперациивключениятокпре-
выситзначениетокасрабатывания .Даннаяфункцияотключаетсяпослезавершениявключениявыключателя .Когдавыключательнаходитсяво
включенномположении,функциянедействует .
2)ФункцияHSIOCпредназначенадляразмыканияцепиприпротеканиитокаболееIcw .
3)РасцепительTYподдерживаетзапись25операций,расцепительТТзаписывает100 .
4)МодульпередачиданныхModbusTCPустанавливаетсяпоотдельномузапросу .
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Ключевые параметры автоматических выключателей
In–номинальныйток .
Icu–номинальнаяпредельнаяотключающаяспособностьприКЗ .
Ics–номинальнаярабочаяотключающаяспособностьприКЗ(%отIcu) .
Icw–номинальныйкратковременныйвыдерживаемыйток(0,5с,1с) .
Типрасцепителя:взависимостиотфункционала .
Количествополюсов:3,4 .
Исполнение:стационарныйиливыдвижной .
КатегорияпримененияВА:А–ВА,специальнонепредназначенныедляобеспеченияселективности,B–ВА,
специальнопредназначенныедляобеспеченияселективности .
Ui–номинальноенапряжениеизоляции .
Ue–номинальноерабочеенапряжение .
Uimp–максимальноеимпульсноевыдерживаемоенапряжение .
Износостойкость(механическая,электрическая)–количествоциклов«включение/отключение» .

Таблица 3. Функции защиты блока управления 

Защитная  
функция

Пороговое 
значение тока

Задержка срабатывания выключателя Отключение

■
Защита  
от перегрузки  
с обратнозави-
симой длитель-
ной выдержкой 
времени

Irl=(0,4~l)ln I2t

1,05lrl Отсутствие срабатывания в течение 2 часов

1,3lrl ≤ 1 ч срабатывание

1,5lrl
Время  
установки t 1(с)

15 30 60 120 240 480

2,0lrl (с) 8,4 16,9 33,7 67,5 135 270

6,0lrl (с) 0,94 1,88 3,75 7,50 15 30

7,2lrl (с) 0,65 1,30 2,60 5,20 10 21

It

1,05lrl Отсутствие срабатывания в течение 2 часов

1,3lrl ≤ 1 ч срабатывание

1,5lrl
Время установ-
ки t 1(с)

10 15 30 60 90 120

2,0lrl (с) 5 7,5 15 30 45 60

6,0lrl (с) 1 1,5 3 6 9 12

7,2lrl (с) 0,81 1,21 2,42 4,84 7,26 9,68

I4t

1,05lrl Отсутствие срабатывания в течение 2 часов

1,3lrl ≤ 1ч срабатывание

1,5lrl
Время установ-
ки t 1 (с)

60 120 240 480 960 1440

2,0lrl (с) 16,25 32,5 65 130 260 390

6,0lrl (с) * * 0,75 1,51 3,01 4,52

7,2lrl (с) * * * 0,73 1,45 2,18

* Отключается в соответствии с установочным

Примечание. Блок управления TD имеет только характеристику длитель-
ной задержки по перегрузке I2t.

Шаг 1 А

Допуск ±10%

Тепловая память через 10 минут после отключения
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Защитная  
функция

Пороговое 
значение тока

Задержка срабатывания выключателя Отключение

■
Защита от корот-
кого замыкания 
с регулируемой 
выдержкой  
времени

Ir2=(0,4~15)ln ■
I2t ВЫКЛ: Когда I ≥ Ir2, определенное время отключения
I2t ВКЛ: Когда Ir2 ≤ I ≤ 8Irl, формула обратного времени отключения  
(8Irl / I)2 t2I – ток короткого замыкания
Когда I > 8I>rl, определенное отключение, t2 =  (0,1-0,2-0,3-0,4) с

■

Шаг 10 A 0,1с

Допуск ±10% ±10%

Тепловая память через 5 минут после отключения

■
Защита от  корот-
кого замыкания 
с мгновенным 
срабатыванием

CW6-1600,  
lr3= ln~50кA
CW6-2000,  
lr3= ln~50кA
CW6-3200, 
 lr3= l n~65кА
CW6-4000,  
lr3= l n~65кА
CW6-5000,  
lr3= l n~80кА

■ ■

Шаг 50 А

Допуск ±10%

■
Защита от замы-
кания на землю 
(код G)

Суммирование
Когда  
In < 2000 A, 
Ir4 = (0,2~I) In
Когда  
In > 2000 A,  
Ir4 = (0,1*~I) In

■ 
I2t  ВЫКЛ.: Определенное время отключения, t4 = (0,1-0,2-0,3-0,4) с 
I2t  ВКЛ: задержка отключения с обратным временным ограничением 
(V2U/I)2 или t4, в зависимости от того, что больше, I – ток короткого 
замыкания

■

Тип заземления 
центральной 
точки транс-
форматора
Когда  
In < 2000 A, Ir4 

= (0,2~I) In,  
максимум 
1200 A 
Когда  
In > 2000 A,  
Ir4 = (0,1*~I) In,  
максимум 
1200 A

■ 
I2t  ВЫКЛ: определенное время выключения, t4 = (0,1-0,2-0,3-0,4) с 
I2t ВКЛ: задержка отключения с обратным временным ограничением 
(V2U/I)2 или t4, в зависимости от того, что больше, I – ток короткого 
замыкания

Шаг 10 A 0,1 с

Допуск ±10% ±10%  
Примечание. Время настройки составляет 0,1 с, и блоку управления 
требуется дополнительный источник питания, чтобы соответствовать 
допуску +10%.


* Если значение настройки меньше 0,2In, блок управления необходимо подключить к вспомогательному источнику питания.

Таблица 3. Функции защиты блока управления (продолжение)
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Защитная  
функция

Пороговое 
значение тока

Задержка срабатывания выключателя Отключение

■
Защита нейтраль-
ного полюса

Автоматиче-
ский выключа-
тель 3P: N/2, 
N, 2N
Автоматиче-
ский выключа-
тель 4P: N/2, N

■ ■

■
Защита от утечки 
на землю типа A 
(код RC)

In = (0,5-1-2-
3-5-7-10-20-
30) A

Регулируемая 
задержка t (s)
когда 2In

0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,80 1,00 3,00 5,00

Максимальное 
время отключе-
ния (с)

0,25 0,35 0,45 0,60 0,70 1,00 1,20 3,20 5,20

■
Защита от вклю-
чения на короткое 
замыкание (код 
MCR)

Ir6 = (10~15) In ■ ■

Шаг 100 A

Допуск ±10%

■
Предварительная 
сигнализация 
перегрузки  
(код PA)

Ir6 = 
(0,75~1,05) In

tP = I/2t1

Шаг 0,05Ir1

Допуск ±10%

■
Направленная 
защита (код D)

Ir56 = (0,4 - 
10) In

■ 
t5F = (0,1-0,2-0,3-0,4) с
t5B = (0,1-0,2-0,3-0,4) с

■

Шаг 10 A 0,1 с

Допуск ±10% ±20%

Исходное направление: вход сверху и выход снизу или вход снизу и выход сверху.


Таблица 3. Функции защиты блока управления (продолжение)
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Определение защитной функции

Защита от перегрузки с обратнозависимой длительной выдержкой времени

Защита от короткого замыкания с регулируемой выдержкой времени

Защитаотдлительнойперегрузки,основаннаянасреднеквадратичнойвыбор-
кетока,являетсязащитойсобратнойвременнойхарактеристикой .Дляблоков
управлениятипаTY/TTхарактеристикиперегрузкиидлительнойзадержкиможно
регулироватьспомощьюнесколькихкривых .Срединих:общая(I2t),крутаяобратно
зависимаявыдержкавремени(It)длякоординациисзащитамисреднегонапря-
жения,(I4t)длялучшейкоординациисвышестоящимивыключателямиилипредо-
хранителямисреднегонапряжения .ДляблоковуправлениятипаTDпредусмотрен
толькоуниверсальныйвариантI2t .ТокуставкиIr1регулируется,времянастройкиt1
такжерегулируется .

Селективнаязащитаотсверхтоковсвыдержкойвремени,основаннаянавыбор-
кедействующегозначениятока(можетбытьотключена-выключена),делитсяна
защитусобратнозависимойвыдержкойвремени(l2tВКЛ .)изащитусопределен-
нымвременем(l2tВЫКЛ .) .Токуставкиlr2регулируется,времянастройкиt2также
регулируется .

• Устанавливаетсязащитасобратнозависимойвыдержкойвремени(l2tВКЛ .)+
защитасопределеннымвременем:когдаI≥lr2и
I≤8lr1,призадержкепроисходитсрабатываниезащитынаопределенное
времяврежимеобратноговремени;когдаI≥lr2и
>8l>r1,происходитсрабатываниезащитысзадержкойнаопределенное
время,защитноеотключениесзадержкойповремениt2 .

• Устанавливаетсязащитапоопределенномувремени(l2tВЫКЛ .):когдаI≥Ir2,
времяустановкизадержкиt2используетсядлязащитыотключения .

Защита от  короткого замыкания с мгновенным срабатыванием

Мгновеннаязащитаоттоковкороткогозамыканиянаосновевыборкисреднеква-
дратичногозначениятока(можетбытьотключена–ВЫКЛ .):когдатокпревышает
установленноезначениеIr3,автоматическийвыключательсрабатываетнемедлен-
но,приэтомтокуставкиIr3регулируется .

Защита от замыкания на землю*

Защитаотзамыканияназемлю(можетбытьотключена–ВЫКЛ .),разделеннаяна
защитусобратнозависимойвыдержкойвремени(l2tВКЛ .)изащитусопределен-
нымвременем(l2tВЫКЛ) .Токуставкиlr4регулируется,времянастройкиt4также
регулируется .

• Устанавливаетсязащитасобратнозависимойвыдержкойвремени(l2tВКЛ .):
когдаI≥lr4,аппаратотключитсясмакс .[(√2lr4/I)2,t4]временем .

• Устанавливаетсязащитасопределеннымвременем(l2tВЫКЛ .):когдаI≥lr4,
аппаратотключитсявустановленноевремяt4 .

* Данная функция имеется только в расцепителях TY и TT.
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Реализация защиты от замыкания на «землю»

Метод суммирования токов

Использование внешнего трансформатора тока для установки на PE

Автоматическийвыключатель3P
длясистемыTN-C
IG=I1+I2+I3

Автоматическийвыключатель4P
длясистемыTN-S
IG=I1+I2+I3+IN

Автоматическийвыключатель3P
длясистемыTN-S
IG=I1+I2+I3+IN

Автоматическийвыключатель3PдлясистемыTN-S Автоматическийвыключатель4PдлясистемыTN-S

2 m

100 m

IN I3I2I1

L3L2L1N

m

100 m

IGIG IN I3I2I1

PEPE L3L2L1N

2 m

100 m

IN I3I2I1

L3L2L1N

m

100 m

IGIG IN I3I2I1

PEPE L3L2L1N
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Защита от тока утечки на землю*

Защита нейтрали

PE N L1 L2 L3

Нагрузка

Сигналотокеутечкипоступаетотторойдадлязащитыоттоковутечки,установ-
ленногона3-фазнойинейтральнойлинии,иобрабатываетсяблокомуправления
TYилиTT,определяетсятокповрежденияивыдаетсясоответствующийсигнал
срабатывания .

Защитанейтральнойлинииотперегрузкипотокуреализованадляразличных
исполненийвыключателей .

1 .Автоматическийвыключатель3P+внешнийтрансформатортоканейтрали .

Токуставкизащитынейтралиимеет4пользовательскиенастройки:выкл .(ВЫКЛ .),
50%In,100%In,200%In .Привыбореуставки200%(например,призащитеот3-й
гармоникинижнегопорядка)сечениенейтральногопроводникасистемыраспре-
делениядолжнобытьвдваразабольшесеченияфазногопроводника .

2 .Автоматическийвыключатель4P .

Токуставкизащитынейтралиимеет3пользовательскиенастройки:выкл .(ВЫКЛ .),
50%In,100%In .

Защита MCR

ФункцияMCR(защитаотвключениянакороткоезамыкание)вызываетрасцепле-
ниевыключателявтомслучае,есливовремяоперациивключениятокпревысит
значениетокасрабатывания .Даннаяфункцияотключаетсяпослезавершения
включенияаппарата .Когдавыключательнаходитсявовключенномположении,
функциянедействует .

Защита HSIOC

Чтобызащититьнизковольтноекомплектноеустойствооточеньвысокихтоковкороткогозамыкания,которые
могутпривестикповреждениюэлектрическихкомпонентовэлектроустановки,автоматическиевыключатели
оснащаютсязащитойтипаHSIOC .

Данныйтипзащитыотбольшихтоковкороткогозамыканияустанавливаетсявовсехвыключателяхипредназна-
чендляразмыканияцепипризаданномзначениитокаIcw,темсамымограничиваявремяпротеканиябольшого
токакороткогозамыкания .

*Данноерешениеявляетсяопциональныминевходитвбазовуюконфигурацию .
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1615141316151413

16151413

16151413

Зонная селективность

Главная шина

Время задержки 
срабатывания верхнего 
автоматического выключателя t2

Задержка срабатывания 
выключателя

Короткое замыкание

Нижний 
автоматический 
выключатель 

Нижний 
автоматический 
выключатель 

Выход элемента 
зонной селективности

Выход элемента 
зонной
селективности

Выход элемента 
зонной
селективности

Вход элемента
зонной
селективности

Вход элемента
зонной
селективности

Главная шина

Главная шина

Участок 1

Участок 2

Участок 3

Линия управления

Линия управления

Линия управления

Линия управления

Примечание .13,14,15,16–этоклеммывторичнойпроводкиавтоматическоговыключателя .

Блокуправления(автоматическийвыключательучастка2),которыйобнаруживаетнеисправность,посылаетсиг-
налнавышестоящийавтоматическийвыключатель(участок1)ипроверяетпоступлениесигналаотнижестоящего
автоматическоговыключателя(участок3) .

Приналичиисигналаотнижестоящегоавтоматическоговыключателя(участок3)автоматическийвыключатель
будетоставатьсязамкнутымвтечениепериодазадержкиотключения .Еслинижнийуровеньнепосылаетсигнал,
автоматическийвыключательмгновенноразомкнется,независимооттого,имеетлизащитаототключенияза-
держку .(Примечание .Вторичныеклеммы15и16конечнойступенидолжныбытьзакорочены) .

Зонная селективность*

КогданесколькоавтоматическихвыключателейARMATподключеныкаквышестоящийинижестоящий,функция
зоннойселективности(ZSI)можетобеспечитьполнуюселективнуюзащитуавтоматическоговыключателяверхне-
гоинижнегоуровней,чтоуменьшаетдиапазондействиянеисправностиисокращаетвремяотключенияавтома-
тическоговыключателя .Этафункцияподходитдлязащитыоткороткогозамыканияавтоматическоговыключателя
скратковременнойзадержкой(I2tВЫКЛ .)изащитыотзамыканияназемлю(I2tВЫКЛ .)сзащитойсопределенным
временем .

*Данноерешениеявляетсяопциональныминевходитвбазовуюконфигурацию .
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Предварительная сигнализация перегрузки*

Дополнительнаяфункцияблокауправления .Когдатокавтоматическоговыключателявозрастаетипревышает
заданноезначениетока,генерируетсяпредварительныйаварийныйсигнал .Вэтовремямигаетиндикаторпред-
варительнойсигнализации;черезопределенноевремя(tp)индикаторпредварительнойсигнализациигорит,
немигая,исигналможетбытьвыведенчерезмодульввода-вывода .Когдатокпадаетнижеустановленногозна-
ченияилипослесрабатыванияаппаратапоперегрузке,функцияпредварительнойсигнализациисбрасывается .

Защита от небаланса тока*

Защита от потери фазы*

Когдадисбаланстрехфазноготокапревышаетустановленныезначения
порогасрабатыванияизадержкисрабатыванияповремени,автоматиче-
скийвыключательразмыкаетсяилипосылаетаварийныйсигнал .Функция
защитыотдисбалансатокаможетбытьотключена .

Когдаслучаетсяпотерялюбойизфазилидисбаланстрехфазноготокапре-
вышаетустановленныезначенияпорогасрабатыванияизадержкисрабаты-
ванияповремени,автоматическийвыключательразмыкаетсяилипосылает
аварийныйсигнал .Функциязащитыфазыможетбытьотключена .

Порог 
возврата

Возврат 

Порог  
срабатывания

Задержка 
срабатывания 
выключателя

Значение уставки предварительной 
сигнализации

Индикатор аварийного сигнала
Мигание

Световой 
сигнал 

ВКЛ ВЫКЛ

Ток

Порог 
возврата

Возврат 

Порог  
срабатывания

Задержка 
срабатывания 
выключателя

*Данноерешениеявляетсяопциональныминевходитвбазовуюконфигурацию .Подробноеописаниеработыи
настройкифункцийвынайдетевруководствепоэксплуатации .
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Защита от перенапряжения*

Защита от низкого напряжения*

Когданапряжениелюбойфазывцепипревышаетустановленныезначения
порогасрабатыванияизадержкусрабатыванияповремени,автоматиче-
скийвыключательразмыкаетсяилипосылаетаварийныйсигнал .Функция
защитыотвысокогонапряженияможетбытьотключена .

Когданапряжениелюбойфазывцепинижеустановленногозначения
порогасрабатыванияипревышаетзадержкусрабатывания(срабатыва-
ниеограниченияповремени),автоматическийвыключательсрабатывает
илипосылаетаварийныйсигнал .Функциюзащитыотнизкогонапряжения
можноотключить .

Небаланс напряжения*

Защита от повышенной частоты*

Когдадисбаланстрехфазногонапряженияпревышаетустановленныезначе-
нияпорогасрабатыванияизадержкисрабатыванияповремени,автомати-
ческийвыключательразмыкаетсяилипосылаетаварийныйсигнал .Функция
защитыотдисбалансанапряженияможетбытьотключена .

Umax–этомаксимальнаяразницамеждукаждыммежфазнымнапряжени-
емисреднимзначениеммежфазногонапряжения .

Когдачастотавцепипревышаетустановленныезначенияпорогасраба-
тыванияизадержкусрабатывания(срабатываниеуставкиопределенного
времени),автоматическийвыключательсрабатываетилипосылаетаварий-
ныйсигнал .Функциязащитыотпревышениячастотыможетбытьотключена .

Порог 
возврата

Возврат 

Порог  
срабатывания

Задержка 
срабатывания 
выключателя

Порог 
возврата

Возврат 

Порог  
срабатывания

Задержка 
срабатывания 
выключателя

Порог 
возврата

Возврат 

Порог  
срабатывания

Задержка 
срабатывания 
выключателя

Среднее 
значение

*Данноерешениеявляетсяопциональныминевходитвбазовуюконфигурацию .Подробноеописаниеработыи
настройкифункцийвынайдетевруководствепоэксплуатации .
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Защита от пониженной частоты*

Проверка чередования фаз*

Когдачастотавцепипадаетнижеустановленногозначенияпорогасра-
батыванияипревышаетзадержкусрабатывания(срабатываниеуставки
определенноговремени),автоматическийвыключательсрабатываетили
посылаетаварийныйсигнал .Функциязащитыотпонижениячастотыможет
бытьотключена .

Используетсявтехслучаях,когдатребуетсяпроверкаправильнойпоследо-
вательностичередованияфаз .Когдаобнаруживается,чтопоследователь-
ностьфазотличаетсяотпороговогозначениясрабатыванияипревышается
времязадержкиотключения(определенноесрабатывание),автоматический
выключательсрабатываетилипосылаетсигналтревоги .Еслиоднофазное
илимногофазноенапряжениеотсутствует,этафункцияавтоматически
завершается .Функциязащитыотсбояпоследовательностифазможетбыть
отключена .

Порог 
возврата

Возврат 

Порог  
срабатывания

Задержка 
срабатывания 
выключателя

Направленная защита*

Контроль коэффициента мощности*

Можетиспользоватьсявсистемахэлектроснабжениямеждуавтономными
распределеннымиисточникамипитанияитрансформаторамипараллель-
но .Этафункцияможетопределятьнаправлениетокапривозникновении
неисправности,чтобыустановить,находитсялинеисправностьдоилипосле
автоматическоговыключателя .Когданаправлениетокасоответствуетза-
данномуопорномунаправлению,задержкаотключениясоставляетt5F .Когда
токкороткогозамыканияпротекаетвнаправлении,противоположном
опорномунаправлению,задержкаотключениясоставляетt5B,иобычноt5F<
t5B,такчтонеисправнаяцепьможетбытьоперативноисправлена .Защита
отключается,ицепьпродолжаетработатьбезсбоев .

Есликоэффициентмощностисистемынижеустановленногозначения,выдаетсяаварийныйсигнал .Большое
количествоиндуктивныхнагрузоквсистемеприведеткпонижениюкоэффициентамощности,невозможности
полногоиспользованиямощностигенератора,повышениютокалиниипередачии,какследствие,кчрезмерному
напряжениюипотеремощности .

*Данноерешениеявляетсяопциональныминевходитвбазовуюконфигурацию .Подробноеописаниеработыи
настройкифункцийвынайдетевруководствепоэксплуатации .
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Защита от обратной мощности  (реактивная мощность)*

Защитаотобратноймощности(реактивнаямощность)можетпредотвратить
реверсированиереактивноймощности .Когданаправлениепотокамощ-
ностипротивоположнозаданномунаправлениюмощностиипревышает
заданныезначенияпорогасрабатыванияизадержкисрабатывания(сра-
батываниеуставкиопределенноговремени),срабатываетавтоматический
выключательиливыдаетсясигналтревоги .Функциязащитыотобратной
мощностиможетбытьотключена .

Защита от изменения частоты*

Защита от превышения мощности  (активная мощность)*

Защитаотизменениячастотыпозволяетбыстрообнаруживатьпрямыеи
обратныеизменениячастоты .Когдаскоростьизменениячастотыпревы-
шаетустановленныезначенияпорогасрабатыванияизадержкисрабаты-
вания(определенноевремясрабатывания),автоматическийвыключатель
срабатываетиливыдаетаварийныйсигнал .Функциязащитыотизменения
частотыможетбытьотключена .

Еслиактивнаямощностьпревышаетустановленныезначенияпорогасраба-
тывания(внаправленииподачиэлектроэнергиикгенератору)изадержки
срабатывания(срабатываниепоограничениювремени),автоматический
выключательсработаетилиотправитаварийныйсигнал .Функциязащиты
отпревышениямощностиможетбытьотключена .

Защита от обратной мощности (активная мощность)*

Когданаправлениепотокаактивноймощностипротивоположнозаданному
направлениюмощностиипревышаетзаданныезначенияпорогасраба-
тыванияизадержкисрабатывания(действиеопределенноговремени),
срабатываетавтоматическийвыключательиливозникаетсигналтревоги .
Функциязащитыотобратноймощностиможетбытьотключена .

Порог 
возврата

Возврат 

Порог  
срабатывания

Задержка 
срабатывания 
выключателя

Порог 
возврата

Возврат 

Порог  
срабатывания

Задержка 
срабатывания 
выключателя

Порог 
возврата

Возврат 

Порог  
срабатывания

Задержка 
срабатывания 
выключателя

Порог 
возврата

Возврат 

Порог  
срабатывания

Задержка 
срабатывания 
выключателя

*Данноерешениеявляетсяопциональныминевходитвбазовуюконфигурацию .Подробноеописаниеработыи
настройкифункцийвынайдетевруководствепоэксплуатации .
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Защита от превышения мощности (реактивная мощность)*

Защита от понижения мощности (активная мощность)*

Когдареактивнаямощностьпревышаетустановленныезначенияпорога
срабатывания(внаправленииотгенератораксети)изадержкиотключе-
ния(срабатываниеопределеннойуставки),автоматическийвыключатель
срабатываетиливыдаетаварийныйсигнал .Функциязащитыотперегрузки
помощности(реактивнаямощность)можетбытьотключена .

Когдаактивнаямощность,подаваемаягенератором,нижеустановленного
значенияпорогасрабатыванияидостигаетуставкизадержкисрабатыва-
ния(срабатываниеуставкисограничениемповремени),автоматический
выключательсрабатываетиливыдаетаварийныйсигнал .Функциязащиты
отпонижениямощности(активнаямощность)можетбытьотключена .

Двойная настройка параметров*

Возможнанастройка2групп(группаА,группаВ)параметровзащиты,установленныхранее,2наборапараме-
тровзащитымогутбытьустановленыдлявсехзащищаемыхэлементов .Например,параметрызащитыгруппыA
защищаютисточникпитаниятрансформатораодноймощности,параметрызащитыгруппыВзащищаютисточник
питаниятрансформатораилиисточникпитаниягенераторадругоймощности,инаоборот .Активациядругогопара-
метразащитыосуществляетсяцифровымвходнымсигналоммодуляввода-вывода .

Порог 
возврата

Возврат 

Порог  
срабатывания

Задержка 
срабатывания 
выключателя

Порог 
возврата

Возврат 

Порог  
срабатывания

Задержка 
срабатывания 
выключателя

*Данноерешениеявляетсяопциональныминевходитвбазовуюконфигурацию .Подробноеописаниеработыи
настройкифункцийвынайдетевруководствепоэксплуатации .
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Измерение и управление энергоэффективностью 

U

I

ВавтоматическийвыключательсерииACBARMAT
встроенывысококачественныетрансформаторытока,
позволяющиеобеспечитьвысокуюточностьизме-
рениядо0,5 .Притемпературномдиапазонеот–25
до+70°Сприборгарантируетуказаннуюточность
измеренийиобеспечиваетрешениепроблемэнер-
госбережения,сокращениявыбросовCO2иконтроля
энергоэффективности .

Наосновеизмеренияфазноготока,токанейтральнойлинии,межфазногонапряженияинапряжениямежду
фазойинейтральюблокуправлениявычисляетиотображаетэлектрическиепараметры,требуемыесистемой
питанияпеременноготока,втомчисле(прикомплектацииаппаратаэлектроннымрасцепителемтипаTT):

• Ток .
• Напряжение .
• Активнаямощность,реактивнаямощностьиполнаямощность .
• Активнаяэнергия,реактивнаяэнергияиполнаяэнергия .
• Дисбаланстока .
• Дисбаланснапряжения .
• Последовательностьфаз .
• Коэффициентмощности .
• Частота .
• Потребляемыйток .
• Потребляемаямощность .
• Анализкачестваэлектроэнергии* .

ТочностьизмеренияэлектронныхрасцепителейTD/TY/TTавтоматическоговыключателясерииACBARMATсоот-
ветствуетстандартуIEC61557-12 .

АвтоматическиевыключателисерииACBARMATсовстроеннымитрансформаторамиотносятсякизмерительному
оборудованиюзащитногоотключения(PMD-DD)имногофункциональнымприборам(PMD-SD) .

Изделиесоответствуеттребованиямкпределамточностидиапазонаизмеренийитребованиямпункта8 .3стан-
дартаМЭКIEC60364-8-1 .

Часть8-1«Энергоэффективность»Стандарта
МЭКIEC60364содержиттребования,мерыипредложе-
нияпопроектированию,установке,эксплуатациии
приемкеразличногонизковольтногоэлектрооборудова-
ния,включаяместноепроизводствоэлектроэнергиии
хранениеэлектрическойэнергии,дляповышения
эффективностииспользованияэнергии .Крометого,эта
норматакжеопределяетточностьизмерений,связанную
соборудованиемсфункциямиуправленияпитанием
(см .стандартМЭКIEC61557-12) .

ТочностьизмеренийавтоматическихвыключателейсерииACBARMATтакжесоответствуеттребованиямстандар-
таМЭКIEC60364-8-1,предназначенногодляоптимизацииэнергоэффективности,обеспечиваявысокоточныеиз-
мерениядлякомплексногоуправленияэнергоэффективностью .Стандартвключаетвсебяэффективныесредства
дляметодовуправленияэнергоэффективностью,такихкаканализиоптимизацияэнергопотребления,оптимиза-
цияконтрактов,распределениезатрат,оценкаэффективностииоценкатенденцийиспользованияэнергии .

*Даннаяфункцияявляетсяопциональнойиневходитвбазовуюконфигурацию .
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Таблица 4. Измерение электрических параметров

Параметры измерений Условное 
обозначение

Диапазоны измерений Точ-
ность

Уровень произво-
дительности
По МЭК 
IEC61557-12

TD TY TT

То
к

Ток в фазных проводниках I1, I2, I3 ACB-A (1600): 40~1,2 In (A)
ACB-B (2000): 80~1,2 In (A)
ACB-D (2500): 126~1,2 In (A)
ACB-E (3200): 320~1,2 In (A)
ACB-F (4000): 500~1,2 In (A)
ACB-G (5000): 640~1,2 In (A)
ACB-H (6300): 800~1,2 In (A)

±0,5% 0,5 √ √ √
Ток нейтрального прово-
дника

IN ±1,0% 1 - √ √

Ток РЕ-проводника зазем-
ления

Ig 0,2 In ~ 1,2 In (A) ±2% - - φ φ

Ток утечки Iφ 0,3~36 (A) ±10% - - φ φ
Средний ток Iavg ACB-A (1600): 40~1,2 In (A)

ACB-B (2000): 80~1,2 In (A)
ACB-D (2500): 126~1,2 In (A)
ACB-E (3200): 320~1,2 In (A)
ACB-F (4000): 500~1,2 In (A)
ACB-G (5000): 640~1,2 In (A)
ACB-H (6300): 800~1,2 In (A)

±0,5% 0,5 - √ √

Дисбаланс тока Iunbal 0~100% ±5% - √ √ √

Н
ап

ря
ж

ен
ие

Напряжение между фазой 
и нейтралью

U1N, U2N, U3N 120~480 (В) ±0,5% 0,5 - - √

Напряжение между фазами U12, U23, U31 208~828* (В) ±0,5% 0,5 - - √
Среднее напряжение меж-
ду фазой и нейтралью

Uavg 120~480 (В) ±0,5% 0,5 - - √

Среднее напряжение меж-
ду фазами

Uavg 208~828* (В) ±0,5% 0,5 - - √

Последовательность фаз -  1, 2, 3 и φ 1, 3, 2 - - - - √

М
ощ

но
ст

ь

Активная мощность P 0,8 Un ~ 1,2 Un (В)
ACB-A (1600): 40~1,2 In (A)
ACB-B (2000): 80~1,2 In (A)
ACB-D (2500): 126~1,2 In (A)
ACB-E (3200): 320~1,2 In (A)
ACB-F (4000): 500~1,2 In (A)
ACB-G (5000): 640~1,2 In (A)
ACB-H (6300): 800~1,2 In (A)

±1% 1 - - √

Реактивная мощность Q ±2% 2 - - √

Проверка мощности S ±1% 1 - - √

Э
ле

кт
р Активная энергия E.P TT: -1010 φ +1010 (GWh) ±1% 1 - - √

Реактивная энергия E.Q TT: -1010 φ +1010 (GVArh) ±2% 2 - - √
Полная энергия E.S TT: -1010 φ +1010 (GVAh) ±1% 1 - - √

Коэффициент мощности PF 0,5 L ~ 0,8 C ±0,02 0,2 - - √
Частота F 45~65 (Гц) ±0,1% 0,1 - - √

П
ок

аз
ат

ел
ь 

по
тр

еб
ле

ни
я

Потребляемый ток I
— 

1
, I
— 

2
, I
— 

3
ACB-A (1600): 40~1,2 In (A)
ACB-B (2000): 80~1,2 In (A)
ACB-D (2500): 126~1,2 In (A)
ACB-E (3200): 320~1,2 In (A)
ACB-F (4000): 500~1,2 In (A)
ACB-G (5000): 640~1,2 In (A)
ACB-H (6300): 800~1,2 In (A)

±0,5% 0,5 - - φ°

I
— 

N
±1,0% 1 - - φ φ°

Потребляемая мощность P
—

0,8 Un ~ 1,2 Un (В)
ACB-A (1600): 40~1,2 In (A)
ACB-B (2000): 80~1,2 In (A)
ACB-D (2500): 126~1,2 In (A)
ACB-E (3200): 320~1,2 In (A)
ACB-F (4000): 500~1,2 In (A)
ACB-G (5000): 640~1,2 In (A)
ACB-H (6300): 800~1,2 In (A)

±1% 1 - - φ φ°
Q
—

±2% 2 - - φ φ°
S
—

±1% 1 - - φ φ°

*Есливходноенапряжениепревышает690В,требуетсядополнительнаякомплектациямодулемпреобразованиянапряжения .
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Анализ качества электроэнергии 
Сбыстрымразвитиемновыхэнергетическихнагрузоккачествоэлектроэнергиисталообщейпроблемойэнер-
гетическихкомпанийипотребителей .Конкретныетребованияккачествуэлектроэнергииопределяютсоответ-
ствующиестандарты–такиекакстандартГОСТ32144-2013«Нормыкачестваэлектрическойэнергиивсисте-
махэлектроснабженияобщегоназначения»,ГОСТ30804 .4 .30-2013«Электрическаяэнергия .Совместимость
техническихсредствэлектромагнитная .Методыизмеренийпоказателейкачестваэлектрическойэнергии»ит .д .

АвтоматическиевыключателисерииACBARMATопциональномогутконтролироватькачествоэлектроэнергии
всистемераспределения,включая:

Гармонические колебания

БлокуправленияTTиспользуетметодбыстрогопреобразо-
ванияФурьедлявычислениягармоническихсоставляющих
токаинапряжения(наивысшееизмерениедостигает51-й
гармоники)иобщегогармоническогоискажения(THD),а
такжеотслеживаетгармоническиепомехиврежимереаль-
ноговремени .Когдагармоническаясоставляющаяпревы-
шаетдопустимыйуровень,пользователимогутпроводить
углубленныеисследованиянаосновеизмеренныхзначений
изаписейиприниматьправильныерешения,такиекак
установкапассивныхфильтровилиактивныхфильтров .

Дисбаланс трехфазного напряжения

Дисбаланстрехфазногонапряжениявэнергосистемевосновномвызваннесбалансированнойнагрузкой,асим-
метриейтрехфазногоимпедансасистемы .Степеньсбалансированноститрехфазногонапряженияэнергосистемы
являетсяоднимизосновныхпоказателейкачестваэлектроэнергии .Чрезмерныйдисбаланстрехфазногонапря-
женияприведеткрядувредныхпоследствий .Дисбаланстрехфазногонапряженияобычновыражаетсявпроцен-
тахоткомпонентаотрицательнойпоследовательностиикомпонентаположительнойпоследовательности .

Где:U2–степеньдисбалансанапряжения,U2–напряжениеотрицательнойпоследовательности,U1–напряже-
ниеположительнойпоследовательности .

БлокуправлениятипаTTопределяет,когдастепеньдисбалансатрехфазногонапряженияпревышаетустанов-
ленныйпорог,ипроизводитподсчет .БлокуправлениятипаTYотображаеттолькозначениестепенидисбаланса
напряжения .Степеньдисбалансатрехфазногонапряженияконтролируетдиапазонпороговыхзначений:2~10% .

Кратковременное прерывание напряжения 

Кратковременноепрерываниенапряженияотноситсяк
явлению,прикоторомэффективноезначениенапряже-
ниябыстропадаетпочтидонуля,азатемсновавосста-
навливаетсядонормальныхзначений .Этоназывается
кратковременнымпрерываниемнапряжения .Основны-
мислучаями,которыемогутпривестикпрерыванию
напряжения,являются:сбойсистемы,отказоборудова-
ния,неправильноеуправлениеипадениенапряжения .



27

ВоздушныеавтоматическиевыключателиARMAT

A
R

M
AT

Среднее напряжение

Из-запостоянныхизмененийэлектрическойнагрузки
активнаямощностьиреактивнаямощностьвсегда
находятсявдинамическомравновесии,инапряжениев
каждойточкесистемытакжевремяотвременименяется .
Отклонениенапряженияпитанияявляетсяосновным
показателемкачестваэлектроэнергии .Корректное
определениеотклоненияимеетбольшоезначениедля
производстваиэксплуатацииэлектрооборудования,а
такжедлябезопасностииэкономичностиэнергосистемы .

Блокуправленияавтоматическимвыключателемсерии
ACBARMATтипаTTизмеряетэффективноезначение
напряжения,используяметод10цикловбазовоговремен-
ногоокнаизмеренияинепрерывнойвыборки .Результаты
выводятсявсоответствиисосреднимзначениемэффек-
тивногозначениянапряжениявтечениекаждогопериода
измерения,амониторингсреднегонапряженияустанав-
ливаетдиапазонпороговыхзначений:Umin:0,75~0,95Ue;
Umax:1,05~1,25Ue .

Падение напряжения и увеличение напряжения

Падениенапряженияозначает,чтоамплитуданапряжения
наузлеэлектрическойсистемывременнонижеопределен-
ногопорога .Случаи,которыемогутпривестикпадению
напряжения,включают:сбойсистемы,запускдвигателяс
большойнагрузкойилибольшоймощностьюит .д .

Увеличениенапряженияозначает,чтоамплитуданапряже-
ниянаузлеэлектрическойсистемывременноподнимается
вышеопределенногопорога .Случаи,которыеподвержены
скачкамнапряжения,включают:сбойсистемы(например,
неисправноефазноенапряжениевслучаеоднофазного
замыканияназемлю)илизарядконденсатора .

БлокуправлениятипаTTприменяетсядляобнаружения
падениянапряженияиливременногоповышениянапря-
жения,превышающегопороговоезначение,иможетбыть
использовандлямониторингапровалов(падений)напря-
жения .
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Таблица 5. Анализ качества электроэнергии

Параметры измерений Условное обозначе-
ние

Диапазоны измерений Точность TT

Ан
ал

из
 к

ач
ес

тв
а 

эл
ек

тр
оэ

не
рг

ии

О
сн

ов
на

я 
во

лн
а

Основной ток I1-1, I2-1, I3-1 0,2 In ~ 1,2 In (A) ±0,5% φ φ°

IN-1 ±1,0% φ φ°

Основное напряжение между фазой 
и нейтралью

U1N-1, U2N-1, U3N-1 120~480 (В) ±0,5% φ φ°

Основное напряжение между фазами U12-1, U23-1, U31-1 208~828 (В) ±0,5% φ φ°

Основная мощность Pf 0,8 Un ~ 1,2 Un (В)
ACB-A (1600): 40~1,2 In (A)
ACB-B (2000): 80~1,2 In (A)
ACB-D (2500): 126~1,2 In (A)
ACB-E (3200): 320~1,2 In (A)
ACB-F (4000): 500~1,2 In (A)
ACB-G (5000): 640~1,2 In (A)
ACB-H (6300): 800~1,2 In (A)

±1% φ φ°

Qf ±2% φ φ°

Sf ±1% φ φ°

Га
рм

он
ич

ес
ки

е 
 

ко
ле

ба
ни

я

Гармонический состав тока HRIh 0~100% ±1,5 φ φ°

Гармонический состав напряжения HRUh 0~20% ±0,6 φ φ°

Общий коэффициент гармонических 
искажений тока

THDi 0~100% ±1,5 φ φ°

Общий коэффициент гармонических 
искажений напряжения

THDu 0~20% ±0,6 φ φ°

Дисбаланс напряжения Uunbal 2~10% Учет 
количества 
(скользя-
щая шкала) 
случаев 
превыше-
ния уста-
новленного 
порогового 
значения 
напряжения 
в год

φ φ°

Кратковременное прерывание напряжения - Umin: < 0,1Un (В)
(Продолжительность:  
0,04~φ60 с)

φ φ°

Падение напряжения и увеличение напря-
жения

- Umin1, Umin2, Umin3
0,1 Un ~ 0,9 Un (В) 
Umax1, Umax2
1,05 Un ~ 1,25 Un (В) 
(Продолжительность:  
0,04~φ60 с)

φ φ°

Среднее напряжение - Umin: 0,75 Un ~ 0,95 Un(В)
Umin: 1,05 Un ~ 1,25 Un(В)

φ φ°

Диагностика состояния и контроль технического обслуживания 

АвтоматическиевыключателисерииACBARMATпредставляютновуюконцепциювобластидиагностикирабо-
тоспособности .Мониторингсостоянияработоспособностизначительнооблегчаетточностьприэксплуатациии
техническомобслуживанииавтоматическихвыключателей .

• Благодаряобзоруинформацииотехническомсостоянииавтоматическоговыключателяпользователямбудет
удобнопроводитьпрофилактическоетехническоеобслуживание .Этопозволитобеспечитьмаксимальную
безопасностьэксплуатацииипредотвратитьнезапланированныеотключенияоборудования,эффективно
снижаявторичныезатратывовремяэксплуатации .

• Встроенныйалгоритмимодельавтоматическоговыключателяобеспечиваютпрогнозированиесостояния
работоспособности,чтоудобнодляпользователейприпроведениипрофилактическогообслуживания .Ис-
пользованиеметодовпрогнозированияпозволяетоптимизироватьзатратынатехническоеобслуживание,
настраиватьвременнойинтервалмеждупроверками,ремонтомилизаменой .

• НоваятехнологияфункциидиагностикиработоспособностиавтоматическихвыключателейсерииACBARMAT
разделенанатричасти:
1)проверкаработоспособности,
2)напоминаниеосостоянииработоспособности,
3)прогнозированиесостоянияработоспособности .
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Тест на работоспособность заключается в следующем:

Диагностика состояния 
работоспособности

Проверка/тест Описание Степень 
тяжести

Проверка работоспособности Характеристики электрического механизма 
включения 

Превышен порог высокая

Характеристики электрического механизма 
отключения

Превышен порог высокая

Механизм включения и отключения работает 
нормально

Механизм закрывания и 
открывания на месте

высокая

Испытание на аварийное отключение Цепь аварийного отключения 
в нормальном состоянии

высокая

Проверка работоспособности

АвтоматическиевыключателисерииACBARMATмогутопределятьхарактеристикиэлектрическогозамыканияи
размыканияисостояниеработоспособностицепиотключенияпринеисправности .

• Испытание электрических характеристик комбинированного и разделенного движения
АвтоматическиевыключателисерииACBARMATпозапросумогутбытьдополнительнооснащеныдополни-
тельныммодулемпроверкихарактеристикэлектрическогозамыканияиразмыкания .Вовремяпроцесса
электрическогозамыканияилиразмыканиямодульотслеживаетхарактеристикидвиженияавтоматического
выключателяврежимереальноговременииопределяет,находитсялиаппаратвхорошемрабочемсостоя-
нии,прошлолизамыканиеиразмыканиеуспешно .Привозникновениинеисправностимикропроцессорный
расцепительподаставарийныйсигнал .

• Испытание на аварийное отключение
Этафункцияопределяет,вкакомсостояниизащитнаяцепь
отключенияавтоматическоговыключателя .Посредством
имитируемойоперацииотключенияблокуправлениявнутри
микропроцессорногорасцепителясоздаетимитируемыйток
неисправности,происходитвычислениеимитируемоготокаи
далееотправкасоответствующейкомандыпринеисправно-
сти .Приводотключенияотправляеткомандудляотключения
автоматическоговыключателя .
Еслицепьаварийногоотключениянеисправнаилиавтома-
тическийвыключательнесработал,блокуправлениявыдаст
предупреждение,указывающеенато,чтоцепьаварийного
отключениянеисправна .
Спомощьюэтойфункциипользователюдостаточновы-
полнитьимитациюотключенияилиимитациюпроверки
отсутствияотключениянаблокеуправления,чтобыузнать,
нормальнолисрабатываетцепьотключенияотблокауправ-
ления .Привозникновениинеисправностиблокуправления
подаставарийныйсигнал .

TT

In=4000A

Trip testing
Long time

Fault trip

I3 33.00 kA

300

Normal

msT

TT

In=4000A

Trip testing
Long time

Fault trip

I3 32.60 kA

300

Abnormal

msT

Сообщение
обуспешно
пройденномтесте
срабатывания

Сообщение
опроваленном
тестесрабатывания
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Диагностика состояния и контроль технического обслуживания 

• Напоминание о состоянии работоспособности
АвтоматическиевыключателисерииACBARMATмогутотслеживатьсобственноесостоя-
ниеврежимереальноговремениспомощьюфункциинапоминанияоработоспособно-
сти,включая:

• Измерение и контроль цепи отключения
а)Контрольвстроенныхтрансформаторовтока:приплохомподключениицепиили
отсоединениибудетвыданаварийныйсигнал .

b)Контрольцепиотключения:приплохомподключениипреобразователямагнитного
потокаилиотсоединениивстроенногоприводакатушкиотключениябудетвыданава-
рийныйсигнал .

• Контроль функций микропроцессорного расцепителя
Микропроцессорныйрасцепитель(блокуправления)отслеживаетсобственноера-
бочеесостояниеисостояниекаждогофункциональногомодуляврежимереального
времениипосылаетаварийныйсигналпривозникновениинеисправности,включая
следующее:

а)Проверкаисправностипамятивблокеуправления .

b)Контрольнадежностисоединениямеждумикропроцессорнымрасцепителемикаж-
дыммодулемуправления .

TT

In=4000A

Diagnosis
Health
reminder

Healht
prediction

Health
testing Next

Circuit monitor

TEMP monitor

Controller monitor

Accessory monitor

TT

In=4000A

Circuit monitor

Flux converter

Normal
Internal sensors

Normal

Diagnosis

TT

In=4000A

Protection function

Diagnosis

√ Fault trip

√ Flux converter

√ Flash memory

√ Voltage module

√ Internal sensors
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• Контроль аксессуаров автоматического выключателя
Рабочеесостояниевнутреннихаксессуаровавтоматическоговыключателямонито-
ритсяврежимереальноговремени .Приотсоединениивспомогательногоустройства
автоматическоговыключателяилиотсоединениивспомогательныхкатушекбудет
выдаватьсяаварийныйсигнал,включаяследующее(опционально):

а)Соединениекатушкивключенияотключеноилицепькатушкиразорвана .

b)Катушкаотключенияотсоединенаилицепькатушкиразорвана .

с)Расцепительминимальногонапряженияотсоединенилицепькатушкиразорвана .

d)Мотор-приводотсоединенилицепьвнутриприводаразорвана .

• Контроль температуры автоматического выключателя
а)Контрользатемпературоймикропроцессорногорасцепителя .

b)Контрользатемпературойконтакта(опция) .

с)Контрользатемпературойшины(опция) .

TT

In=4000A

Accessory module

Diagnosis

√ Display module

!  Com module abnormal

!  Remote module abnormal

TT

In=4000A

TEMP monitor

Controller TEMP

Normal

Diagnosis
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Напоминаниеосостоянииработоспособностинаоснованиирезультатоввнутреннейсамодиагностикиосущест-
вляетсяследующимобразом:

Диагностика состояния 
работоспособности

Позиция Описание Степень 
тяжести

Н
ап

ом
ин

ан
ие

 о
 с

ос
то

ян
ии

 р
аб

от
ос

по
со

бн
ос

ти

Измерение,  контроль 
цепи отключения

Преобразователь потока Разъединен высокая

Внутренний трансформатор Разъединен высокая

Внешний трансформатор тока в ней-
тральном проводнике*

Разъединен высокая

Контроль функций 
блока управления

Память Сбой памяти высокая

Модуль напряжения (TT-расцепитель) Сбой подключения модуля напряжения высокая

Разъем с номинальным током (модуль 
номинального тока)*

Неисправность подключения разъема с 
модулем номинального тока

высокая

Модуль Bluetooth* Сбой соединения модуля Bluetooth средняя

Модуль дисплея Сбой соединения модуля дисплея средняя

Модуль связи Сбой соединения модуля связи средняя

Модуль ввода-вывода* Сбой соединения средняя

Модуль синхронизации неисправен* Сбой соединения средняя

Интеллектуальный модуль управления 
электропитания неисправен*

Сбой соединения средняя

Модуль приема данных от беспрово-
дных датчиков температуры*

Сбой соединения средняя

Контроль состояния 
выключателя

Катушка включения* Разъединен высокая

Катушка отключения* Разъединен высокая

Расцепитель низкого напряжения* Разъединен высокая

Электрический приводной механизм* Разъединен высокая

Контроль температуры Температура блока управления Аварийный сигнал выше 80 °C ± 5 °C средняя

Температура контакта* Контроль температуры трехфазного 
контакта A, В, C, подача аварийного 
сигнала, когда температура превышает 
130 °C

средняя

Температура шины* Контроль температуры шин главной 
цепи

средняя

*Реализуетсяпоотдельномузапросу(опционально) .

Диагностика состояния и контроль технического обслуживания 

• Прогнозирование состояния работоспособности
Функцияпрогнозированиясрокаслужбыможетвлюбоевремя
информироватьпользователейобоставшемсяэлектрическом
имеханическомресурсеавтоматическоговыключателяACB
ARMAT .

TT

In=4000A

Breaker maintain

Diagnosis

√ Сontroller TEMP

√ Contact wear <60%

√ Electrical life >40%

√ Mechanical lifу >40%

√ Close & Open position

TT

In=4000A

Remaining life

Electrical remaining

99.18%
Mechanical remaining

99.72%

Diagnosis

Окнотекущегостатусапоостаточномумеханическому
иэлектрическомуресурсам .
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Напоминаниеосостоянииработоспособностиосуществляетсяследующимобразом:

Диагностика состояния 
работоспособности

Объект прогнозирования Порог Степень  
критичности

Прогнозирование состояния 
работоспособности

Эквивалент износа контактов Средняя: 60-80%
Высокая: 80-100%

Средняя и 
высокая

Оставшийся электрический ресурс Когда оставшийся ресурс 
составляет 40%: средняя
Когда оставшийся ресурс 
составляет 20%: высокая

Средняя и 
высокая

Оставшийся механический ресурс Когда оставшийся ресурс 
составляет 40%: средняя
Когда оставшийся ресурс 
составляет 20%: высокая

Средняя и 
высокая

Контроль технического обслуживания

Контрольтехническогообслуживаниязаключаетсявклассификациирезультатовдиагностикиработоспособно-
сти,чтобынапоминатьпользователямонеобходимостисвоевременногообслуживанияавтоматическоговыклю-
чателя .Онвключаетвсебянапоминаниеотехническомобслуживании:
-функциивключения;
-функцииотключения;
-функцииотключенияприаварии .

Такжепредусмотренонапоминаниеотехническомобслуживаниивспомогательногомодуляблокауправленияи
автоматическоговыключателявцелом .

Режимнапоминанияобозначаетсяцветоминдикатора«Работа»:

↵

Address

Modbus RTU

1
Baud rate

19200bps
Parity

Even

Когдарезультатдиагностикиработоспособностиавтоматическоговыключателявнорме,
индикатор «Работа»микропроцессорногорасцепителяотображаетсязеленымцветом .

↵

Address

Modbus RTU

1
Baud rate

19200bps
Parity

Even

Приполучениирезультатадиагностикиработоспособностиавтоматическоговыключателя
сосреднейстепеньютяжести,индикатор «Работа»микропроцессорногорасцепителя
отображаетсяжелтымцветом .

↵

Address

Modbus RTU

1
Baud rate

19200bps
Parity

Even

Приполучениирезультатадиагностикиработоспособностиавтоматическоговыключателя
свысокойстепеньютяжести,индикатор «Работа»микропроцессорногорасцепителя
отображаетсякраснымцветом .

Присреднейиливысокойстепенитяжестинамикропроцессорномрасцепителенадисплеевзаголовкеокнабу-
детотображатьсятекстовоеуведомлениеосостоянииаппарата(типTY,TT) .Пользовательможетнепосредственно
нажатьнастрокусостояния(типTT),чтобывойтивменю«Контрольтехническогообслуживания»дляпросмотра
иливменю«Диагностика»ипросмотретьчерезменю«Техническоеобслуживание» .
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Техническоеобслуживаниеиконтрользаключаютсявследующем:

Напоминание о техническом обслу-
живании для функции включения 
аппарата:
- Ненормальное электрическое включение.
- Не включился.
- Неисправность катушки включения.
- Электрический механизм мотор-приво-
да взвода пружины неисправен.
- Неисправность расцепителя низкого 
напряжения.
- Оставшийся механический ресурс 
составляет менее 40%.

Напоминание о техническом обслу-
живании для функции отключения:
- Ненормальное электрическое отклю-
чение.
- Не отключился.
- Неисправность катушки отключения.
- Оставшийся механический ресурс 
составляет менее 40%.

Напоминание о техническом обслу-
живании защитной функции:
- Функция аварийного отключения неис-
правна.
- Преобразователь магнитного потока 
неисправен.
- Внутренний трансформатор неисправен.
- Внешний нейтральный трансформатор 
тока неисправен.
- Трансформатор остаточного тока неис-
правен.
- Сбой памяти.
- Модуль напряжения неисправен.

Напоминание о техническом обслу-
живании внешних модулей микро-
процессорного расцепителя:
- Модуль Bluetooth неисправен.
- Модуль дисплея неисправен.
- Модуль связи неисправен.
- Модуль ввода-вывода неисправен.
- Модуль синхронного включения неис-
правен.
- Интеллектуальный модуль управления 
электрической энергией неисправен.
- Модуль приема для беспроводных 
датчиков измерения температуры неис-
правен.

Напоминание о техническом обслу-
живании автоматического выклю-
чателя:
- Ненормальная температура блока 
управления.
- Ненормальная температура контактов.
- Ненормальная температура шины.
- Эквивалент износа контактов превыша-
ет 60%.
- Оставшийся электрический ресурс 
составляет менее 40%.
- Оставшийся механический ресурс 
составляет менее 40%.

Управление данными 

АвтоматическиевыключателисерииACBARMATстандартнооснащенысистемойуправленияданнымисвремен-
нойотметкой .

Всистемууправленияданнымивходят:
• историясрабатывания/аварийногосигналаавтоматическоговыключателя,
• историяэксплуатации,
• регистрациядиагностикиработоспособности,
• регистрациямаксимальных/минимальныхпараметров,
• регистрациянеисправностейит .д .

Этиданныеможнополучитьврежимелокальногопросмотрасдисплеямикропроцессорногорасцепителяив
режимеудаленногозапросаотсистемверхнегоуровняпоцифровымканалампередачиданных .Выключатель
уведомляетпользователейиобеспечиваетперсоналинформациейозафиксированныхвнешнихивнутреннихне-
исправностяхвсоответствиисостепеньютяжести(высокая,средняяинизкая),чтопомогаетпроводитьплановое
профилактическоеобслуживание .

• Локальныйпросмотр:историяаварийныхотключений,историяпредупреждений,историяоперацийсвыклю-
чателем,регистрациясамодиагностикиработоспособногосостояния,регистрациямаксимальных/минималь-
ныхпараметровсети,регистрациянеисправностей .

• Удаленныйзапрос:историяаварийныхотключений,историяпредупреждений,историяоперацийсвыключа-
телем,регистрациясамодиагностикиработоспособногосостояния,регистрациямаксимальных/минималь-
ныхпараметровсети,регистрациянеисправностей .
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История срабатываний / предупредительных сигналов

Микропроцессорныйрасцепительможетобеспечитьпросмотржурналапоследних10срабатываний/предупре-
дительныхсигналов,содержащихтакуюинформацию,какпричинасрабатываниянаотключение/предупреди-
тельногосигнала,порог(величина)срабатываниянаотключение/предупредительногосигнала,времядействия
ит .д .,ссоответствующейпривязкойквременнымотметкам .

Причины отключения / аварийного сигнала

Защита/сигнал Наименование защиты Сокращенное 
наименование

Код функции защиты

Ток Предварительная сигнализация от перегрузки PA

Защита от перегрузки L ANSI 49

Защита от КЗ с выдержкой времени S ANSI 51

Защита от КЗ мгновенная I ANSI 50

Защита от замыканий на землю G ANSI 51N 
ANSI 51G

Защита от превышения утечки RC ANSI 64

Защита MCR MCR

Защита HSIOC HSIOC

Защита от небаланса токов IU

Сигнализация об обрыве фазы PL

Напряжение Защита от пониженного напряжения UV ANSI 27

Защита от повышенного напряжения OV ANSI 59

Защита от небаланса напряжений VU ANSI 47

Защита от изменения чередования фаз PS ANSI 47

Частота Защита от низкой частоты OF ANSI 81U

Защита от высокой частоты UF ANSI 81O

Защита по нарастанию изменения частоты ROCOF ANSI 81R

Мощность Защита от обратной мощности (активная) RP ANSI 32R

Защита от обратной мощности (реактивная) RQ ANSI 32RQ

Защита от перегрузки по мощности (активная) OP ANSI 32OF

Защита от перегрузки по мощности (реактивная) OQ ANSI 32OF

Защита от недостаточной мощности (активная) UP ANSI 32LF

Сигнализация коэффициента мощности TPF ANSI 55
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История эксплуатации, регистрация диагностики работоспособности, регистрация анализа 
качества электроэнергии 

• История операций
1)Записьконфигурации:изменениепараметровзащиты,пере-
ключениедвухпараметров,настройкаизмерения,настройка
параметровинтеллектуальногомодуляит .д .

2)Записидоступаиудаления:вспомогательныймодульблока
управления,модульввода-вывода,Bluetooth,USBит .д .

3)Записьсброса:сбросмаксимального/минимальногозначе-
ния,сброспараметровмощности,сбросколичестваанализов
качестваэнергииит .д .

4)Записизамыканияиразмыкания:замыкание/размыкание
автоматическоговыключателя,автоматическоесинхронное
замыканиеит .д .

Регистрация максимальных/минимальных параметров  

Регистрациясоответствующейоперацииизмеренияэкстремума
электрическоговыключателя,содержащая:историческиймакси-
мальный/минимальныйток,пиковыезначенияпотребляемого
тока,историческоемаксимальное/минимальноенапряжение,
максимальную/минимальнуюмощность,максимальную/мини-
мальнуючастоту .

Последние100регистрационныхзаписейисторииоперацийсвременнойотметкой,записейдиагностикиработо-
способностиизаписейанализакачестваэлектроэнергиипредставленыследующимобразом:

•Записидиагностикиработоспособности:электрическоезамыкание,электрическое
размыкание,функцияотключения,преобразовательмагнитногопотока,внутренний
трансформатор,внешнийнейтральныйтрансформатор,трансформаторостаточного
тока,замыкающаякатушка,размыкающаякатушка,катушкапониженногонапряжения,
катушкадвигателя,память,температураблокауправления,подключениемодуляблока
управления,подключениемодулядисплея,подключениеинтеллектуальногомодуля,
температуратрехфазногоконтактаит .д .

•Записианализакачестваэлектроэнергии:гармоническийаварийныйсигнал,крат-
ковременноепрерываниенапряжения,повышениенапряжения,сбойнапряжения,
дисбаланснапряжения,среднеепочасовоенапряжение .

TT

In=4000A

Operation
history

Diagnosis
history

Running
history Next

History

Setup
2023/04/21 11:11:57

Setup
2023/04/21 11:11:57

Close & Open
2023/04/21 11:10:57

Setup
2023/04/21 11:11:57

Close & Open
2023/04/21 11:10:11

Close & Open
2023/04/21 11:11:24

TT

In=4000A

No. 100

Тype:

Setup

Item:

t1

Before setting:

1440 s
After setting:

60 s

Range:

Protection
Object:

Long time

2023/04/20 11:11:57

TT

In=4000A

Trip
history

Alarm
history

Max&
Min Next

History

I MAX

U MAX

P MAX

f MAX

I MIN

U MIN

TT

In=4000A

U MAX

U12 393 V
2023/02/20 14:11:14

U23 396 V
2023/02/20 14:10:34

U23 394 V
2023/02/20 14:05:27

TT

In=4000A

Operation
history

Diagnosis
history

Running
history Next

History

Remote module abnormal
2023/04/21 10:41:29

ModbusRTU module abnormal
2023/04/21 10:41:29

ModbusRTU module abnormal
2023/04/20 10:40:38

Flux converter abnormal
2023/04/20 11:12:20

Flux converter abnormal
2023/04/20 10:26:12

Flux converter abnormal
2023/04/20 11:08:30
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История работы
Регистрацияпрофилянагрузки:часыработыавтоматическоговыключателяприраз-
личныхуровняхнагрузки .Предусмотренычетыреуровня:

•(0~49%)In,

•(50~79%)In,

•(80~89%)In,

•≥(90%)In .

Кумулятивноевремяработыблокауправления:времяработывреальномвремени .

Количествооперацийвключения:когдаблокуправлениявключен,регистрируется
общееколичествооперацийавтоматическоговыключателя .

TT

In=4000A

Load profile

(0- 49)% In

19 hours
(50-79)% In

0 hours
(80-89)% In

0 hours
(>=90)% In

0 hours

TT

In=4000A

Running hours

Total hours

20 hours

TT

In=4000A

Operation counter

Total counter

60 times
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Расшифровка артикула
ДлязаказавоздушногоавтоматическоговыключателяARMATиспользуйтеартикул,которыйсодержитосновные
сведенияобизделии .

ПереченьпоставляемыхартикуловвоздушныхавтоматическихвыключателейARMATпредставленвтаблице14 .

Выможетевоспользоватьсяконфигураторомнасайтеiek .ruиподобратьнеобходимыйартикулпозаданным
параметрам .Крометого,вывсегдаможетеобратитьсякнамзапомощьювподбореоборудования,втомчисле
нестандартногоисполнения .

*КодызаказавоздушногоавтоматическоговыключателяARMATIEKсм .настр .105 .

AR-ACB-3VA-055-1600A-TDCF
Комплектация:  
CF –скомплектомуправленияаксессуаров

220В

Тип расцепителя: 
TD –стандартный,
TY –профессиональный,
TT –продвинутый

Номинальный ток: 
630– 6300 А (врамкахтипоразмера)

Отключающая способность 
(врамкахтипоразмера)

Типоразмер: A…H

Исполнение: 
V –выдвижной,
F –фиксированный

Количество полюсов:3или4

ACB–типизделия:воздушные
автоматическиевыключатели

AR –наименованиелинейкиARMAT

iek .ru Контакты
техподдержки

Конфигураторподбора
силовогоавтоматического
выключателяARMAT



39

ВоздушныеавтоматическиевыключателиARMAT

A
R

M
AT

Технические характеристики 
ВоздушныеавтоматическиевыключателиARMATпосвоимтехническимхарактеристикамсоответствуютсамым
строгимтребованиямксовременнымсистемамэнергообеспечения .

Таблица 6. Технические характеристики 

Наименование показателя Типоразмер
А В D

Ряд номинальных токов в типоразмере In, А 630, 800, 1000, 
1250, 1600

630, 800, 1000, 
1250, 1600, 2000

800, 1000, 1250, 
1600, 2000, 25001)

Род тока Переменный
Номинальная частота, Гц 50, 60
Номинальное рабочее напряжение Ue, В 400/690
Номинальное напряжение изоляции Ui, В 1250
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (Uimp), кВ 12
Электрическая прочность изоляции в течение минуты, В 3500
Количество полюсов 3, 4
Номинальный ток нейтрального полюса In
Категория селективности В
Уровень отключающей способности M H H M H S
Номинальная предельная отключающая способ-
ность Icu, кА

400/415 В 55 66 85 66 85 100
440 В 55 66 85 66 85 100
500/690 В 50 66 66 66 85 85

Номинальная рабочая отключающая способность 
Ics, кА

400/415 В 55 66 85 66 85 100
440 В 55 66 85 66 85 100
500/690 В 50 66 66 66 85 85

Номинальный кратковременно выдерживаемый 
ток Icw в течение 1 с, кА 

400/415 В 55 66 66 (75/0,5 c) 66 85 85
440 В 55 66 66 (75/0,5 c) 66 85 85
500/690 В 50 66 66 66 85 85

Номинальная наибольшая включающая способ-
ность Icm, кА

400/415 В 121 145 187 145 187 220
440 В 121 145 187 145 187 220
500/690 В 105 145 145 145 187 187

Время отключения, мс <302)

Время включения, мс <70
Механическая износостойкость, тысяч циклов 25 25 20 20
Коммутационная износостойкость, тысяч циклов 400/415 В 10 10 10

440 В 9 9 9
500/690 В 8 8 8

Степень защиты Со стороны лицевой панели – IP20
Со стороны выводов  – IP00

Диапазон рабочих температур, °С От минус 253) до плюс 70
Относительная влажность воздуха, %, не более При 20 °С 90

При 40 °С 50
Группа механического исполнения по ГОСТ 17516.1 М3
Степень загрязнения окружающей среды 3
Высота над уровнем моря, м ≤ 2000

Рабочее положение Вертикальное
Габаритные размеры, мм Типоразмер A, B D

Выдвижного 
исполнения

3P Ш В Г Ш В Г
285 435 390 330 435 390

4P 365 435 390 425 435 390
Стационарного 
исполнения

3P 310 394 293 355 394 294
4P 390 394 293 450 394 294

Примечания
1)Выключателинаноминальныетоки800,1000,1250,1600и2000Апоставляютсяпозапросу .
2)Времяотключения: менее30мс(притокекороткогозамыканияI>Icw),
 менее60мс(притокекороткогозамыканияI<Icw) .
3)ПодополнительномузапросуизготавливаютсяавтоматическиевыключателисрасцепителемTD,допускающимэксплуатациюпритемпературе
до-40°С .
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Таблица 6. Технические характеристики (продолжение)

Наименование показателя Типоразмер
E F G H

Ряд номинальных токов в типоразмере In, А 1600, 2000, 
2500, 3200

2500, 3200, 4000 4000, 5000 4000, 5000, 
6300

Род тока Переменный
Номинальная частота, Гц 50, 60
Номинальное рабочее напряжение Ue, В 400/690
Номинальное напряжение изоляции Ui, В 1250
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение 
(Uimp), кВ

12

Электрическая прочность изоляции в течение минуты, В 3500
Количество полюсов 3, 4
Номинальный ток нейтрального полюса In
Категория селективности В
Уровень отключающей способности M H M H S M H M H
Номинальная предельная отключающая способ-
ность Icu, кА

400/415 В 85 100 85 100 125 125 135 125 150
440 В 85 100 85 100 125 125 135 125 150
500/690 В 66 85 66 85 100 85 100 100 125

Номинальная рабочая отключающая способность 
Ics, кА

400/415 В 85 100 85 100 125 125 135 125 150
440 В 85 100 85 100 125 125 135 125 150
500/690 В 66 85 66 85 100 85 100 100 125

Номинальный кратковременно выдерживаемый 
ток Icw в течение 1 с, кА 

400/415 В 85 100 85 100 100 100 125 125 135
440 В 85 100 85 100 100 100 125 125 135
500/690 В 66 85 66 85 100 85 100 100 125

Номинальная наибольшая включающая способ-
ность Icm, кА

400/415 В 187 220 187 220 275 275 297 275 330
440 В 187 220 187 220 275 275 297 275 330
500/690 В 145 187 145 187 220 187 220 220 275

Время отключения, мс <301)

Время включения, мс <70
Механическая износостойкость, тысяч циклов 15 12,5 12,5
Коммутационная износостойкость, тысяч циклов 400/415 В 6 5 3 1

440 В 6 5 3 1
500/690 В 4 3 2 1

Степень защиты Со стороны лицевой панели – IP20
Со стороны выводов  – IP00

Диапазон рабочих температур, °С От минус 252) до плюс 70
Относительная влажность воздуха, %, не более При 20 °С 90

При 40 °С 50
Группа механического исполнения по ГОСТ 17516.1 М3
Степень загрязнения окружающей среды 3
Высота над уровнем моря, м ≤ 2000

Рабочее положение Вертикальное
Габаритные размеры, мм Типоразмер E, F G H

Выдвижного 
исполнения

3P Ш В Г Ш В Г Ш В Г
401 435 390 580 435 390 740 475 390

4P 514 435 390 760 435 390 966 475 390
Стационарного 
исполнения

3P 426 394 294 605 394 293 765 394 294
4P 539 394 294 785 394 293 991 394 294

Примечания
1)Времяотключения: менее30мс(притокекороткогозамыканияI>Icw),
 менее60мс(притокекороткогозамыканияI<Icw) .
2)ПодополнительномузапросуизготавливаютсяавтоматическиевыключателисрасцепителемTD,допускающимэксплуатациюпритемпературе
до-40°С .
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ВоздушныеавтоматическиевыключателиARMATобладаютминимальнымкоэффициентомзависимостипропу-
скаемоготокаоттемпературыокружающейсреды .Этообеспечиваетстабильнуюработусминимальнымколиче-
ствомложныхсрабатываний,втомчисленаобъектахсповышеннымитемпературамипроизводственныхпроцес-
сов(химическоепроизводство,металлургия,стекольноепроизводство,ЦБК,легкаяпромышленность) .

Таблица 7. Зависимость пропускаемого тока от температуры окружающей среды

Габарит Номи-
нальный 
ток, А

Кратность тока при температуре окружающей среды I/In

С горизонтальными выводами С вертикальными выводами

40°C 45°C 50°C 55°C 60°C 65°C 70°C 40°C 45°C 50°C 55°C 60°C 65°C 70°C

А 630  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

800  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1000  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1250  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1600  1 1 1 1 0,94 0,88 0,82 1 1 1 1 0,94 0,88 0,82

В 630  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

800  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1000  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1250  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1600  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2000  1 1 1 1 0,94 0,88 0,82 1 1 1 1 0,94 0,88 0,82

D 800  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1000  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1250  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1600  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2000  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2500 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,94 0,88 0,82

Е 1600 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2000  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2500  1 1 1 1 1 0,98 0,91 1 1 1 1 1 0,98 0,91

3200  1 1 1 1 0,94 0,88 0,82 1 1 1 1 0,94 0,88 0,82

F 2500  1 1 1 1 1 0,98 0,91 1 1 1 1 1 0,98 0,91

3200  1 1 1 1 0,94 0,88 0,82 1 1 1 1 0,94 0,88 0,82

4000 1 0,98 0,94 0,89 0,83 0,78 0,73 1 0,98 0,94 0,89 0,83 0,78 0,73

G 4000  1 1 1 1 1 1 0,94 1 1 1 1 1 1 0,94

5000  1 1 0,97 0,92 0,86 0,8 0,75 1 1 0,97 0,92 0,86 0,8 0,75

H 4000  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5000  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6300 1 1 0,97 0,92 0,86 0,8 0,75 1 1 0,97 0,92 0,86 0,8 0,75
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С увеличением высоты происходит изменение параметров автоматических выключателей. Зависимость параметров воздушных 
автоматических выключателей ARMAT от высоты над уровнем моря представлена в таблице 9.

Таблица 9. Зависимость параметров воздушного автоматического выключателя от высоты установки  
над уровнем моря

Параметр Значение для высоты, м

2000 3000 4000 5000 6300

Максимальное выдерживаемое напряжение промышленной частоты, В 3500 3150 2800 2650 2500

Максимальное рабочее напряжение, В 690 690 690 690 690

Понижающий коэффициент для номинального тока 1 0,98 0,93 0,90 0,87

Таблица 8. Потери мощности на  воздушных автоматических выключателях ARMAT 

Типоразмер Потери мощности, Вт

Стационарное исполнение Выдвижное исполнение

A 110 230

B 210 420

D 270 540

E 380 660

F 640 920

G 680 1100

H 820 1200

ВоздушныеавтоматическиевыключателиARMATпоставляютсявдеревяннойупаковке,прошедшейнеобходимую
обработку,установленныминапалете .Габаритныеразмерыавтоматическихвыключателейсучетомупаковки
представленывтаблице10 .

Таблица 10. Габаритные размеры

Габарит Количество полюсов Ширина, мм Глубина, мм Высота, мм

А 3P 460 520 635

В 3P 460 520 635

А 4P 555 520 635

В 4P 555 520 635

D 3P 460 520 635

D 4P 555 520 635

E 3P 510 560 635

F 3P 510 560 635

E 4P 630 560 635

F 4P 630 560 635

G 3P 890 560 675

G 4P 890 560 675

H 3P 890 560 675

H 4P 1116 560 675
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Вес воздушных автоматических выключателей ARMAT представлен в таблице 11.

Таблица 11. Вес автоматических выключателей

Габарит Номиналь-
ный ток 

Расположение 
выводов

Масса брутто, кг Масса нетто, кг

3 полюса 4 полюса 3 полюса 4 полюса

С
та

ци
он

ар
ны

й

В
ы

дв
иж

но
й

С
та

ци
он

ар
ны

й

В
ы

дв
иж

но
й 

С
та

ци
он

ар
ны

й

В
ы

дв
иж

но
й

С
та

ци
он

ар
ны

й

В
ы

дв
иж

но
й

А 400-1600A
Горизонтальные/
Вертикальные

57 85 67,5 99,5 47 74 56 88

В
630-1600A

Горизонтальные/
Вертикальные

58 86,5 68,5 101,5 48 75,5 57 90

2000A
Горизонтальные/
Вертикальные

59 87,5 69,5 102,5 49 76,5 58 91

D 800-2500А
Горизонтальные/
Вертикальные

66 98 79 118 56 87 67,5 106,5

E

1600-2000A
Горизонтальные/
Вертикальные

77,7 118,1 91,7 143,2 66,7 106,1 79,2 130,2

2500A
Горизонтальные/
Вертикальные

86,2 121,3 100,2 147,4 75,2 109,3 87,7 134,4

3200A
Горизонтальные/
Вертикальные

124,9 152,2 112,9 139,2

F
2500A

Горизонтальные/
Вертикальные

86,2 121,3 100,2 147,4 75,2 109,3 87,7 134,4

3200-4000A
Горизонтальные/
Вертикальные

124,9 152,2 112,9 139,2

G 3200-5000A
Горизонтальные 125 169,5 150 205 105 149,5 129 185

Вертикальные 120 164,5 141 200 99 144,5 121,5 179

H 4000-6300A
Горизонтальные 151 217 191 279 135 200,5 170,5 258,5

Вертикальные 150 218 190 280,5 134 201,5 169,2 260
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ВбазовойкомплектациивоздушныеавтоматическиевыключателиARMATпоставляютсясконнекторами,ори-
ентированныминагоризонтальноеприсоединениешин .Есливозникаетнеобходимостьизменитьориентацию
коннекторов,вариантырешенияданнойзадачипредставленывтаблицах12и13 .

Таблица 12. Изменение ориентации в выкатном исполнении

Габарит Номинальный ток Возможность  
поворота коннекторов

Примечание

Aφ (1600) Для всех In Да  

B (2000φ) Для всех In Да  

D (2500) Для всех In Да  

E (3200)
 
 

In = 3200 A Нет 
Поворот возможен при замене выводов  
(дополнительный аксессуар)

In = 2500 A Нет 
Поворот возможен при замене выводов  
(дополнительный аксессуар)

In = 1600 A, 2000 A Да  

F (4000) Для всех In Нет 
Поворот возможен при замене выводов  
(дополнительный аксессуар)

G (5000) Для всех In Нет Поворот возможен при замене корзины

H (6300) Для всех In Нет Поворот возможен при замене корзины

Таблица 13. Изменение ориентации в фиксированном исполнении

Габарит Номинальный ток Возможность поворо-
та коннекторов

Примечание

Aφ (1600) Для всех In Нет Возможность поворота отсутствует 

B (2000φ) Для всех In Нет Возможность поворота отсутствует 

D (2500) Для всех In Да  

E (3200)
 
 

In = 3200 A Нет
Поворот возможен при замене выводов  
(дополнительный аксессуар)

In = 2500 A Нет
Поворот возможен при замене выводов  
(дополнительный аксессуар)

In = 1600 Aφ2000 A Да  

F (4000) Для всех In Нет
Поворот возможен при замене выводов  
(дополнительный аксессуар)

G (5000) Для всех In Нет
Поворот возможен при замене выводов  
(дополнительный аксессуар)

H (6300) Для всех In Нет
Поворот возможен при замене выводов  
(дополнительный аксессуар)
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Время-токовые характеристики 

t 1

Ir1Ir0

t p

t(s)

1 10
0.01

0.02

0.1

0.2

1

10

100

1000

10000

0.3
0.4

15 100

t 2

Ir1
Ir0

In

t 4

Ir4

Ir3

（20 %～
80 %）t 1

(In)

Рисунок1 .Время-токоваяхарактеристика,типзащиты–I2t
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ВбазовойверсиивоздушныеавтоматическиевыключателиARMATукомплектованыследующимиаксессуарами:

• Катушкавключения(230В) .
• Катушкаотключения(230В) .
• Мотор-привод(230В) .
• Дополнительныепереключающиеконтактысостояния:6–положениеглавныхконтактов,1–аварийное

срабатываниерасцепителязащиты .
• Модульпитания(230В),привыборерасцепителейTYиTT .
• Модульсвязи(ModbusRTU),привыборерасцепителейTYиTT .
• Фиксированнаячастьвыдвижногоисполнениясвертикальноориентируемымивыводами

(привыборевыдвижногоисполнения) .
• Контактположениявкорзине(вверсияхВА,ввезеныхсиюля2023г .) .

ПринеобходимостивоздушныеавтоматическиевыключателиARMATмогутбытьукомплектованыширокимспек-
тромаксессуаров .Помощьврасчетеиподборевыможетеполучить,обратившисьвнашепредставительство .

1 . Кодмодуля .
2 . Диапазонвходногономинального

напряжения .
3 . Индикацияналичияпитания .
4 . Клеммаподключенияпитания .

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ АВТОМАТИЧЕСКИХ  
ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ СЕРИИ ARMAT IEK® 

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ АВТОМАТИЧЕСКИХ  
ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ СЕРИИ ARMAT 

Модуль питания

Параметр 24-48 В постоянного тока 110-240 В пер./пост. тока

Номинальное напряжение 24-48 В пост. тока 110-240 В пер./пост. тока

Диапазон входного напряжения ±15% ±15%

Рабочая частота — 50/60 Гц

Номинальная входная мощность 15 Вт 15 Вт

Пусковой ток 20 А при 5 мс 20 А при 5 мс

1 .

2 .

3 .
4 .

Схемаподключениямодуляпредставленавразделе«Схемыэлектрическиепринципиальные» .

Артикул Наименование

AR-ACBD-EA-000-0-09-C ARMAT Модуль питания 24-48 В DC ACB IEK  

AR-ACBD-EA-000-0-10-C ARMAT Модуль питания 110-230 В AC ACB IEK  
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1 . Кодмодуля .
2 . Индикаторсвязи .
3 . Индикаторпитания .
4 . Клеммаподключения .
5 . Переключательнастройкиклеммыи

сопротивлениясмещения .

Модуль коммуникации

Варианты протоколов связи

Modbus RTU (в базовой версии с TY/TT расцепителями)

Profibus (под заказ)

CAN (под заказ)

DeviceNet (под заказ)

Modbus TCP (под заказ)

IEC 61850 (под заказ)

Wi-Fi (под заказ)

NB-IoT (под заказ)

1 .

2 .

3 .

5 .

4 .

Модулькоммуникациипозволяетинтегрироватьавтоматическийвыключательвинтеллектуальнуюсистему
локальногоиудаленногомониторинга .Автоматическийвыключательподдерживаетодновременнуюустановку
несколькихмодулейкоммуникации .

Схемаподключениямодуляпредставленавразделе«Схемыэлектрическиепринципиальные» .

Артикул Наименование

AR-ACBD-EA-000-0-01-C ARMAT Модуль коммуникации Modbus RTU для ACB IEK  

AR-ACBD-EA-000-0-02-C ARMAT Модуль коммуникации Profibus для ACB IEK  

AR-ACBD-EA-000-0-03-C ARMAT Модуль коммуникации Modbus TCP для ACB IEK  

AR-ACBD-EA-000-0-04-C ARMAT Модуль коммуникации IEC61850 для ACB IEK  
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Модуль ввода-вывода

1 . Кодмодуля .
2 . Индикаторпитания .
3 . Переключательконфигурации

(дополнительныенастройки) .
4 . Клеммаподключения .

1 .

2 .

3 .

4 .

Модульввода-выводапредоставляет2входныхи2выходныхконтактадляуправленияидистанционнойсигна-
лизацииаварийиаварийныхсрабатыванийавтоматическоговыключателя,которыеможнонастроитьчерез
интерфейсблокауправления .

Входнойпортмодуляввода-выводаможетбытьнастроеннафункциюпереключениядвухпараметров,авыходной
портможетбытьустановленкаквыходдлясбросатекущейнагрузки,выходдлясбросамощностииливыходной
контактсигнализации .Типконтактаможетбытьбезфиксации,сфиксациейисвременнойзадержкой,временная
задержкарегулируется .

Схемаподключениямодуляпредставленавразделе«Схемыэлектрическиепринципиальные» .

Тип выходного контакта

Электрические параметры выходных контактов

Тип Примечание

Без фиксации Авария, вызванная неисправностью, не устранена, и контакт возвращается в исходное положение

Удержание контакта Контакт остается замкнутым до тех пор, пока не будет сформирован сигнал сброса (меню сброса)

Временная задержка
Контакт остается в пределах регулируемой временной задержки или сбрасывается (меню сброса). 
Диапазон задержки 1-360 с, длина шага Is, точность 10%

Номинальное рабочее  
напряжение Ue, В

Категория использования Номинальный рабочий ток Ie, A

Переменный ток 250
АС-15 1,5

АС-12 5

Постоянный ток
110 DC-13 0,2

30 DC-12 5

Артикул Наименование

AR-ACBD-EA-000-0-11-C ARMAT Модуль ввода-вывода ACB IEK
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Перечень сигналов модуля ввода-вывода

Серийный 
номер

Код Функция

1 PA Предварительная сигнализация перегрузки

2 L Аварийный сигнал отключения с длительной задержкой по времени

3 S Аварийный сигнал отключения с короткой задержкой

4 1 Аварийный сигнал мгновенного срабатывания

5 G Сигнализация отключения тока заземления

6 IU Аварийный сигнал отключения дисбаланса тока

7 PL Аварийный сигнал обрыва фазы

8 DC1max Аварийный сигнал отключения по максимальному потребляемому току

9 DC2max Аварийный сигнал отключения по максимальному потребляемому току

10 DC3max Аварийный сигнал отключения по максимальному потребляемому току

11 DCNmax Аварийный сигнал отключения по максимальному потребляемому току

12 CU1 Аварийный сигнал остановки при сбросе тока 1

13 CU2 Аварийный сигнал остановки при сбросе тока 2

14 MCR Аварийный сигнал БПУ

15 HSIOC Сигнализация защиты HSIOC

16 UV Аварийный сигнал отключения по низкому напряжению

17 OV Аварийный сигнал отключения по высокому напряжению

18 VU Аварийный сигнал отключения по дисбалансу напряжения

19 PS Аварийный сигнал отключения по защите последовательности фаз

20 RP
Аварийный сигнал отключения по обратной мощности (активная мощность) и другие аварийные 
сигналы

21 RQ Аварийный сигнал отключения по обратной мощности (реактивная мощность)

22 OP Аварийный сигнал отключения по высокой мощности (активная мощность)

23 OQ Аварийный сигнал отключения по высокой мощности (реактивная мощность)

24 UP Аварийный сигнал отключения по низкой мощности (активная мощность)

25 UF Аварийный сигнал защиты от низкой частоты

26 OF Аварийный сигнал защиты от высокой частоты

27 TPF Сигнализация трехфазного источника питания

28 PU1 Аварийный сигнал остановки при сбросе мощности 1

29 PU2 Аварийный сигнал остановки при сбросе мощности 2

30 D Аварийный сигнал остановки при защите направления

31 ROCOF Аварийный сигнал остановки при защите от изменения частоты

32 HD Аварийный сигнал диагностики состояния работоспособности

33 SE Аварийный сигнал по оставшемуся электрическому ресурсу

34 OT Аварийный сигнал по высокой температуре контакта

35 CA Аварийный сигнал по внутренней неисправности

36 SF Аварийный сигнал по износу контакта

37 AF Аварийный сигнал по внутренней неисправности блока управления
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Модуль синхронизации вводов питания

1 . Кодмодуля .
2 . Индикаторпитания .
3 . Клеммаподключения .

1 .

2 .3 .

Этотмодульделаетвозможнымуправлениеусловиямисинхронизациидлядвухпараллельныхвводовпитания .

Модульсинхронизацииопределяетсобеихсторонавтоматическоговыключателя:
– значениенапряжения;
– разностьнапряжений;
– разностьчастот;
– разностьфазовыхуглов .

Когдазаданныеусловиявыполняются,выходнойконтактмодуляуправляетавтоматическимвыключателемдля
еговключенияиотключения,чтообеспечиваетвозможностьпараллельнойработыдвухисточниковпитания .

Соответствующиепараметрывфункцииавтоматическойсинхронизацииустанавливаютсячерезприложениеили
блокуправления .КонтактымодуляUsaиUsbподключеныксторонесборныхшин(послевыключателя),терми-
налыUgaиUgbподключеныксторонедовыключателя(генераторуилилинии),а13и14подключеныкблоку
ВКЛЮЧЕНИЯ .Подробностисм .вэлектрическойсхеме .

Схемаподключениямодуляпредставленавразделе«Схемыэлектрическиепринципиальные» .

Беспроводной модуль измерения температуры

Модульбеспроводногоизмерениятемпературысостоитизмодуляприемаданныхтемпературыибеспроводного
датчикатемпературы(стандартныйкомплект–одинмодульприематемпературыитрибеспроводныхдатчика
температуры),которыемогутизмерятьтемпературувнешнихпроводников(шин)врежимереальноговременидля
обеспеченияэлектробезопасностисистемы .Когдаконтролируемоезначениетемпературыпревышаетзаданную
уставку,можетбытьвыдансигналнеисправностинааварийныйконтакт .Типаварийногоконтактаможетбытьбез
фиксации,сфиксациейисвременнойзадержкой,временнаязадержкарегулируется .

Модульизмерениятемпературыустанавливаетсявверхнийслотсъемныхмодулейавтоматическоговыключателя
иподключаетсякблокууправления .Беспроводнойдатчиктемпературыустановленнашинеиработаетбезвнеш-
негоисточникапитания,чтообеспечиваетширокоеприменениеиудобствоустановкивНКУ .

Схемаподключениямодуляпредставленавразделе«Схемыэлектрическиепринципиальные» .

1 . Кодмодуля .
2 . Индикаторпитания .
3 . Индикатораварийногосигнала .
4 . Клеммаподключения .

Модуль приема данных температуры

1 .

2 .

3 .

4 .

Артикул Наименование

AR-ACBD-EA-000-0-07-C ARMAT Модуль синхронизации ACB IEK
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Модуль приема данных температуры

Тип выходного контакта

Электрические параметры выходных контактов

Тип Примечание

Без фиксации Авария, вызванная неисправностью, не устранена, и контакт возвращается в исходное положение

Удержание контакта Контакт остается замкнутым до тех пор, пока не будет сформирован сигнал сброса (меню сброса)

Временная задержка
Контакт остается в пределах регулируемой временной задержки или сбрасывается (меню сброса). 
Диапазон задержки 1-360 с, длина шага Is, точность 10%

Параметр Значение

Диапазон измерения температуры
0 ~ 130 °C, в диапазоне 130 ~ 150 °C датчик может стабильно работать  
в течение 30 минут

Аварийный сигнал по температуре 100 °C / 110 °C / 120 °C / 130 °C

Точность ±4 °C

Разрешение 0,1 °C

Цикл измерения температуры 60 с 

Источник питания Автономное питание, пусковой ток 100 А, время запуска ≤ 10 мин

Способ связи Zigbee, 2,4 ГГц

Рабочая температура -25 ~ +70 °C, температура измеряемой точки ≤ 150 °C

Номинальное рабочее  
напряжение Ue, В

Категория использования Номинальный рабочий ток Ie, A

Переменный ток 250
АС-15 1,5

АС-12 5

Постоянный ток
110 DC-13 0,2

30 DC-12 5

Артикул Наименование

AR-ACBD-EA-000-0-08-C ARMAT Модуль контроля температуры ACB IEK
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Катушкаотключенияпозволяетудаленноуправлятьавтоматическимвыключателемиработаетвимпульсномре-
жиме,вкоторомразмыканиевыключателяпроисходитприподачерабочегонапряжениядлительностьюнеменее
200мс .

Специальноеисполнение:катушкаотключениясудержанием .
Данныйтипкатушкиможетработатькаквимпульсномрежиме,такиприпостоянномпитании .
Приподачерабочегонапряжениядлительностьюнеменее200мсавтоматическийвыключательбудетнемедлен-
норазомкнут,априподдержаниирабочегонапряжениякатушкаможетзаблокироватьавтоматическийвыключа-
тельвразомкнутомположении .

Катушка отключения (независимый расцепитель)

Электрические параметры катушки отключения

Варианты исполнения катушки отключения (независимого расцепителя)

Параметр Значение

Номинальное напряжение источника 
питания Us, В

Переменный ток: 110, 220 ~240, 380~415, 440~480, 500 
Постоянный ток: 24, 48, 110, 220

Тип Катушка отключения
Специальное исполнение:  
Катушка отключения с удержанием 

Мощность, ВА/Вт 230 (200 мс) Старт: 230 (200 мс); удержание: 10

Рабочее напряжение (0,7~1,1) Us 

Время размыкания, мс ≤ 30 ≤ 90

Примечание .Вместескатушкойотключениядополнительноможетбытьустановленнезависимыйрасцепитель
илирасцепительминимальногонапряжения .

Номинальное напряжение источника 
питания 

Исполнение

110 В пер. тока

220-240 В пер. тока

380-415 В пер. тока

440-480 В пер. тока

500 В пер. тока Импульсное

24 В пост. тока

48 В пост. тока

110 В пост. тока

220 В пост. тока

Номинальное напряжение источника 
питания 

Исполнение

110 В пер. тока

220-240 В пер. тока

380-415 В пер. тока

440-480 В пер. тока

500 В пер. тока С удержанием

24 В пост. тока

48 В пост. тока

110 В пост. тока

220В пост. тока

Артикул Наименование

AR-ACBD-TC-024-0-02-C ARMAT Катушка отключения 24 В DC  
для ACB IEK

AR-ACBD-TC-230-0-04-C ARMAT Катушка отключения 230 В AC DC 
для ACB IEK

AR-ACBD-TC-230-0-06-C ARMAT Катушка отключения с удержанием 
230 В AC DC  ACB IEK
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Катушкавключенияпредназначенадлядистанционноговключенияавтоматическоговыключателяприусловии,
чтопружинырабочегомеханизмавыключателявзведеныспомощьюмотор-приводалибовручномрежиме .

Взависимостиотвременидействиярасцепительминимальногонапряженияделитсянарасцепительмгновен-
ногодействияисзадержкойсрабатывания .Расцепительминимальногонапряжениясзадержкойсрабатывания
состоитизрасцепителяминимальногонапряжениямгновенногодействияимодулявременнойзадержки .Модуль
временнойзадержкизакрепленнастандартнойнаправляющейрейкедиаметром35мм,вводмодуляподключен
квходупитания,авыводподключенкклеммам31и32вторичнойцепиавтоматическоговыключателя .

Модульвременнойзадержкирасцепителяминимальногонапряженияобыч-
нонастраиваетсяна0,5с,1с,2с,3с(заводскаяуставкапоумолчанию3с)
илиболее .Модульсвременнойзадержкойот3сдо9ссогласовываетсяс
заводом-изготовителеминдивидуально .Точностьзадержкипри0,5ссостав-
ляет±30%,при1с,2с,3сиболеесоставляет±10% .

Катушка включения

Расцепитель минимального напряжения

Электрические параметры катушки включения

Электрические параметры расцепителя минимального напряжения

Параметр Значение

Номинальное напряжение источника 
питания Us, В

Переменный ток: 110, 220-240, 380-415, 440-480, 500 
Постоянный ток: 24, 48, 110, 220

Мощность, ВА/Вт 230 (200 мс)

Рабочее напряжение (0,85-1,1) Us

Время замыкания, мс ≤ 70

Параметр Значение

Время задержки, с Мгновенное действие 0,5 / 1 / 2 / 3 0,5 / 4 / 5 / 9

Номинальное рабочее напряжение Ue, В
Переменный ток: 110, 220-240, 380-415, 440-480, 500 
Постоянный ток: 24, 48, 110, 220

Мощность, ВА/Вт Старт: 230; удержание: 10

Рабочее напряжение (0,35-0,7) Ue

Стабильное напряжение замыкания (0,85-1,1) Ue

Стабильное напряжение,  
при котором не может быть замыкания

≤ 0,35 Ue

Артикул Наименование

AR-ACBD-TC-024-0-01-C ARMAT Катушка включения 24 В для ACB IEK

AR-ACBD-TC-230-0-03-C ARMAT Катушка включения 230 В AC DC для ACB IEK

Артикул Наименование

AR-ACBD-TC-230-0-05-C ARMAT Расцепитель минимального напряжения 230 В  
AC DC ACB IEK
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Предназначендлявзводапружинывоздушногоавтоматическоговыключателя .

Послесрабатываниярасцепителязащитыавтоматическоговыключателяустройстводистанционногосброса
позволяетснятьблокировкуииндикациюнеисправностивыключателя,чтобывыключательможнобылоповторно
включить .

Мотор-привод

Устройство дистанционного сброса

Электрические параметры мотор-привода

Электрические параметры устройства дистанционного сброса

Параметр Значение

Номинальный ток автоматического 
выключателя, А

1600, 2000 3200, 4000 5000, 6300

Номинальное рабочее напряжение Ue, В
Переменный ток: 110, 220-240, 380-415, 440-480, 500  
Постоянный ток: 24, 48, 110, 220

Мощность, ВА/Вт 110 180

Рабочее напряжение (0,85-1,1) Us

Время  накопления энергии, с ≤ 5

Сигнал накопления энергии, электри-
ческая индикация емкости выходного 
контакта

10 / 250 В пер. тока

Параметр Значение

Номинальное рабочее напряжение Ue, В
Переменный ток: 110, 220 ~ 240, 380-415   
Постоянный ток: 110, 220

Рабочее напряжение (0,85-1,1) Us

Мгновенный ток, А 1,5

Артикул Наименование

AR-ACBD-TC-024-0-07-C ARMAT Мотор-привод 24 В тип 1 для ACB IEK

AR-ACBD-TC-024-0-08-C ARMAT Мотор-привод 24 В тип 3 для ACB IEK

AR-ACBD-TC-230-0-09-C ARMAT Мотор-привод 230 AC тип 1 ACB IEK

AR-ACBD-TC-230-0-10-C ARMAT Мотор-привод 230 AC тип 3 ACB IEK

Артикул Наименование

AR-ACBD-TC-000-0-06-C ARMAT Устройство дистанционного сброса 
ACB IEK
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Послесрабатыванияавтоматическоговыключателяпопричиненеисправностиоперациязамыканияавтомати-
ческоговыключателянеблокируется,иавтоматическийвыключательвсеещеможетбытьзамкнут,ноиндикация
неисправностипо-прежнемуотображаетсякаксостояниенеисправности .Дляприведенияиндикациивнормаль-
ноесостояниетребуетсяручнойсбросилидистанционныйсброс .

Контактготовностиквключениюсигнализируетотом,чтоавтоматическийвыключательсоответствуетпараме-
трамзамыкания .

Используетсядляэлектрическойиндикацииположений«выкачен»,«тест»и«вкачен»выдвижныхавтоматических
выключателей .

Автоматический сброс

Контакт готовности к включению

Модуль индикации положения автоматического выключателя  
в фиксированной части

Электрические параметры контакта готовности к включению

Электрические параметры контактной группы модуля индикации

Параметр Значение

Номинальное рабочее напряжение Ue, В Переменный ток: 220-240 

Номинальный рабочий ток Ie, A 1

Обычный ток нагрева Ith, A 1

Параметр Значение

Номинальное рабочее напряжение Ue, В Переменный ток: 220-240 

Номинальный рабочий ток Ie, A 3

Обычный ток нагрева Ith, A 6

Артикул Наименование

AR-ACBD-AU-000-0-07-C ARMAT Индикатор готовности к включению 
ACB IEK

Артикул Наименование

AR-ACBD-AU-000-0-08-C ARMAT Контакт положения в фиксированной 
части ACB IEK
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• Разделительфаз .

• Крышкавторичнойклеммы .

• Устройствоблокировкиразмыкания .

• Механическаяблокировка .

• Блокировкакнопки .

• Устройстводляфиксацииположениярамы .

• Модульпреобразованиянапряжения .

• Вспомогательныймодульмониторинга .

• Модультестированияэлектрическиххарактери-
стиккомбинированногоиразделенногодвижения .

Механический счетчик числа коммутаций

Разделительфазувеличиваетрасстояниемеждусоседнимиполюсамииможетбытьсконфигурированпотребо-
ваниюпользователя .

Разделитель фаз (межполюсные перегородки / диэлектрические барьеры)

Описание модели разделителя фаз

Оснащен автоматическим выключателем Количество (блок)

1600 съемная версия, 2000 съемная версия 2

3200 съемная версия, 4000 съемная версия 2

5000 съемная версия 2

1600/4 съемная версия, 2000/4 съемная версия 3

3200/4 съемная версия, 4000/4 съемная версия 3

5000/4 съемная версия 3

1600 стационарная версия, 2000 стационарная версия 2

3200 стационарная версия, 4000 стационарная версия 2

5000 стационарная версия 2

1600/4 стационарная версия, 2000/4 стационарная версия 3

3200/4 стационарная версия, 4000/4 стационарная версия 3

Аксессуары для обеспечения безопасности

Артикул Наименование

AR-ACBD-MC-000-0-06-C ARMAT Механический счетчик числа  
коммутаций ACB IEK
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Используетсядлязащитыклеммвторичныхцепейавтоматическоговыключателя .

Даннаямеханическаяблокировкаможетблокироватьавтоматическийвыключательвразомкнутомсостоянии .

Крышка вторичной клеммы

Механическая блокировка в разомкнутом состоянии

Артикул Наименование

AR-ACBD-MC-000-0-05-C ARMAT Защитная крышка клеммного блока 
ACB IEK

Артикул Наименование

AR-ACBD-MC-000-0-01-C ARMAT Механическая блокировка в разомкнутом состоянии ACB IEK

AR-ACBD-MC-000-0-02-C ARMAT Блокировка кнопок вкл/откл ACB IEK
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Взаимная механическая блокировка

1. Блокировка двух автоматических выключателей троссовыми тягами

Систематросиковыхблокировокпозволяетполучитьразличныеконфигурацииразмыканияизамыканиямежду
двумяавтоматическимивыключателями .

Выдвижнойавтоматическийвыключатель

Стационарныйавтоматический
выключатель

Выдвижнойавтоматический
выключатель

Стационарныйавтоматический
выключатель

Артикул Наименование

AR-ACBD-MC-000-0-03-C ARMAT Взаимная механическая блокировка для двух ACB IEK

AR-ACBD-MC-000-0-04-C ARMAT Взаимная механическая блокировка для трех ACB IEK
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Блокировка кнопок навесным замком

Блокировка положения выключателя в фиксированной части навесным 
замком

2. Блокировка трех автоматических выключателей троссовыми тягами

Блокировкакнопкиможетпредотвратитьнеправильноесрабатываниекнопокзамыканияиразмыканияна
панелиавтоматическоговыключателя .Навеснойзамокпредоставляетсяпользователем(невходитвкомплект
поставки),диаметрзапорнойдугизамкасоставляет4~8мм .

Когдавыкатнойавтоматическийвыключательнаходитсявположениях«выкачен»,«тест»и«вкачен»,егоможно
заблокировать,потянувзарычагблокировки .Послеблокировкиавтоматическийвыключательнельзяпереве-
стивдвадругихвнешнихположения .Навеснойзамокпредоставляетсяпользователем,диаметрштифтазамка
составляетT>4mm~8mm .
Положениезамкасъемногоавтоматическоговыключателя .

Описаниемоделимеханическойблокировки:

– типблокировки,
– блокировкатросиками2устройств,
– 3устройства,блокированныетросиками .
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Модуль преобразования напряжения

Вспомогательный модуль мониторинга

Этотмодульустанавливаетсяпривыборефункцииотображениянапряженияикогдавходноенапряжениепревы-
шает690В .ВходныеклеммыA,B,CиNподключеныкшинам(первичнойцепи),авыходныеклеммыA'B',C'иN'
модуляподключеныквходнымклеммамвыключателяпосхеме .
Схемаподключениямодуляпредставленанаобщейсхемевразделе«Схемыэлектрическиепринципиальные» .

Используетсядляконтроляподключенияиотключениявспомогательногооборудованияавтоматическоговыклю-
чателя .
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Внешний трансформатор тока нейтрали

Узел заземления центральной точки внешнего трансформатора

ВнешнийтрансформатортоканейтралиможетприменятьсяприиспользованиисистемызаземлениятипаTN-S
совместнострехполюснымавтоматическимвыключателем .Местоустановкитрансформаторананейтральный
проводникдолжнонаходитьсянарасстояниидо2мотавтоматическоговыключателя .

ИспользуетсясавтоматическимивыключателямивсистемераспределенияэлектроэнергииTN-Sдляреализации
защитыоткороткогозамыканияназемлю .Узелзаземленияцентральнойточкивнешнеготрансформаторасосто-
итизтрансформатора,устанавливаемогонавнешнемРЕ-проводнике,имодуляпреобразования .Этоустройство
закрепляетсянастандартнойнаправляющейрейке35ммвнутришкафараспределительногоустройства .

Трансформаторзаземленияцентральной
точкивнешнеготрансформатора

Схемаподключения

Модульпреобразованияцентральной
точкивнешнеготрансформатора
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Торойд для защиты от токов утечки

КогдаблокомуправленияявляетсяTY,TT,торойддлязащитыоттоковутечкииспользуетсявместесавтоматиче-
скимвыключателем3Pилиавтоматическимвыключателем4Pиустанавливаетсянатрехфазнуюлиниюиней-
тральнуюшинураспределительногоустройства .

Горизонтальнаяустановкашинопровода Вертикальнаяустановкашинопровода

Схемаподключенияторойда
длязащитыоттоковутечки

Вертикальнаяустановкашинопровода
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АксессуарыдлявоздушныхавтоматическихвыключателейсерииARMAT

A
R

M
AT

Комплекты ориентации подключения

Артикул Наименование

AR-ACBD-BC-000-3-01-C
ARMAT Комплект ориентации выводов для вертикального подключения ACB 3P  
типоразмер E выдв. IEK

AR-ACBD-BC-000-3-02-C
ARMAT Комплект ориентации выводов для вертикального подключения ACB 3P типо-
размер E стационерного исполнения IEK

AR-ACBD-BC-000-3-03-C
ARMAT Комплект ориентации выводов для вертикального подключения ACB 3P  
типоразмер F выдв. IEK

AR-ACBD-BC-000-3-04-C
ARMAT Комплект ориентации выводов для вертикального подключения ACB 3P  
типоразмер F стационерного исполнения IEK

AR-ACBD-BC-000-3-05-C
ARMAT Комплект ориентации выводов для вертикального подключения ACB 3P  
типоразмер G стационерного исполнения IEK

AR-ACBD-BC-000-3-06-C
ARMAT Комплект ориентации выводов для вертикального подключения ACB 4P  
типоразмер E выдв. IEK

AR-ACBD-BC-000-3-07-C
ARMAT Комплект ориентации выводов для вертикального подключения ACB 4P 
 типоразмер E стационерного исполнения IEK

AR-ACBD-BC-000-3-08-C
ARMAT Комплект ориентации выводов для вертикального подключения ACB 4P 
типоразмер F выдв. IEK

AR-ACBD-BC-000-3-09-C
ARMAT Комплект ориентации выводов для вертикального подключения ACB 4P  
типоразмер F стационерного исполнения IEK

AR-ACBD-BC-000-3-10-C
ARMAT Комплект ориентации выводов для вертикального подключения ACB 4P  
типоразмер G стационерного исполнения IEK

AR-ACBD-BC-000-4-01-C
ARMAT Комплект ориентации выводов для горизонтального подключения ACB 3P 
типоразмер E выдв. IEK

AR-ACBD-BC-000-4-02-C
ARMAT Комплект ориентации выводов для горизонтального подключения ACB 3P 
типоразмер E стационерного исполнения IEK

AR-ACBD-BC-000-4-03-C
ARMAT Комплект ориентации выводов для горизонтального подключения ACB 3P 
типоразмер F выдв. IEK

AR-ACBD-BC-000-4-04-C
ARMAT Комплект ориентации выводов для горизонтального подключения ACB 3P 
типоразмер F стационерного исполнения IEK

AR-ACBD-BC-000-4-05-C
ARMAT Комплект ориентации выводов для горизонтального подключения ACB 3P 
типоразмер G стационерного исполнения IEK

AR-ACBD-BC-000-4-06-C
ARMAT Комплект ориентации выводов для горизонтального подключения ACB 4P 
типоразмер E выдв. IEK

AR-ACBD-BC-000-4-07-C
ARMAT Комплект ориентации выводов для горизонтального подключения ACB 4P 
типоразмер E стационерного исполнения IEK

AR-ACBD-BC-000-4-08-C
ARMAT Комплект ориентации выводов для горизонтального подключения ACB 4P 
типоразмер F выдв. IEK

AR-ACBD-BC-000-4-09-C
ARMAT Комплект ориентации выводов для горизонтального подключения ACB 4P 
типоразмер F стационерного исполнения IEK

AR-ACBD-BC-000-4-10-C
ARMAT Комплект ориентации выводов для горизонтального подключения ACB 4P 
типоразмер G стационерного исполнения IEK
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Схемы электрические принципиальные

СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ
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Схемыэлектрическиепринципиальные

A
R

M
AT
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Схемыэлектрическиепринципиальные

A
R

M
AT

Схема подключения дополнительных модулей
Схема подключения модуля коммуникации

по протоколу CAN
Схема подключения модуля коммуникации

по протоколу DeviceNet

Схема подключения модуля ввода/вывода

Схема подключения модуля коммуникации
Profibus-OP

Схема подключения модуля коммуникации
Modbus RTU

Схема подключения модуля коммуникации
IEC61850

H

L

CAN_H SH

CAN

SH
Модуль
CAN_L

Внутреннее подключение

коммуникации
Модуль

A

B

A SH

Modbus communication
bus

SHB

Внутреннее подключение

Модуль
коммуникации

Modbus RTU
коммуникации

Ethernet

IEC61850

ETH
RJ45

Модуль связи

ETH
RJ45

Внутреннее подключение

H
L

CAN_H SHSHCAN_L

U-

U+

U+ U+

Внутреннее подключение

Модуль
коммуникации

Модуль

A

B

A SH

Pro bus communicationfi
bus

SHB

Внутреннее подключение

Модуль
коммуникации

Profibus-DP

Внутреннее подключение

Y1 Y2 Y3 13 14 23 24

Модуль ввода/вывода
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Схема подключения модуля коммуникации
Modbus TCP

Схема подключения Wi-Fi модуля

Uga UgbUsa
xx           a

x x

PT

B A

NC 35Usb

Модуль синхронизации вводов
питания

36

1

4

3

2

CS
Переключатель

Генератор

13         14

SB

-

+

N LVin+ NC

Модуль питания
24-48 V DC

Vin-NC

PE

N/-

L/+

PE

Модуль питания
110-240 V AC/DC

ETH
RJ45

ETH
RJ45

Внутреннее подключение

Модуль
коммуникации
ModbusTCP

Ethernet

Внутреннее подключение

ANT
SMA

Антена

Модуль
коммуникации Wi-Fi

Схема подключения модуля питания

Схема подключения модуля синхронизации вводов питания

Внутреннее подключение

14

Модуль приема

13

данных температуры

Схема подключения модуля приема данных температуры
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Габаритныеразмеры

A
R

M
AT

73

285
A

38
13

0,
510

43
5

15

10
8

107 175

306

11

12

25

50

15

143

175

11

13

12,5

160

A

2 отв.

12 отв.

285

B

175107

306

25

50

36

13
0,

5
10

8

12,5

15

13
11

80 80

12

11

10

B

12 отв.

2 отв.

Габаритные размеры

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ГабаритныеразмерывыдвижныхтрехполюсныхвыключателейгабаритаА .

Горизонтальноерасположениевыводов

Вертикальноерасположениевыводов
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73

365
142,5

А
15

13
0,

5
10

8

38

10

43
5

107 175
306

80

15

12,5

255
113

11

12

1113

160
50
25

А

16 отв.

2 отв.

142,5

365

A

175

304

107

13
0,

5
10

8

38
15

25

43
5

12,5
16 отв.

255

12

11

80 80 80

11

13

A

2 отв.

Горизонтальноерасположениевыводов

Вертикальноерасположениевыводов

ГабаритныеразмерывыдвижныхчетырехполюсныхвыключателейгабаритаА .

73

365
142,5

А
15

13
0,

5
10

8

38

10

43
5

107 175
306

80

15

12,5

255
113

11

12

1113

160
50
25

А

16 отв.

2 отв.

142,5

365

A

175

304

107

13
0,

5
10

8

38
15

25

43
5

12,5
16 отв.

255

12

11

80 80 80

11
13

A

2 отв.
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Габаритныеразмеры

A
R

M
AT

288

144 11

A

40

10
11

8
67

,5

39
4

69,5150

244,5

73,5

12

4 отв.

15

12,5160

25
50

A

12 отв.

288

11144

A

11
8

67
,5

244,5

73,5 150 69,5

39
4,

0

10
80 80

A

ГабаритныеразмерыстационарныхтрехполюсныхвыключателейгабаритаА .

288

144 11

A

40
10

11
8

67
,5

39
4

69,5150

244,5

73,5

12

4 отв.

15

12,5160

25
50

A

12 отв.

288

11144

A

11
8

67
,5

244,5

73,5 150 69,5

39
4,

0

10
80 80

A

Горизонтальноерасположениевыводов

Вертикальноерасположениевыводов



Габаритныеразмеры
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 368 

 144  11  11 

A

 40 

 1
0 

 3
94

 

 69,5  150,0 

 244,5 

 73,5 

 1
18

 
 6

7,
5 

12
4 отв.

 1
5 

 12,5 

 160 

 25 

 50 
 80 

А

16 отв.

 368  11  11 
 144 

A

 150  95 

 73,5 

 6
7,

5 

 3
94

 

 1
18

 

 12,5 
 244,5 

 2
5 

 40 
 15 

 22 

16 отв.

12
4 отв.

 80  80  80 
 10 

A

ГабаритныеразмерыстационарныхчетырехполюсныхвыключателейгабаритаА .

 368 

 144  11  11 

A

 40 

 1
0 

 3
94

 

 69,5  150,0 

 244,5 

 73,5 

 1
18

 
 6

7,
5 

12
4 отв.

 1
5 

 12,5 

 160 

 25 

 50 
 80 

А

16 отв.

 368  11  11 
 144 

A

 150  95 

 73,5 

 6
7,

5 

 3
94

 

 1
18

 

 12,5 
 244,5 

 2
5 

 40 
 15 

 22 

16 отв.

12
4 отв.

 80  80  80 
 10 

A

Горизонтальноерасположениевыводов

Вертикальноерасположениевыводов
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Габаритныеразмеры

A
R

M
AT

285
69,5A

43
5

68

10
13

0,
5

10
8

15
175107

336

11

12

12,5

30
15

143

1113

175

160
60
30

A

2 отв.

24 отв.

73

285

43
5

A

175

336

107

10
8

13
0,

5

30

30

15

60

12,5

80 80

143

68

11

13

12

Н

A

24 отв.
24 отв.

ГабаритныеразмерывыдвижныхтрехполюсныхвыключателейгабаритаВ .

Номинальный ток, А Н, мм

630-1600 10

2000 15

285
69,5A

43
5

68

10
13

0,
5

10
8

15
175107

336

11

12

12,5

30
15

143

1113

175

160
60
30

A

2 отв.

24 отв.

73

285

43
5

A

175

336

107

10
8

13
0,

5

30

30

15

60

12,5

80 80

143

68

11

13

12

Н

A

24 отв.
24 отв.

Горизонтальноерасположениевыводов

Вертикальноерасположениевыводов



Габаритныеразмеры

76

73
142,5

365

A

68

Н
5,031

801

15
175

534

336
107

80

03

255

5112,5

11 13

11

12

60
30

160
A

32 отв.

2 отв.

534

365
255

73

A

175107

336

5,031
801

30

03

15

12,5

80 80 80

86

Н

12

11,0

A

32 отв.

2 отв.

Номинальный ток, А Н, мм

630-1600 10

2000 15

ГабаритныеразмерывыдвижныхчетырехполюсныхвыключателейгабаритаВ .

73
142,5

365

A

68
Н

5,031
801

15
175

534

336
107

80

03

255

5112,5

11 13

11

12

60
30

160
A

32 отв.

2 отв.

534

365
255

73

A

175107

336

5,031
801

30

03

15

12,5

80 80 80

86

Н

12

11,0

A

32 отв.

2 отв.

Горизонтальноерасположениевыводов

Вертикальноерасположениевыводов
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Габаритныеразмеры

A
R

M
AT

288 11

A

70

H

11
8

67
,5

39
4

69,5150

274,5

73,5

12
4 отв.

15

12,5
160

30

60

30

A

24 отв.

288 1111

39
4

A

73,5 150 69,5

274,5

67
,5

11
8

12,5

30
15

30

12
4 отв.

24 отв.

Н
8080

70

A

ГабаритныеразмерыстационарныхтрехполюсныхвыключателейгабаритаВ .

Номинальный ток, А Н, мм

630-1600 10

2000 15

Горизонтальноерасположениевыводов

Вертикальноерасположениевыводов
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78

368
144

1111

A

70 H

39
4

69,5
150

274,5

73,5

11
8

67
,5

12
4 отв.

15

12,5160

30

60

80

30

A

32 отв.

39
4

368

A

11

11
8

15073,5

274,5

30
15

67
,5

30 60

12,5

80 80 80
70

A

32 отв.

4 отв.

ГабаритныеразмерыстационарныхчетырехполюсныхвыключателейгабаритаВ .

Номинальный ток, А Н, мм

до 1600 10

2000 15

Горизонтальноерасположениевыводов

Вертикальноерасположениевыводов
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Габаритныеразмеры

A
R

M
AT

330
30A

14
3

10
8

15

68

43
5

Н

175
336

107

30
15

11

13

190

270

60
30

A

330
135

A

175107

10
8

330,5

14
33015

60

60
32,5

12,5

43
5

12,5
24 отв.

95 95

11

13

12

11

A

2 отв.

330
30A

14
3

10
8

15

68

43
5

Н

175
336

107

30
15

11

13

190

270

60
30

A

330
135

A

175107

10
8

330,5

14
33015

60

60
32,5

12,5

43
5

12,5
24 отв.

95 95

11

13

12

11

A

2 отв.

ГабаритныеразмерывыдвижныхтрехполюсныхвыключателейгабаритаD .

Номинальный ток, А Н, мм

800-1600 10

2000-2500 15

Горизонтальноерасположениевыводов

Вертикальноерасположениевыводов
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ГабаритныеразмерывыдвижныхчетырехполюсныхвыключателейгабаритаD .

Номинальный ток, А Н, мм

800-1600 10

2000-2500 15

420

135
165

A

Н

68

175
15

14
3

10
8

43
5

336
107

95

30
15

11 13

12,5

11

12

365

60
30

190
A

32 отв.

2 отв.

42
7

420

30
165

30

A

175107

14
3

10
8

330,5

3015
60

60
32,5

12,5

13
32 отв.

Н
959595

12

11

11

13

A

2 отв.

Горизонтальноерасположениевыводов

Вертикальноерасположениевыводов
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Габаритныеразмеры

A
R

M
AT

333 1111

39
4

A

15073,5

67

273,5

11
83015

12,5

69

30

15

95 95
Н

A

A

333 11

12
4 отв.

H
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4

11
8

69,5

273,5

69

67

15073,5

A

24 отв.

180
12,5

15

30
60

30

ГабаритныеразмерыстационарныхтрехполюсныхвыключателейгабаритаD .

Номинальный ток, А Н, мм

800-1600 10

2000-2500 15

333 1111

39
4

A

15073,5
67

273,5

11
83015

12,5

69

30

15

95 95
Н

A

A

333 11

12
4 отв.

H

39
4

11
8

69,5

273,5

69

67

15073,5

A

24 отв.

180
12,5

15

30
60

30

Горизонтальноерасположениевыводов

Вертикальноерасположениевыводов
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ГабаритныеразмерыстационарныхчетырехполюсныхвыключателейгабаритаD .

Номинальный ток, А Н, мм

800-1600 10

2000-2500 15

428 1111

39
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A

12

15073,5

273,5

67
11

8

69
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15

30
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12,5

95 95 95
Н
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32 отв.

4 отв.

4 отв.

A
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15 60

69

273,5
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67
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Н

39
4

A

12

1142811

Горизонтальноерасположениевыводов

Вертикальноерасположениевыводов
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273,5
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69
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30
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A

32 отв.

4 отв.
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273,5
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A

12

1142811
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Габаритныеразмеры

A
R

M
AT

ГабаритныеразмерывыдвижныхтрехполюсныхвыключателейгабаритаE .
In=1600,2000A .
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Габаритныеразмеры
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Габаритныеразмеры
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M
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ГабаритныеразмерыстационарныхтрехполюсныхвыключателейгабаритаE .
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Горизонтальноерасположениевыводов
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ГабаритныеразмерыстационарныхчетырехполюсныхвыключателейгабаритаE .
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Горизонтальноерасположениевыводов

Вертикальноерасположениевыводов
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Габаритныеразмеры

A
R

M
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ГабаритныеразмерыстационарныхтрехполюсныхвыключателейгабаритаE .
In=2500,3200A .

404 11

A

133

20

12
6

67
,5

39
4

69,5150

327,5

74,5

12
4 отв.
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Горизонтальноерасположениевыводов

Вертикальноерасположениевыводов
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ГабаритныеразмерыстационарныхчетырехполюсныхвыключателейгабаритаE .
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Горизонтальноерасположениевыводов

Вертикальноерасположениевыводов
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Габаритныеразмеры
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401

60,5A

43
5

20

110

14
3

10
8

107 175
368

50
25

11

12

13

11

17

313

280

50
100

A

2 отв.

24 отв.

60,5
401

42
7

A
368

175107

17
2

50
25

50
25

93
,5

17

113 113

20

12

11

A

24 отв.

2 отв.
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ГабаритныеразмерывыдвижныхчетырехполюсныхвыключателейгабаритаF .
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Габаритныеразмеры
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ГабаритныеразмерыстационарныхтрехполюсныхвыключателейгабаритаF .
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Вертикальноерасположениевыводов



Габаритныеразмеры
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ГабаритныеразмерыстационарныхчетырехполюсныхвыключателейгабаритаF .
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Габаритныеразмеры
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Горизонтальноерасположениевыводов

Вертикальноерасположениевыводов



Габаритныеразмеры
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Горизонтальноерасположениевыводов
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Габаритныеразмеры
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Габаритныеразмеры
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Габаритныеразмеры
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Габаритныеразмеры

A
R

M
AT

31
4

9.5

9.5

35
2
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5.5

304
266

Нижняя 
поверхность
выключателя

30
7

4817

16
5.5 40

0

304

9

11
1.8

266

Нижняя 
поверхность
выключателя

Для выдвижных выключателей типоразмеров А и В.  Для стационарных выключателей типоразмеров А и В. 

Ø 6.5
10 отв.

Ø 6.5
10 отв.

Для выдвижных выключателей  Для стационарных выключателей 

9

321

41
1

16
5.5

17 48
30

7

11
1.8

283

Нижняя 
поверхность
выключателя

9.5

9.5
31

4

12
5.5 35
2

321
283

Нижняя 
поверхность
выключателя

Ø 6.5
10 отв.

Ø 6.5
10 отв.

типоразмеров D, E, F, H и G. типоразмеров D, E, F, H и G. 

Габаритныеразмерырамкиобрамлениявырезавдве-
ридлявыдвижныхвыключателейгабаритовАиВ .

Габаритныеразмерырамкиобрамлениявырезавдве-
ридлястационарныхвыключателейгабаритовАиВ .

Габаритныеразмерырамкиобрамлениявырезавдве-
ридлявыдвижныхвыключателейгабаритовD,E,FиG .

Габаритныеразмерырамкиобрамлениявырезавдвери
длястационарныхвыключателейгабаритовD,E,FиG .
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Для выдвижных выключателей типоразмера H  Для стационарных выключателей  типоразмера H 

Нижняя 
поверхность
выключателя

40
0

Нижняя 
поверхность
выключателя

Ø 6.5
10 отв.

Ø 6.5
10 отв.

Габаритныеразмерырамкиобрамлениявырезавдве-
ридлявыдвижныхвыключателейгабаритовН .

Габаритныеразмерырамкиобрамлениявырезавдве-
ридлястационарныхвыключателейгабаритовН .



105

АссортиментвоздушныхавтоматическихвыключателейARMAT

A
R

M
AT

Таблица 14. Перечень поставляемых артикулов 

Артикул Исполнение Количество 
полюсов

Типо-
размер

Icu, kA In, A Тип  
расцепителя

3-полюсные, выдвижные

AR-ACB-3VA-055-0630A-TDCF Выдвижной 3P A 55 630 TD

AR-ACB-3VA-055-0800A-TDCF Выдвижной 3P A 55 800 TD

AR-ACB-3VA-055-1000A-TDCF Выдвижной 3P A 55 1000 TD

AR-ACB-3VA-055-1250A-TDCF Выдвижной 3P A 55 1250 TD

AR-ACB-3VA-055-1600A-TDCF Выдвижной 3P A 55 1600 TD

AR-ACB-3VA-055-0630A-TYCF Выдвижной 3P A 55 630 TY

AR-ACB-3VA-055-0800A-TYCF Выдвижной 3P A 55 800 TY

AR-ACB-3VA-055-1000A-TYCF Выдвижной 3P A 55 1000 TY

AR-ACB-3VA-055-1250A-TYCF Выдвижной 3P A 55 1250 TY

AR-ACB-3VA-055-1600A-TYCF Выдвижной 3P A 55 1600 TY

AR-ACB-3VA-055-0630A-TTCF Выдвижной 3P A 55 630 TT

AR-ACB-3VA-055-0800A-TTCF Выдвижной 3P A 55 800 TT

AR-ACB-3VA-055-1000A-TTCF Выдвижной 3P A 55 1000 TT

AR-ACB-3VA-055-1250A-TTCF Выдвижной 3P A 55 1250 TT

AR-ACB-3VA-055-1600A-TTCF Выдвижной 3P A 55 1600 TT

AR-ACB-3VA-066-0630A-TDCF Выдвижной 3P A 66 630 TD

AR-ACB-3VA-066-0800A-TDCF Выдвижной 3P A 66 800 TD

AR-ACB-3VA-066-1000A-TDCF Выдвижной 3P A 66 1000 TD

AR-ACB-3VA-066-1250A-TDCF Выдвижной 3P A 66 1250 TD

AR-ACB-3VA-066-1600A-TDCF Выдвижной 3P A 66 1600 TD

AR-ACB-3VA-066-0630A-TYCF Выдвижной 3P A 66 630 TY

AR-ACB-3VA-066-0800A-TYCF Выдвижной 3P A 66 800 TY

AR-ACB-3VA-066-1000A-TYCF Выдвижной 3P A 66 1000 TY

AR-ACB-3VA-066-1250A-TYCF Выдвижной 3P A 66 1250 TY

AR-ACB-3VA-066-1600A-TYCF Выдвижной 3P A 66 1600 TY

AR-ACB-3VA-066-0630A-TTCF Выдвижной 3P A 66 630 TT

AR-ACB-3VA-066-0800A-TTCF Выдвижной 3P A 66 800 TT

AR-ACB-3VA-066-1000A-TTCF Выдвижной 3P A 66 1000 TT

AR-ACB-3VA-066-1250A-TTCF Выдвижной 3P A 66 1250 TT

AR-ACB-3VA-066-1600A-TTCF Выдвижной 3P A 66 1600 TT

AR-ACB-3VB-085-0630A-TDCF Выдвижной 3P B 85 630 TD

AR-ACB-3VB-085-0800A-TDCF Выдвижной 3P B 85 800 TD

AR-ACB-3VB-085-1000A-TDCF Выдвижной 3P B 85 1000 TD

AR-ACB-3VB-085-1250A-TDCF Выдвижной 3P B 85 1250 TD

AR-ACB-3VB-085-1600A-TDCF Выдвижной 3P B 85 1600 TD

AR-ACB-3VB-085-2000A-TDCF Выдвижной 3P B 85 2000 TD

AR-ACB-3VB-085-0630A-TYCF Выдвижной 3P B 85 630 TY

АССОРТИМЕНТ ВОЗДУШНЫХ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 
ARMAT
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Артикул Исполнение Количество 
полюсов

Типо-
размер

Icu, kA In, A Тип  
расцепителя

AR-ACB-3VB-085-0800A-TYCF Выдвижной 3P B 85 800 TY

AR-ACB-3VB-085-1000A-TYCF Выдвижной 3P B 85 1000 TY

AR-ACB-3VB-085-1250A-TYCF Выдвижной 3P B 85 1250 TY

AR-ACB-3VB-085-1600A-TYCF Выдвижной 3P B 85 1600 TY

AR-ACB-3VB-085-2000A-TYCF Выдвижной 3P B 85 2000 TY

AR-ACB-3VB-085-0630A-TTCF Выдвижной 3P B 85 630 TT

AR-ACB-3VB-085-0800A-TTCF Выдвижной 3P B 85 800 TT

AR-ACB-3VB-085-1000A-TTCF Выдвижной 3P B 85 1000 TT

AR-ACB-3VB-085-1250A-TTCF Выдвижной 3P B 85 1250 TT

AR-ACB-3VB-085-1600A-TTCF Выдвижной 3P B 85 1600 TT

AR-ACB-3VB-085-2000A-TTCF Выдвижной 3P B 85 2000 TT

AR-ACB-3VD-085-2500A-TDCF Выдвижной 3P D 85 2500 TD

AR-ACB-3VD-085-2500A-TYCF Выдвижной 3P D 85 2500 TY

AR-ACB-3VD-085-2500A-TTCF Выдвижной 3P D 85 2500 TT

AR-ACB-3VE-085-1600A-TDCF Выдвижной 3P E 85 1600 TD

AR-ACB-3VE-085-2000A-TDCF Выдвижной 3P E 85 2000 TD

AR-ACB-3VE-085-2500A-TDCF Выдвижной 3P E 85 2500 TD

AR-ACB-3VE-085-3200A-TDCF Выдвижной 3P E 85 3200 TD

AR-ACB-3VE-085-1600A-TYCF Выдвижной 3P E 85 1600 TY

AR-ACB-3VE-085-2000A-TYCF Выдвижной 3P E 85 2000 TY

AR-ACB-3VE-085-2500A-TYCF Выдвижной 3P E 85 2500 TY

AR-ACB-3VE-085-3200A-TYCF Выдвижной 3P E 85 3200 TY

AR-ACB-3VE-085-2000A-TTCF Выдвижной 3P E 85 2000 TT

AR-ACB-3VE-085-2500A-TTCF Выдвижной 3P E 85 2500 TT

AR-ACB-3VE-085-3200A-TTCF Выдвижной 3P E 85 3200 TT

AR-ACB-3VF-085-2500A-TDCF Выдвижной 3P F 85 2500 TD

AR-ACB-3VF-085-2500A-TYCF Выдвижной 3P F 85 2500 TY

AR-ACB-3VF-085-2500A-TTCF Выдвижной 3P F 85 2500 TT

AR-ACB-3VF-085-3200A-TDCF Выдвижной 3P F 85 3200 TD

AR-ACB-3VF-085-3200A-TYCF Выдвижной 3P F 85 3200 TY

AR-ACB-3VF-085-3200A-TTCF Выдвижной 3P F 85 3200 TT

AR-ACB-3VF-085-4000A-TDCF Выдвижной 3P F 85 4000 TD

AR-ACB-3VF-085-4000A-TYCF Выдвижной 3P F 85 4000 TY

AR-ACB-3VF-085-4000A-TTCF Выдвижной 3P F 85 4000 TT

AR-ACB-3VE-100-1600A-TDCF Выдвижной 3P E 100 1600 TD

AR-ACB-3VE-100-2000A-TDCF Выдвижной 3P E 100 2000 TD

AR-ACB-3VE-100-2500A-TDCF Выдвижной 3P E 100 2500 TD

AR-ACB-3VE-100-3200A-TDCF Выдвижной 3P E 100 3200 TD
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AR-ACB-3VE-100-1600A-TYCF Выдвижной 3P E 100 1600 TY

AR-ACB-3VE-100-2000A-TYCF Выдвижной 3P E 100 2000 TY

AR-ACB-3VE-100-2500A-TYCF Выдвижной 3P E 100 2500 TY

AR-ACB-3VE-100-3200A-TYCF Выдвижной 3P E 100 3200 TY

AR-ACB-3VE-100-2000A-TTCF Выдвижной 3P E 100 2000 TT

AR-ACB-3VE-100-2500A-TTCF Выдвижной 3P E 100 2500 TT

AR-ACB-3VE-100-3200A-TTCF Выдвижной 3P E 100 3200 TT

AR-ACB-3VF-100-2500A-TDCF Выдвижной 3P F 100 2500 TD

AR-ACB-3VF-100-2500A-TYCF Выдвижной 3P F 100 2500 TY

AR-ACB-3VF-100-2500A-TTCF Выдвижной 3P F 100 2500 TT

AR-ACB-3VF-100-3200A-TDCF Выдвижной 3P F 100 3200 TD

AR-ACB-3VF-100-3200A-TYCF Выдвижной 3P F 100 3200 TY

AR-ACB-3VF-100-3200A-TTCF Выдвижной 3P F 100 3200 TT

AR-ACB-3VF-100-4000A-TDCF Выдвижной 3P F 100 4000 TD

AR-ACB-3VF-100-4000A-TYCF Выдвижной 3P F 100 4000 TY

AR-ACB-3VF-100-4000A-TTCF Выдвижной 3P F 100 4000 TT

AR-ACB-3VF-125-2500A-TDCF Выдвижной 3P F 125 2500 TD

AR-ACB-3VF-125-2500A-TYCF Выдвижной 3P F 125 2500 TY

AR-ACB-3VF-125-2500A-TTCF Выдвижной 3P F 125 2500 TT

AR-ACB-3VF-125-3200A-TDCF Выдвижной 3P F 125 3200 TD

AR-ACB-3VF-125-3200A-TYCF Выдвижной 3P F 125 3200 TY

AR-ACB-3VF-125-3200A-TTCF Выдвижной 3P F 125 3200 TT

AR-ACB-3VF-125-4000A-TDCF Выдвижной 3P F 125 4000 TD

AR-ACB-3VF-125-4000A-TYCF Выдвижной 3P F 125 4000 TY

AR-ACB-3VF-125-4000A-TTCF Выдвижной 3P F 125 4000 TT

AR-ACB-3VG-125-4000A-TDCF Выдвижной 3P G 125 4000 TD

AR-ACB-3VG-125-5000A-TDCF Выдвижной 3P G 125 5000 TD

AR-ACB-3VG-125-4000A-TYCF Выдвижной 3P G 125 4000 TY

AR-ACB-3VG-125-5000A-TYCF Выдвижной 3P G 125 5000 TY

AR-ACB-3VG-125-4000A-TTCF Выдвижной 3P G 125 4000 TT

AR-ACB-3VG-125-5000A-TTCF Выдвижной 3P G 125 5000 TT

AR-ACB-3VH-125-4000A-TDCF Выдвижной 3P H 125 4000 TD

AR-ACB-3VH-125-5000A-TDCF Выдвижной 3P H 125 5000 TD

AR-ACB-3VH-125-6300A-TDCF Выдвижной 3P H 125 6300 TD

AR-ACB-3VH-125-4000A-TYCF Выдвижной 3P H 125 4000 TY

AR-ACB-3VH-125-5000A-TYCF Выдвижной 3P H 125 5000 TY

AR-ACB-3VH-125-6300A-TYCF Выдвижной 3P H 125 6300 TY

AR-ACB-3VH-125-4000A-TTCF Выдвижной 3P H 125 4000 TT
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AR-ACB-3VH-125-5000A-TTCF Выдвижной 3P H 125 5000 TT

AR-ACB-3VH-125-6300A-TTCF Выдвижной 3P H 125 6300 TT

AR-ACB-3VG-135-4000A-TDCF Выдвижной 3P G 135 4000 TD

AR-ACB-3VG-135-5000A-TDCF Выдвижной 3P G 135 5000 TD

AR-ACB-3VG-135-4000A-TYCF Выдвижной 3P G 135 4000 TY

AR-ACB-3VG-135-5000A-TYCF Выдвижной 3P G 135 5000 TY

AR-ACB-3VG-135-4000A-TTCF Выдвижной 3P G 135 4000 TT

AR-ACB-3VG-135-5000A-TTCF Выдвижной 3P G 135 5000 TT

AR-ACB-3VH-150-4000A-TDCF Выдвижной 3P H 150 4000 TD

AR-ACB-3VH-150-5000A-TDCF Выдвижной 3P H 150 5000 TD

AR-ACB-3VH-150-6300A-TDCF Выдвижной 3P H 150 6300 TD

AR-ACB-3VH-150-4000A-TYCF Выдвижной 3P H 150 4000 TY

AR-ACB-3VH-150-5000A-TYCF Выдвижной 3P H 150 5000 TY

AR-ACB-3VH-150-6300A-TYCF Выдвижной 3P H 150 6300 TY

AR-ACB-3VH-150-4000A-TTCF Выдвижной 3P H 150 4000 TT

AR-ACB-3VH-150-5000A-TTCF Выдвижной 3P H 150 5000 TT

AR-ACB-3VH-150-6300A-TTCF Выдвижной 3P H 150 6300 TT

3-полюсные, стационарные       

AR-ACB-3FA-055-0630A-TDCF Стационарный 3P A 55 630 TD

AR-ACB-3FA-055-0800A-TDCF Стационарный 3P A 55 800 TD

AR-ACB-3FA-055-1000A-TDCF Стационарный 3P A 55 1000 TD

AR-ACB-3FA-055-1250A-TDCF Стационарный 3P A 55 1250 TD

AR-ACB-3FA-055-1600A-TDCF Стационарный 3P A 55 1600 TD

AR-ACB-3FA-055-0630A-TYCF Стационарный 3P A 55 630 TY

AR-ACB-3FA-055-0800A-TYCF Стационарный 3P A 55 800 TY

AR-ACB-3FA-055-1000A-TYCF Стационарный 3P A 55 1000 TY

AR-ACB-3FA-055-1250A-TYCF Стационарный 3P A 55 1250 TY

AR-ACB-3FA-055-1600A-TYCF Стационарный 3P A 55 1600 TY

AR-ACB-3FA-055-0630A-TTCF Стационарный 3P A 55 630 TT

AR-ACB-3FA-055-0800A-TTCF Стационарный 3P A 55 800 TT

AR-ACB-3FA-055-1000A-TTCF Стационарный 3P A 55 1000 TT

AR-ACB-3FA-055-1250A-TTCF Стационарный 3P A 55 1250 TT

AR-ACB-3FA-055-1600A-TTCF Стационарный 3P A 55 1600 TT

AR-ACB-3FA-066-0630A-TDCF Стационарный 3P A 66 630 TD

AR-ACB-3FA-066-0800A-TDCF Стационарный 3P A 66 800 TD

AR-ACB-3FA-066-1000A-TDCF Стационарный 3P A 66 1000 TD

AR-ACB-3FA-066-1250A-TDCF Стационарный 3P A 66 1250 TD
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AR-ACB-3FA-066-1600A-TDCF Стационарный 3P A 66 1600 TD

AR-ACB-3FA-066-0630A-TYCF Стационарный 3P A 66 630 TY

AR-ACB-3FA-066-0800A-TYCF Стационарный 3P A 66 800 TY

AR-ACB-3FA-066-1000A-TYCF Стационарный 3P A 66 1000 TY

AR-ACB-3FA-066-1250A-TYCF Стационарный 3P A 66 1250 TY

AR-ACB-3FA-066-1600A-TYCF Стационарный 3P A 66 1600 TY

AR-ACB-3FA-066-0630A-TTCF Стационарный 3P A 66 630 TT

AR-ACB-3FA-066-0800A-TTCF Стационарный 3P A 66 800 TT

AR-ACB-3FA-066-1000A-TTCF Стационарный 3P A 66 1000 TT

AR-ACB-3FA-066-1250A-TTCF Стационарный 3P A 66 1250 TT

AR-ACB-3FA-066-1600A-TTCF Стационарный 3P A 66 1600 TT

AR-ACB-3FB-085-0630A-TDCF Стационарный 3P B 85 630 TD

AR-ACB-3FB-085-0800A-TDCF Стационарный 3P B 85 800 TD

AR-ACB-3FB-085-1000A-TDCF Стационарный 3P B 85 1000 TD

AR-ACB-3FB-085-1250A-TDCF Стационарный 3P B 85 1250 TD

AR-ACB-3FB-085-1600A-TDCF Стационарный 3P B 85 1600 TD

AR-ACB-3FB-085-2000A-TDCF Стационарный 3P B 85 2000 TD

AR-ACB-3FB-085-0630A-TYCF Стационарный 3P B 85 630 TY

AR-ACB-3FB-085-0800A-TYCF Стационарный 3P B 85 800 TY

AR-ACB-3FB-085-1000A-TYCF Стационарный 3P B 85 1000 TY

AR-ACB-3FB-085-1250A-TYCF Стационарный 3P B 85 1250 TY

AR-ACB-3FB-085-1600A-TYCF Стационарный 3P B 85 1600 TY

AR-ACB-3FB-085-2000A-TYCF Стационарный 3P B 85 2000 TY

AR-ACB-3FB-085-0630A-TTCF Стационарный 3P B 85 630 TT

AR-ACB-3FB-085-0800A-TTCF Стационарный 3P B 85 800 TT

AR-ACB-3FB-085-1000A-TTCF Стационарный 3P B 85 1000 TT

AR-ACB-3FB-085-1250A-TTCF Стационарный 3P B 85 1250 TT

AR-ACB-3FB-085-1600A-TTCF Стационарный 3P B 85 1600 TT

AR-ACB-3FB-085-2000A-TTCF Стационарный 3P B 85 2000 TT

AR-ACB-3FD-085-2500A-TDCF Стационарный 3P D 85 2500 TD

AR-ACB-3FD-085-2500A-TYCF Стационарный 3P D 85 2500 TY

AR-ACB-3FD-085-2500A-TTCF Стационарный 3P D 85 2500 TT

AR-ACB-3FE-085-2000A-TDCF Стационарный 3P E 85 2000 TD

AR-ACB-3FE-085-2500A-TDCF Стационарный 3P E 85 2500 TD

AR-ACB-3FE-085-3200A-TDCF Стационарный 3P E 85 3200 TD

AR-ACB-3FE-085-2000A-TYCF Стационарный 3P E 85 2000 TY

AR-ACB-3FE-085-2500A-TYCF Стационарный 3P E 85 2500 TY

AR-ACB-3FE-085-3200A-TYCF Стационарный 3P E 85 3200 TY
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AR-ACB-3FE-085-2000A-TTCF Стационарный 3P E 85 2000 TT

AR-ACB-3FE-085-2500A-TTCF Стационарный 3P E 85 2500 TT

AR-ACB-3FE-085-3200A-TTCF Стационарный 3P E 85 3200 TT

AR-ACB-3FF-085-2500A-TDCF Стационарный 3P F 85 2500 TD

AR-ACB-3FF-085-2500A-TYCF Стационарный 3P F 85 2500 TY

AR-ACB-3FF-085-2500A-TTCF Стационарный 3P F 85 2500 TT

AR-ACB-3FF-085-3200A-TDCF Стационарный 3P F 85 3200 TD

AR-ACB-3FF-085-3200A-TYCF Стационарный 3P F 85 3200 TY

AR-ACB-3FF-085-3200A-TTCF Стационарный 3P F 85 3200 TT

AR-ACB-3FF-085-4000A-TDCF Стационарный 3P F 85 4000 TD

AR-ACB-3FF-085-4000A-TYCF Стационарный 3P F 85 4000 TY

AR-ACB-3FF-085-4000A-TTCF Стационарный 3P F 85 4000 TT

AR-ACB-3FE-100-2000A-TDCF Стационарный 3P E 100 2000 TD

AR-ACB-3FE-100-2500A-TDCF Стационарный 3P E 100 2500 TD

AR-ACB-3FE-100-3200A-TDCF Стационарный 3P E 100 3200 TD

AR-ACB-3FE-100-2000A-TYCF Стационарный 3P E 100 2000 TY

AR-ACB-3FE-100-2500A-TYCF Стационарный 3P E 100 2500 TY

AR-ACB-3FE-100-3200A-TYCF Стационарный 3P E 100 3200 TY

AR-ACB-3FE-100-2000A-TTCF Стационарный 3P E 100 2000 TT

AR-ACB-3FE-100-2500A-TTCF Стационарный 3P E 100 2500 TT

AR-ACB-3FE-100-3200A-TTCF Стационарный 3P E 100 3200 TT

AR-ACB-3FF-100-2500A-TDCF Стационарный 3P F 100 2500 TD

AR-ACB-3FF-100-2500A-TYCF Стационарный 3P F 100 2500 TY

AR-ACB-3FF-100-2500A-TTCF Стационарный 3P F 100 2500 TT

AR-ACB-3FF-100-3200A-TDCF Стационарный 3P F 100 3200 TD

AR-ACB-3FF-100-3200A-TYCF Стационарный 3P F 100 3200 TY

AR-ACB-3FF-100-3200A-TTCF Стационарный 3P F 100 3200 TT

AR-ACB-3FF-100-4000A-TDCF Стационарный 3P F 100 4000 TD

AR-ACB-3FF-100-4000A-TYCF Стационарный 3P F 100 4000 TY

AR-ACB-3FF-100-4000A-TTCF Стационарный 3P F 100 4000 TT

AR-ACB-3FF-125-2500A-TDCF Стационарный 3P F 125 2500 TD

AR-ACB-3FF-125-2500A-TYCF Стационарный 3P F 125 2500 TY

AR-ACB-3FF-125-2500A-TTCF Стационарный 3P F 125 2500 TT

AR-ACB-3FF-125-3200A-TDCF Стационарный 3P F 125 3200 TD

AR-ACB-3FF-125-3200A-TYCF Стационарный 3P F 125 3200 TY

AR-ACB-3FF-125-3200A-TTCF Стационарный 3P F 125 3200 TT

AR-ACB-3FF-125-4000A-TDCF Стационарный 3P F 125 4000 TD

AR-ACB-3FF-125-4000A-TYCF Стационарный 3P F 125 4000 TY
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AR-ACB-3FF-125-4000A-TTCF Стационарный 3P F 125 4000 TT

AR-ACB-3FG-125-4000A-TDCF Стационарный 3P G 125 4000 TD

AR-ACB-3FG-125-5000A-TDCF Стационарный 3P G 125 5000 TD

AR-ACB-3FG-125-4000A-TYCF Стационарный 3P G 125 4000 TY

AR-ACB-3FG-125-5000A-TYCF Стационарный 3P G 125 5000 TY

AR-ACB-3FG-125-4000A-TTCF Стационарный 3P G 125 4000 TT

AR-ACB-3FG-125-5000A-TTCF Стационарный 3P G 125 5000 TT

AR-ACB-3FH-125-4000A-TDCF Стационарный 3P H 125 4000 TD

AR-ACB-3FH-125-5000A-TDCF Стационарный 3P H 125 5000 TD

AR-ACB-3FH-125-6300A-TDCF Стационарный 3P H 125 6300 TD

AR-ACB-3FH-125-4000A-TYCF Стационарный 3P H 125 4000 TY

AR-ACB-3FH-125-5000A-TYCF Стационарный 3P H 125 5000 TY

AR-ACB-3FH-125-6300A-TYCF Стационарный 3P H 125 6300 TY

AR-ACB-3FH-125-4000A-TTCF Стационарный 3P H 125 4000 TT

AR-ACB-3FH-125-5000A-TTCF Стационарный 3P H 125 5000 TT

AR-ACB-3FH-125-6300A-TTCF Стационарный 3P H 125 6300 TT

AR-ACB-3FG-135-4000A-TDCF Стационарный 3P G 135 4000 TD

AR-ACB-3FG-135-5000A-TDCF Стационарный 3P G 135 5000 TD

AR-ACB-3FG-135-4000A-TYCF Стационарный 3P G 135 4000 TY

AR-ACB-3FG-135-5000A-TYCF Стационарный 3P G 135 5000 TY

AR-ACB-3FG-135-4000A-TTCF Стационарный 3P G 135 4000 TT

AR-ACB-3FG-135-5000A-TTCF Стационарный 3P G 135 5000 TT

AR-ACB-3FH-150-6300A-TDCF Стационарный 3P H 150 6300 TD

AR-ACB-3FH-150-6300A-TYCF Стационарный 3P H 150 6300 TY

AR-ACB-3FH-150-6300A-TTCF Стационарный 3P H 150 6300 TT

4-полюсные, выдвижные       

AR-ACB-4VA-055-0630A-TDCF Выдвижной 4P A 55 630 TD

AR-ACB-4VA-055-0800A-TDCF Выдвижной 4P A 55 800 TD

AR-ACB-4VA-055-1000A-TDCF Выдвижной 4P A 55 1000 TD

AR-ACB-4VA-055-1250A-TDCF Выдвижной 4P A 55 1250 TD

AR-ACB-4VA-055-1600A-TDCF Выдвижной 4P A 55 1600 TD

AR-ACB-4VA-055-0630A-TYCF Выдвижной 4P A 55 630 TY

AR-ACB-4VA-055-0800A-TYCF Выдвижной 4P A 55 800 TY

AR-ACB-4VA-055-1000A-TYCF Выдвижной 4P A 55 1000 TY

AR-ACB-4VA-055-1250A-TYCF Выдвижной 4P A 55 1250 TY

AR-ACB-4VA-055-1600A-TYCF Выдвижной 4P A 55 1600 TY

AR-ACB-4VA-055-0630A-TTCF Выдвижной 4P A 55 630 TT
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AR-ACB-4VA-055-0800A-TTCF Выдвижной 4P A 55 800 TT

AR-ACB-4VA-055-1000A-TTCF Выдвижной 4P A 55 1000 TT

AR-ACB-4VA-055-1250A-TTCF Выдвижной 4P A 55 1250 TT

AR-ACB-4VA-055-1600A-TTCF Выдвижной 4P A 55 1600 TT

AR-ACB-4VA-066-0630A-TDCF Выдвижной 4P A 66 630 TD

AR-ACB-4VA-066-0800A-TDCF Выдвижной 4P A 66 800 TD

AR-ACB-4VA-066-1000A-TDCF Выдвижной 4P A 66 1000 TD

AR-ACB-4VA-066-1250A-TDCF Выдвижной 4P A 66 1250 TD

AR-ACB-4VA-066-1600A-TDCF Выдвижной 4P A 66 1600 TD

AR-ACB-4VA-066-0630A-TYCF Выдвижной 4P A 66 630 TY

AR-ACB-4VA-066-0800A-TYCF Выдвижной 4P A 66 800 TY

AR-ACB-4VA-066-1000A-TYCF Выдвижной 4P A 66 1000 TY

AR-ACB-4VA-066-1250A-TYCF Выдвижной 4P A 66 1250 TY

AR-ACB-4VA-066-1600A-TYCF Выдвижной 4P A 66 1600 TY

AR-ACB-4VA-066-0630A-TTCF Выдвижной 4P A 66 630 TT

AR-ACB-4VA-066-0800A-TTCF Выдвижной 4P A 66 800 TT

AR-ACB-4VA-066-1000A-TTCF Выдвижной 4P A 66 1000 TT

AR-ACB-4VA-066-1250A-TTCF Выдвижной 4P A 66 1250 TT

AR-ACB-4VA-066-1600A-TTCF Выдвижной 4P A 66 1600 TT

AR-ACB-4VB-085-0630A-TDCF Выдвижной 4P B 85 630 TD

AR-ACB-4VB-085-0800A-TDCF Выдвижной 4P B 85 800 TD

AR-ACB-4VB-085-1000A-TDCF Выдвижной 4P B 85 1000 TD

AR-ACB-4VB-085-1250A-TDCF Выдвижной 4P B 85 1250 TD

AR-ACB-4VB-085-1600A-TDCF Выдвижной 4P B 85 1600 TD

AR-ACB-4VB-085-2000A-TDCF Выдвижной 4P B 85 2000 TD

AR-ACB-4VB-085-0630A-TYCF Выдвижной 4P B 85 630 TY

AR-ACB-4VB-085-0800A-TYCF Выдвижной 4P B 85 800 TY

AR-ACB-4VB-085-1000A-TYCF Выдвижной 4P B 85 1000 TY

AR-ACB-4VB-085-1250A-TYCF Выдвижной 4P B 85 1250 TY

AR-ACB-4VB-085-1600A-TYCF Выдвижной 4P B 85 1600 TY

AR-ACB-4VB-085-2000A-TYCF Выдвижной 4P B 85 2000 TY

AR-ACB-4VB-085-0630A-TTCF Выдвижной 4P B 85 630 TT

AR-ACB-4VB-085-0800A-TTCF Выдвижной 4P B 85 800 TT

AR-ACB-4VB-085-1000A-TTCF Выдвижной 4P B 85 1000 TT

AR-ACB-4VB-085-1250A-TTCF Выдвижной 4P B 85 1250 TT

AR-ACB-4VB-085-1600A-TTCF Выдвижной 4P B 85 1600 TT

AR-ACB-4VB-085-2000A-TTCF Выдвижной 4P B 85 2000 TT

AR-ACB-4VD-085-2500A-TDCF Выдвижной 4P D 85 2500 TD
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AR-ACB-4VD-085-2500A-TYCF Выдвижной 4P D 85 2500 TY

AR-ACB-4VD-085-2500A-TTCF Выдвижной 4P D 85 2500 TT

AR-ACB-4VE-085-2000A-TDCF Выдвижной 4P E 85 2000 TD

AR-ACB-4VE-085-2500A-TDCF Выдвижной 4P E 85 2500 TD

AR-ACB-4VE-085-3200A-TDCF Выдвижной 4P E 85 3200 TD

AR-ACB-4VE-085-2000A-TYCF Выдвижной 4P E 85 2000 TY

AR-ACB-4VE-085-2500A-TYCF Выдвижной 4P E 85 2500 TY

AR-ACB-4VE-085-3200A-TYCF Выдвижной 4P E 85 3200 TY

AR-ACB-4VE-085-2000A-TTCF Выдвижной 4P E 85 2000 TT

AR-ACB-4VE-085-2500A-TTCF Выдвижной 4P E 85 2500 TT

AR-ACB-4VE-085-3200A-TTCF Выдвижной 4P E 85 3200 TT

AR-ACB-4VF-085-2500A-TDCF Выдвижной 4P F 85 2500 TD

AR-ACB-4VF-085-2500A-TYCF Выдвижной 4P F 85 2500 TY

AR-ACB-4VF-085-2500A-TTCF Выдвижной 4P F 85 2500 TT

AR-ACB-4VF-085-3200A-TDCF Выдвижной 4P F 85 3200 TD

AR-ACB-4VF-085-3200A-TYCF Выдвижной 4P F 85 3200 TY

AR-ACB-4VF-085-3200A-TTCF Выдвижной 4P F 85 3200 TT

AR-ACB-4VF-085-4000A-TDCF Выдвижной 4P F 85 4000 TD

AR-ACB-4VF-085-4000A-TYCF Выдвижной 4P F 85 4000 TY

AR-ACB-4VF-085-4000A-TTCF Выдвижной 4P F 85 4000 TT

AR-ACB-4VE-100-2000A-TDCF Выдвижной 4P E 100 2000 TD

AR-ACB-4VE-100-2500A-TDCF Выдвижной 4P E 100 2500 TD

AR-ACB-4VE-100-3200A-TDCF Выдвижной 4P E 100 3200 TD

AR-ACB-4VE-100-2000A-TYCF Выдвижной 4P E 100 2000 TY

AR-ACB-4VE-100-2500A-TYCF Выдвижной 4P E 100 2500 TY

AR-ACB-4VE-100-3200A-TYCF Выдвижной 4P E 100 3200 TY

AR-ACB-4VE-100-2000A-TTCF Выдвижной 4P E 100 2000 TT

AR-ACB-4VE-100-2500A-TTCF Выдвижной 4P E 100 2500 TT

AR-ACB-4VE-100-3200A-TTCF Выдвижной 4P E 100 3200 TT

AR-ACB-4VF-100-2500A-TDCF Выдвижной 4P F 100 2500 TD

AR-ACB-4VF-100-2500A-TYCF Выдвижной 4P F 100 2500 TY

AR-ACB-4VF-100-2500A-TTCF Выдвижной 4P F 100 2500 TT

AR-ACB-4VF-100-3200A-TDCF Выдвижной 4P F 100 3200 TD

AR-ACB-4VF-100-3200A-TYCF Выдвижной 4P F 100 3200 TY

AR-ACB-4VF-100-3200A-TTCF Выдвижной 4P F 100 3200 TT

AR-ACB-4VF-100-4000A-TDCF Выдвижной 4P F 100 4000 TD

AR-ACB-4VF-100-4000A-TYCF Выдвижной 4P F 100 4000 TY

AR-ACB-4VF-100-4000A-TTCF Выдвижной 4P F 100 4000 TT
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AR-ACB-4VF-125-2500A-TDCF Выдвижной 4P F 125 2500 TD

AR-ACB-4VF-125-2500A-TYCF Выдвижной 4P F 125 2500 TY

AR-ACB-4VF-125-2500A-TTCF Выдвижной 4P F 125 2500 TT

AR-ACB-4VF-125-3200A-TDCF Выдвижной 4P F 125 3200 TD

AR-ACB-4VF-125-3200A-TYCF Выдвижной 4P F 125 3200 TY

AR-ACB-4VF-125-3200A-TTCF Выдвижной 4P F 125 3200 TT

AR-ACB-4VF-125-4000A-TDCF Выдвижной 4P F 125 4000 TD

AR-ACB-4VF-125-4000A-TYCF Выдвижной 4P F 125 4000 TY

AR-ACB-4VF-125-4000A-TTCF Выдвижной 4P F 125 4000 TT

AR-ACB-4VG-125-4000A-TDCF Выдвижной 4P G 125 4000 TD

AR-ACB-4VG-125-5000A-TDCF Выдвижной 4P G 125 5000 TD

AR-ACB-4VG-125-4000A-TYCF Выдвижной 4P G 125 4000 TY

AR-ACB-4VG-125-5000A-TYCF Выдвижной 4P G 125 5000 TY

AR-ACB-4VG-125-4000A-TTCF Выдвижной 4P G 125 4000 TT

AR-ACB-4VG-125-5000A-TTCF Выдвижной 4P G 125 5000 TT

AR-ACB-4VH-125-4000A-TDCF Выдвижной 4P H 125 4000 TD

AR-ACB-4VH-125-5000A-TDCF Выдвижной 4P H 125 5000 TD

AR-ACB-4VH-125-6300A-TDCF Выдвижной 4P H 125 6300 TD

AR-ACB-4VH-125-4000A-TYCF Выдвижной 4P H 125 4000 TY

AR-ACB-4VH-125-5000A-TYCF Выдвижной 4P H 125 5000 TY

AR-ACB-4VH-125-6300A-TYCF Выдвижной 4P H 125 6300 TY

AR-ACB-4VH-125-4000A-TTCF Выдвижной 4P H 125 4000 TT

AR-ACB-4VH-125-5000A-TTCF Выдвижной 4P H 125 5000 TT

AR-ACB-4VH-125-6300A-TTCF Выдвижной 4P H 125 6300 TT

AR-ACB-4VG-135-4000A-TDCF Выдвижной 4P G 135 4000 TD

AR-ACB-4VG-135-5000A-TDCF Выдвижной 4P G 135 5000 TD

AR-ACB-4VG-135-4000A-TYCF Выдвижной 4P G 135 4000 TY

AR-ACB-4VG-135-5000A-TYCF Выдвижной 4P G 135 5000 TY

AR-ACB-4VG-135-4000A-TTCF Выдвижной 4P G 135 4000 TT

AR-ACB-4VG-135-5000A-TTCF Выдвижной 4P G 135 5000 TT

AR-ACB-4VH-150-6300A-TDCF Выдвижной 4P H 150 6300 TD

AR-ACB-4VH-150-6300A-TYCF Выдвижной 4P H 150 6300 TY

AR-ACB-4VH-150-6300A-TTCF Выдвижной 4P H 150 6300 TT
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4-полюсные, стационарные       

AR-ACB-4FA-055-0630A-TDCF Стационарный 4P A 55 630 TD

AR-ACB-4FA-055-0800A-TDCF Стационарный 4P A 55 800 TD

AR-ACB-4FA-055-1000A-TDCF Стационарный 4P A 55 1000 TD

AR-ACB-4FA-055-1250A-TDCF Стационарный 4P A 55 1250 TD

AR-ACB-4FA-055-1600A-TDCF Стационарный 4P A 55 1600 TD

AR-ACB-4FA-055-0630A-TYCF Стационарный 4P A 55 630 TY

AR-ACB-4FA-055-0800A-TYCF Стационарный 4P A 55 800 TY

AR-ACB-4FA-055-1000A-TYCF Стационарный 4P A 55 1000 TY

AR-ACB-4FA-055-1250A-TYCF Стационарный 4P A 55 1250 TY

AR-ACB-4FA-055-1600A-TYCF Стационарный 4P A 55 1600 TY

AR-ACB-4FA-055-0630A-TTCF Стационарный 4P A 55 630 TT

AR-ACB-4FA-055-0800A-TTCF Стационарный 4P A 55 800 TT

AR-ACB-4FA-055-1000A-TTCF Стационарный 4P A 55 1000 TT

AR-ACB-4FA-055-1250A-TTCF Стационарный 4P A 55 1250 TT

AR-ACB-4FA-055-1600A-TTCF Стационарный 4P A 55 1600 TT

AR-ACB-4FA-066-0630A-TDCF Стационарный 4P A 66 630 TD

AR-ACB-4FA-066-0800A-TDCF Стационарный 4P A 66 800 TD

AR-ACB-4FA-066-1000A-TDCF Стационарный 4P A 66 1000 TD

AR-ACB-4FA-066-1250A-TDCF Стационарный 4P A 66 1250 TD

AR-ACB-4FA-066-1600A-TDCF Стационарный 4P A 66 1600 TD

AR-ACB-4FA-066-0630A-TYCF Стационарный 4P A 66 630 TY

AR-ACB-4FA-066-0800A-TYCF Стационарный 4P A 66 800 TY

AR-ACB-4FA-066-1000A-TYCF Стационарный 4P A 66 1000 TY

AR-ACB-4FA-066-1250A-TYCF Стационарный 4P A 66 1250 TY

AR-ACB-4FA-066-1600A-TYCF Стационарный 4P A 66 1600 TY

AR-ACB-4FA-066-0630A-TTCF Стационарный 4P A 66 630 TT

AR-ACB-4FA-066-0800A-TTCF Стационарный 4P A 66 800 TT

AR-ACB-4FA-066-1000A-TTCF Стационарный 4P A 66 1000 TT

AR-ACB-4FA-066-1250A-TTCF Стационарный 4P A 66 1250 TT

AR-ACB-4FA-066-1600A-TTCF Стационарный 4P A 66 1600 TT

AR-ACB-4FB-085-0630A-TDCF Стационарный 4P B 85 630 TD

AR-ACB-4FB-085-0800A-TDCF Стационарный 4P B 85 800 TD

AR-ACB-4FB-085-1000A-TDCF Стационарный 4P B 85 1000 TD

AR-ACB-4FB-085-1250A-TDCF Стационарный 4P B 85 1250 TD

AR-ACB-4FB-085-1600A-TDCF Стационарный 4P B 85 1600 TD

AR-ACB-4FB-085-2000A-TDCF Стационарный 4P B 85 2000 TD

AR-ACB-4FB-085-0630A-TYCF Стационарный 4P B 85 630 TY
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AR-ACB-4FB-085-0800A-TYCF Стационарный 4P B 85 800 TY

AR-ACB-4FB-085-1000A-TYCF Стационарный 4P B 85 1000 TY

AR-ACB-4FB-085-1250A-TYCF Стационарный 4P B 85 1250 TY

AR-ACB-4FB-085-1600A-TYCF Стационарный 4P B 85 1600 TY

AR-ACB-4FB-085-2000A-TYCF Стационарный 4P B 85 2000 TY

AR-ACB-4FB-085-0630A-TTCF Стационарный 4P B 85 630 TT

AR-ACB-4FB-085-0800A-TTCF Стационарный 4P B 85 800 TT

AR-ACB-4FB-085-1000A-TTCF Стационарный 4P B 85 1000 TT

AR-ACB-4FB-085-1250A-TTCF Стационарный 4P B 85 1250 TT

AR-ACB-4FB-085-1600A-TTCF Стационарный 4P B 85 1600 TT

AR-ACB-4FB-085-2000A-TTCF Стационарный 4P B 85 2000 TT

AR-ACB-4FD-085-2500A-TDCF Стационарный 4P D 85 2500 TD

AR-ACB-4FD-085-2500A-TYCF Стационарный 4P D 85 2500 TY

AR-ACB-4FD-085-2500A-TTCF Стационарный 4P D 85 2500 TT

AR-ACB-4FE-085-2000A-TDCF Стационарный 4P E 85 2000 TD

AR-ACB-4FE-085-2500A-TDCF Стационарный 4P E 85 2500 TD

AR-ACB-4FE-085-3200A-TDCF Стационарный 4P E 85 3200 TD

AR-ACB-4FE-085-2000A-TYCF Стационарный 4P E 85 2000 TY

AR-ACB-4FE-085-2500A-TYCF Стационарный 4P E 85 2500 TY

AR-ACB-4FE-085-3200A-TYCF Стационарный 4P E 85 3200 TY

AR-ACB-4FE-085-2000A-TTCF Стационарный 4P E 85 2000 TT

AR-ACB-4FE-085-2500A-TTCF Стационарный 4P E 85 2500 TT

AR-ACB-4FE-085-3200A-TTCF Стационарный 4P E 85 3200 TT

AR-ACB-4FF-085-2500A-TDCF Стационарный 4P F 85 2500 TD

AR-ACB-4FF-085-2500A-TYCF Стационарный 4P F 85 2500 TY

AR-ACB-4FF-085-2500A-TTCF Стационарный 4P F 85 2500 TT

AR-ACB-4FF-085-3200A-TDCF Стационарный 4P F 85 3200 TD

AR-ACB-4FF-085-3200A-TYCF Стационарный 4P F 85 3200 TY

AR-ACB-4FF-085-3200A-TTCF Стационарный 4P F 85 3200 TT

AR-ACB-4FF-085-4000A-TDCF Стационарный 4P F 85 4000 TD

AR-ACB-4FF-085-4000A-TYCF Стационарный 4P F 85 4000 TY

AR-ACB-4FF-085-4000A-TTCF Стационарный 4P F 85 4000 TT

AR-ACB-4FE-100-2000A-TDCF Стационарный 4P E 100 2000 TD

AR-ACB-4FE-100-2500A-TDCF Стационарный 4P E 100 2500 TD

AR-ACB-4FE-100-3200A-TDCF Стационарный 4P E 100 3200 TD

AR-ACB-4FE-100-2000A-TYCF Стационарный 4P E 100 2000 TY

AR-ACB-4FE-100-2500A-TYCF Стационарный 4P E 100 2500 TY

AR-ACB-4FE-100-3200A-TYCF Стационарный 4P E 100 3200 TY
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AR-ACB-4FE-100-2000A-TTCF Стационарный 4P E 100 2000 TT

AR-ACB-4FE-100-2500A-TTCF Стационарный 4P E 100 2500 TT

AR-ACB-4FE-100-3200A-TTCF Стационарный 4P E 100 3200 TT

AR-ACB-4FF-100-2500A-TDCF Стационарный 4P F 100 2500 TD

AR-ACB-4FF-100-2500A-TYCF Стационарный 4P F 100 2500 TY

AR-ACB-4FF-100-2500A-TTCF Стационарный 4P F 100 2500 TT

AR-ACB-4FF-100-3200A-TDCF Стационарный 4P F 100 3200 TD

AR-ACB-4FF-100-3200A-TYCF Стационарный 4P F 100 3200 TY

AR-ACB-4FF-100-3200A-TTCF Стационарный 4P F 100 3200 TT

AR-ACB-4FF-100-4000A-TDCF Стационарный 4P F 100 4000 TD

AR-ACB-4FF-100-4000A-TYCF Стационарный 4P F 100 4000 TY

AR-ACB-4FF-100-4000A-TTCF Стационарный 4P F 100 4000 TT

AR-ACB-4FF-125-2500A-TDCF Стационарный 4P F 125 2500 TD

AR-ACB-4FF-125-2500A-TYCF Стационарный 4P F 125 2500 TY

AR-ACB-4FF-125-2500A-TTCF Стационарный 4P F 125 2500 TT

AR-ACB-4FF-125-3200A-TDCF Стационарный 4P F 125 3200 TD

AR-ACB-4FF-125-3200A-TYCF Стационарный 4P F 125 3200 TY

AR-ACB-4FF-125-3200A-TTCF Стационарный 4P F 125 3200 TT

AR-ACB-4FF-125-4000A-TDCF Стационарный 4P F 125 4000 TD

AR-ACB-4FF-125-4000A-TYCF Стационарный 4P F 125 4000 TY

AR-ACB-4FF-125-4000A-TTCF Стационарный 4P F 125 4000 TT

AR-ACB-4FG-125-4000A-TDCF Стационарный 4P G 125 4000 TD

AR-ACB-4FG-125-5000A-TDCF Стационарный 4P G 125 5000 TD

AR-ACB-4FG-125-4000A-TYCF Стационарный 4P G 125 4000 TY

AR-ACB-4FG-125-5000A-TYCF Стационарный 4P G 125 5000 TY

AR-ACB-4FG-125-4000A-TTCF Стационарный 4P G 125 4000 TT

AR-ACB-4FG-125-5000A-TTCF Стационарный 4P G 125 5000 TT

AR-ACB-4FH-125-4000A-TDCF Стационарный 4P H 125 4000 TD

AR-ACB-4FH-125-5000A-TDCF Стационарный 4P H 125 5000 TD

AR-ACB-4FH-125-6300A-TDCF Стационарный 4P H 125 6300 TD

AR-ACB-4FH-125-4000A-TYCF Стационарный 4P H 125 4000 TY

AR-ACB-4FH-125-5000A-TYCF Стационарный 4P H 125 5000 TY

AR-ACB-4FH-125-6300A-TYCF Стационарный 4P H 125 6300 TY

AR-ACB-4FH-125-4000A-TTCF Стационарный 4P H 125 4000 TT

AR-ACB-4FH-125-5000A-TTCF Стационарный 4P H 125 5000 TT

AR-ACB-4FH-125-6300A-TTCF Стационарный 4P H 125 6300 TT

AR-ACB-4FG-135-4000A-TDCF Стационарный 4P G 135 4000 TD

AR-ACB-4FG-135-5000A-TDCF Стационарный 4P G 135 5000 TD
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Артикул Исполнение Количество 
полюсов

Типо-
размер

Icu, kA In, A Тип  
расцепителя

AR-ACB-4FG-135-4000A-TYCF Стационарный 4P G 135 4000 TY

AR-ACB-4FG-135-5000A-TYCF Стационарный 4P G 135 5000 TY

AR-ACB-4FG-135-4000A-TTCF Стационарный 4P G 135 4000 TT

AR-ACB-4FG-135-5000A-TTCF Стационарный 4P G 135 5000 TT

AR-ACB-4FH-150-6300A-TDCF Стационарный 4P H 150 6300 TD

AR-ACB-4FH-150-6300A-TYCF Стационарный 4P H 150 6300 TY

AR-ACB-4FH-150-6300A-TTCF Стационарный 4P H 150 6300 TT
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