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Инструкция

AMV 23, AMV 23 SU, AMV 33

Danfoss Heating EI.96.C3.00 DH-SMT/SI

❶ ❷

❹

ЗАКРЫТИЕ
ОТКРЫТИЕ

AMV 23 SU

AMV 23, AMV 33

❸

AMV 23 (SU), AMV 33 +  

VS 2 (DN20-25), VM 2

AMV 23 (SU), AMV 33 + 

VB 2

AMV 23, AMV 33 +  

AVQM

❺

Макс. 25 Нм

32 мм



Инструкция  AMV 23, AMV 23 SU, AMV 33
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AMV 23 (SU), AMV 33 + 

VM2, VS2

AMV 23 (SU), AMV 33 + 

VB2

AMV 23, AMV 33 +  

AVQM

Макс. 55 °С

Макс. 130 °С (VS2)

Макс. 150 °С (VM2)

Макс. 55 °С

Макс. 150 °С

Макс. 55 °С

Макс. 140 °С

Компания Danfoss не несет ответственности за возможные ошибки в каталогах, брошюрах и других печатных материалах. Danfoss оставляет за собой право изменять свою продукцию

без уведомления. Это также относится к уже заказанной продукции, при условии, что подобные изменения не повлекут дополнительных изменений в уже согласованных спецификациях.

Все перечисленные здесь торговые марки являются собственностью соответствующих компаний. Danfoss и логотип Danfoss являются торговыми марками Danfoss A/S. Все права защищены.


