
Паллетоупаковщик HL-1650F

HL-1650F с E-платформой и моторизированной кареткой с престрейчем – данная
машина относится к серии современных паллетоупаковщиков завода Hualian
Machinery, призванная ускорить процесс упаковки в LLDPE стрейч-пленку
различных товаров и грузов, размещенных на паллетах. Обмотка паллета
происходит за счёт вращения платформы, находящейся под ним. Основной
задачей оператора является закрепление и обрезка плёнки, все остальные
манипуляции осуществляются с помощью сенсорной панели управления. Стол
приводится в движение, каретка перемещается вверх и вниз по заданной
программе и оборачивает груз пленкой. Скорость вращения стола и перемещения
каретки регулируется оператором.



ОСОБЕННОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ

✓ Высокая надёжность конструкции с минимальным количеством уязвимых узлов;

✓ Защищенный электрический шкаф (Класс защиты IP54), который предотвращает
проникновение пыли и влаги во внутренние элементы машины и продлевает срок
службы;

✓ Простота и удобство эксплуатации;
✓ Упрощённый метод устранения неполадок;

✓ Возможность регулировки скорости упаковки, количества слоёв плёнки, частоты
вращения поворотного стола и скорости подъёма каретки с помощью сенсорной
панели управления;

✓ Индивидуальный контроль верхнего и нижнего количества слоев
упаковочного материала;

✓ Исполнение машины, соответствующее стандартам СЕ и РФ;

ОПИСАНИЕ МАШИНЫ

В состав машины входит:
✓ Поворотная платформа, предназначенная для установки груза;
✓ Цепной механизм подъёма каретки;
✓ Цепной механизм поворотного стола;
✓ Каретка;
✓ Сенсорная панель управления;

Машина оборудована современной
системой управления с сенсорным экраном,
на котором отображаются все процессы

работы машины на английском или русском
языке (на выбор). Данная панель имеет
интуитивно понятный интерфейс и
позволяет оператору выбрать оптимальный
режим обмотки с учётом особенностей
груза. Панель поставляется от
проверенного производителя
оборудования WECON

Под сенсорной панелью располагаются
кнопки включения и остановки, 

индикатор включения, а
аварийный выключатель

также
для

немедленной остановки работы в случае
непредвиденныхвозникновения 

обстоятельств. Такая система,

обеспечивает надёжную защиту оператора
во время работы с тяжеловесными грузами
и предотвращает его травмирование.



Каретка держателя плёнки приводится в
цепным приводом, который 
с равномерной скоростью

движение
позволяет
поднимать и опускать каретку. Сверху и

снизу стойки расположены концевые
выключатели для ограничения движения
ниже или выше определённого уровня.
Заводом заранее предусмотрена
максимальная высота обмотки паллета в
стандартной комплектации до 2400 мм.

Обновленный дизайн держателя плёнки —
обеспечивает её оптимальное натяжение.
Каркас держателя – цельный, что
обеспечивает его долговечность, прочность
и надёжность. Имеется система контроля
натяжения пленки. для оптимального и
равномерного распределения плёнки в
процессе обмотки. Пре-стрейч
предварительно растягивает пленку за счет
разности скорости вращения валов, что
позволяет экономить плёнку.

Поворотный стол приводится в движение с
помощью цепного привода с точным
позиционированием и обладает уникальной
конструкцией, которая снижает уровень
шума и существенно упрощает работу
оператора. Благодаря плавному вращению
и регулировщику скорости паллет 
равномерно упаковывается в плёнку.
Дополнительно стол может быть оснащен 
пандусом.

расположенный в кареткеФотодатчик 
машины
определить высоту паллета, а

позволяет наиболее точно
также

вовремя останавливает процесс обмотки
паллета. Оператор может самостоятельно
создавать программу по обмотке паллета,
регулируя количество слоёв плёнки, при
этом усиливая груз в его верхней или нижней
части.



ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИИ МАШИНЫ

✓ Установка системы взвешивания паллета (отображение веса на предустановленной 
панели);

✓ Увеличение высоты стойки до 3000 и 3300 мм (только для конфигураций без 
взвешивающего устройства);

Примечание: прижим паллета не является прессом и выполняет функцию поддержки 
неустойчивых грузов. Диаметр прижима 600мм для всех моделей.

ЧЕРТЁЖ МАШИНЫ

Установка прижима паллета

Оснащение пандусом

Установка E-образной 
платформы



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



СПИСОК КОМПЛЕКТУЮЩИХ ОБОРУДОВАНИЯ

№ Название Производитель

1 PLC

2 Преобразователь частот

Общие параметры машины

Напряжение (В/Гц) 220 / 50 (1-фазное)

Мощность (кВт) 1,5

Скорость 
вращения стола 
(об/мин)

0-12

Высота стойки 
(мм)

2700

Диаметр 
платформы (мм)

1650

Степень 
растяжения 
плёнки (%)

До 250

Высота 
поворотной 
платформы (мм)

86

Привод каретки Цепной

Привод 
поворотного стола

Цепной

Габаритные 
размеры (ДхШхВ) 
(мм)*

2773*1900*2780

Вес нетто (кг) 610

Вес брутто (кг) 760

* - Размеры машины могут отличаться в зависимости от высоты установленной стойки и 
платформы. Поэтому размеры приведены только в качестве примера.

Рекомендованные параметры паллета

Длина (мм) 600-1200

Ширина (мм) 600-1200

Высота (мм) До 2400

Вес (кг) До 700, возможно увеличение до 1500

Рекомендованные параметры плёнки

Вес рулона (кг) До 15

Диаметр втулки 
рулона (мм)

76.2

Диаметр намотки 
рулона (мм)

240

Ширина рулона 
(мм)

500

Материал LLDPE

Толщина (мкм) От 17 до 35



№ Название Производитель

3 Сенсорный экран управления

4 Фотодатчик

5 Концевой выключатель

6 Датчик положения

7 Привод поворотного стола

8 Привод каретки

9 Мотор-редуктор

Фотографии оборудования

Фотографии отдельных компонентов машины

Привод каретки Привод поворотного стола

Основание стойки Привод прижимного механизма



Узел привода прижима

Сенсорная панель Управляющие кнопки

Варианты возможных конфигураций машины

Панель весовой платформы Прижим паллета
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