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The major parts are “R” (Rotor) and “S” (Stator). Winding “R” is the primary winding, 
which is connected to the mains power. Winding “S” is the secondary winding, which is 
connected to the load. 

Stator Rotor Transformer 

1. SCHEMATIC OF TRANSFORMER 

If a voltage "E1" is applied to the primary winding (between 3 and 4), there will be an 
induced voltage "E2" on the secondary winding (between 1 and 2). The value of "E2" 
will vary, along with variation of the crossing angle "θ" between the two windings. 

E2=E1*cosθ 

If connect 2 and 3, the output voltage "E1+E2" between 1 and 4 is equal to "E1*(1+cosθ)" 

E1+E2=E1*(1+cosθ) 

When the two windings are in the same direction (θ=0), the output voltage reaches the 
maximum. When the primary winding is vertically positioned to the secondary winding 
(θ=90), the induced voltage "E2" is "0", then the output voltage is equal to the input 
voltage. If the two windings are not in the same direction (θ>90), the output voltage will 
be less than the input voltage. 

 
 

1. СХЕМА ТРАНСФОРМАТОРА 

Основные части — R (ротор) и S (статор). Обмотка R — это первичная обмотка, 

подключаемая к сети электропитания. Обмотка S — это вторичная обмотка, подключаемая 

к нагрузке. 
 
 

КОНСТРУКЦИЯ КАТУШКИ СХЕМА 

 

Если на первичную обмотку подается напряжение E1 (между 3 и 4), на вторичной обмотке 

будет индуктированное напряжение E2 (между 1 и 2). Величина E2 будет изменяться вместе 

с изменением угла пересечения θ между двумя обмотками. 

E2 = E1 * cos θ 

При соединении 2 и 3 выходное напряжение E1 + E2 между 1 и 4 равно E1 * (1 + cos θ). 

E1 + E2 = E1 * (1 + cos θ) 

Когда две обмотки расположены в одном направлении (θ = 0), выходное напряжение 

достигает максимума. Когда первичная обмотка расположена вертикально относительно 

вторичной обмотки (θ = 90) и индуктированное напряжение E2 равно 0, выходное напряжение 

равно входному напряжению. Если две обмотки расположены в разных направлениях 

(θ > 90), выходное напряжение будет меньше входного. 
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Continuous Stepless Linear Voltage Regulation 
The contact less inductive transformer makes the linear voltage regulation. No tap from the 
transformer, so there is no coupling noise, and voltage drop is very low. 

No Arc Discharge(Sparkle) 
No contact point inside the transformer, there is no arc discharge. 

High Efficiency 
The winding of transformer is made of high purity oxygen-free copper wire, the copper loss 
is low, and the temperature rise is slow. The core of transformer is made of the high 
magnetic density silicon-steel plate, the no-load current is low. 

Long Lifespan and Severe Environment Tolerance 
There is no any contact surfaces or components can be worn inside the transformer, and 
others are the seriously selected industrial-strength components, it can work for more than 
10 years. It also can tolerate the severe temperature, humidity, vibration and dust. 

Reliable Modular design 
Complete Modular design, for easy after sales services and debugging. All the 
components are the standardized, all the PCBA are parallel connected to the main 
control board. 

Advanced Protection Function 
The integrated automatic protection circuit offers a full range of protection to protect the 
machine and the loads. When output voltage is exceeding the upper or lower limit, or open 
phase happens, the output will be cut off and give warning (LED + Buzzer). 

Strong Overload Ability 
The transformer won't be damaged, when short circuit happened on the loads or it's 
overloaded in short time. 100% load for long time, 150% for 30 seconds, 200% for 10 
seconds, 300% for 5 seconds 

Output Precision Adjustable. 
The output precision is ±2%~ ±-10% adjustable, through the jumper on the regulation 
board. 

Manual Bypass 
Through fully-isolated manual bypass switch, the stabilizer can be connected to mains. 

Automatic Bypass (optional) 
When input voltage is within the range, while the output is out of range, the stabilizer will 
automatically switch to bypass mode. 

Surge Protection Device (optional) 
Additional surge protection device can be added, to depress the surge and spike from the 
mains power. 

2. FEATURES 2. ОСОБЕННОСТИ 

Непрерывное бесступенчатое линейное регулирование напряжения 

Бесконтактный индуктивный трансформатор обеспечивает линейное регулирование 

напряжения. Отсутствие ответвлений от трансформатора, отсутствие переходных помех 

и очень низкий уровень падения напряжения. 

Отсутствие дугового разряда (искрения) 

Отсутствие точки контакта внутри трансформатора, дугового разряда. 

Высокая эффективность 

Обмотка трансформатора выполнена из бескислородной медной проволоки высокой 

степени чистоты; потери в меди невелики, повышение температуры происходит медленно. 

Сердечник трансформатора выполнен из пластины из кремнистой стали с высокой 

магнитной плотностью; ток при отсутствии нагрузки низкий. 

Длительный срок службы и устойчивость к неблагоприятным условиям 

окружающей среды 

Внутри трансформатора отсутствуют контактные поверхности или компоненты, которые 

могут изнашиваться; прочие элементы представляют собой серьезно отобранные 

промышленные компоненты со сроком службы более 10 лет. Он может выдерживать 

высокие температуры, влажность, вибрацию и пыль. 

Надежная модульная конструкция 

Полностью модульная конструкция для упрощения послепродажного обслуживания 

и отладки. Все компоненты стандартизированы, все печатные платы подключаются 

параллельно к главной плате управления. 

Расширенная защитная функция 

Встроенная автоматическая схема защиты предлагает полный набор средств защиты 

оборудования и нагрузок. Когда выходное напряжение превысит верхний или нижний 

предел или произойдет обрыв фазы, выход будет отключен с выдачей предупреждения 

(светодиод + зуммер). 

Хорошая способность выдерживать перегрузки 

Трансформатор не будет поврежден, если произойдет короткое замыкание на нагрузке 

или если он будет перегружен в течение короткого времени: 100 % нагрузка в течение 

длительного времени, 150 % в течение 30 секунд, 200 % в течение 10 секунд, 300 % в 

течение 5 секунд. 

Регулируемая точность выходного напряжения. 

Точность выходного напряжения составляет ±2 % ~ ±-10 % и регулируется с помощью 

перемычки на плате 

регулятора. 

Ручной байпас 

Стабилизатор может быть подключен к сети через полностью изолированный ручной 

выключатель байпаса. 

Автоматический байпас (опция) 

Когда входное напряжение находится в пределах диапазона, а выходное напряжение 

находится вне диапазона, стабилизатор автоматически переключается в режим байпаса. 

Устройство защиты от перенапряжения (опция) 

Для подавления скачков и всплесков напряжения в сети может быть добавлено 

дополнительное устройство защиты от перенапряжения. 
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3. TECHNICAL PARAMETERS 

Nominal Voltage 3Φ4W: 380V/400V/415V/440V 

Input 
Voltage Range ±15%, -30%/+20%, or customized 

Nominal Frequency  50Hz or 60Hz 

Frequency Range ±5Hz 

Power Factor 0.97 

Wave Form Sine Wave 

Output 
Precision Preset at ±2% (±2%~±10% adjustable) 

Harmonic Distortion  <3% 

Efficiency >96% 

Power Factor 0.8 

Overload Ability 150% for 30s, 200% for 10s, 300% for 5s 

Output Voltage  Analog Voltmeter 

Output On LED 
Output Off LED 

Indicator 
Output Over Voltage LED 

Output Under Voltage LED 

Coil Overheat LED 

Output Over Voltage Output Cutoff + LED + Buzzer Beeping 

Output Under Voltage Output Cutoff + LED + Buzzer Beeping 

Overheat Output Cutoff + LED + Buzzer Beeping 

Phase Failure Output Cutoff + Buzzer Beeping 

Overload  Input Cutoff 
Protection 

Short Circuit Input Cutoff 

Manual Bypass  Yes 

Automatic Bypass No 

Surge / Spike Optional, Replaceable SPD 

Delay Output Preset at 6s (0~6s adjustable) 

Insulation Voltage 2,000V 60s (Coil to Grounding) 

Insulation Resistance  >5MΩ 

Creepage Distance >8mm 

Grounding Resistance <0.1mΩ 

Safety Vibration Resistant  0.3G 

Temp. Rating of Coil Class F, 155°C 

Cooling Mode Forced Air Cooling (Cooling Fan) 

IP Class  IP20 

Protection Class I 

Audible Noise <65dB at 1m distance with full load 

Operating Humidity  0%~95%, Non-condensing 

Environment Operating Temperature -10°C ~ 40°C 

Operating Altitude  <1,000m 

Storage Temperature -20°C ~ 40°C 

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
 

 
 

Вход 

Номинальное напряжение 304 Вт: 380 В / 400 В / 415 В / 440 В 

Диапазон напряжений ±15 %, -30 % / +20 % или по требованиям заказчика 

Номинальная частота 50 Гц или 60 Гц 

Диапазон частот ±5 Гц 

Коэффициент мощности 0,97 

 
 
 

 
Выход 

Форма волны Синусоидальная волна 

Точность 
Предварительно установлено на ±2 % 

(регулируется в диапазоне ±2 % ~ ±10 %) 

Гармонические искажения < 3 % 

К.п.д. > 96 % 

Коэффициент мощности 0,8 

Способность выдерживать 

перегрузки 

150 % в течение 30 с, 200 % в течение 10 с, 300 % в 
течение 5 с 

 
 

 
Индикатор 

Выходное напряжение Аналоговый вольтметр 

Выход включен Светодиод 

Выход Выкл. Светодиод 

Повышенное выходное напряжение Светодиод 

Пониженное выходное напряжение Светодиод 

Перегрев катушки Светодиод 

 
 
 
 
 
 

Защита 

Повышенное выходное напряжение Отключение выхода + светодиод + зуммер 

Пониженное выходное напряжение Отключение выхода + светодиод + зуммер 

Перегрев Отключение выхода + светодиод + зуммер 

Обрыв фазы Отключение выхода + зуммер 

Перегрузка Отключение входа 

Короткое замыкание Отключение входа 

Ручной байпас Да 

Автоматический байпас Нет 

Скачок/всплеск напряжения 
Опциональное сменное устройство защиты от 

импульсных перенапряжений 

Задержка выхода 
Предварительно установлено на 6 с (регулируется в 

диапазоне 0~6 с) 

 
 
 
 
 

Безопасность 

Напряжение пробоя изоляции 2 000 В, 60 с (катушка — заземление) 

Сопротивление изоляции > 5 МОм 

Длина пути тока утечки > 8 мм 

Сопротивление заземления < 0,1 МОм 

Устойчивость к вибрации 0,3 g 

Темп. класс катушки Класс F, 155 °C 

Режим охлаждения 
Принудительное воздушное охлаждение 

(охлаждающий вентилятор) 

IP-класс IP20 

Класс защиты I 

 

 
Окружающая 

среда 

Слышимый шум < 65 дБ на расстоянии 1 м при полной нагрузке 

Рабочая относительная влажность 0~95 %, без конденсата 

Рабочая температура -10 °C ~ 40 °C 

Рабочая высота над уровнем моря < 1 000 м 

Температура хранения -20 °C ~ 40 °C 
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4. MACHINE SIZE AND WEIGHT 

5. DEFINITION OF MODEL NO. 

Dimension 
Model No. Capacity Input Voltage (D x W x H) Net Weight 

ARD-1015 10 kVA ±15% 380 x 280 x 620 mm 50 kgs 

ARD-1515 15 kVA ±15% 380 x 280 x 620 mm 55 kgs 

ARD-2015 20 kVA ±15% 380 x 280 x 620 mm 60 kgs 

ARD-2515 25 kVA ±15% 400 x 320 x 730 mm 78 kgs 

ARD-3015 30 kVA ±15% 400 x 320 x 730 mm 85 kgs 

ARD-4515 45 kVA ±15% 460 x 360 x 820 mm 110 kgs 

ARD-6015 60 kVA ±15% 460 x 360 x 820 mm 130 kgs 

ARD-8015 80 kVA ±15% 620 x 490 x 1160 mm 160 kgs 

ARD-10015 100 kVA ±15% 620 x 490 x 1160 mm 190 kgs 

ARD-12015 120 kVA ±15% 720 x 590 x 1400 mm 250 kgs 

ARD-15015 150 kVA ±15% 720 x 590 x 1400 mm 290 kgs 

Dimension 
Model No. Capacity Input Voltage (D x W x H) Net Weight 

ARD-1025 10 kVA -30%, +20% 380 x 500 x 620 mm 78 kgs 

ARD-1525 15 kVA -30%, +20% 400 x 550 x 730 mm 105 kgs 

ARD-2025 20 kVA -30%, +20% 460 x 600 x 820 mm 120 kgs 

ARD-2525 25 kVA -30%, +20% 460 x 600 x 820 mm 150 kgs 

ARD-3025 30 kVA -30%, +20% 460 x 600 x 820 mm 180 kgs 

ARD-4525 45 kVA -30%, +20% 550 x 800 x 980 mm 220 kgs 

ARD-6025 60 kVA -30%, +20% 550 x 800 x 980 mm 260 kgs 

ARD-8025 80 kVA -30%, +20% 550 x 800 x 1700 mm 340 kgs 

ARD-10025 100 kVA -30%, +20% 550 x 800 x 1700 mm 400 kgs 

ARD-12025 120 kVA -30%, +20% 800 x 800 x 1700 mm 510 kgs 

ARD-15025 150 kVA -30%, +20% 800 x 800 x 1700 mm 580 kgs 

Input Limit (± %) 

Capacity (kVA) 

4. РАЗМЕРЫ И ВЕС ОБОРУДОВАНИЯ 
 

 
Номер модели 

 
Мощность 

Входное 

напряжение 

 
Размеры (Д x Ш x В) 

 
Масса нетто 

ARD-1015 10 кВА ±15 % 380 x 280 x 620 мм 50 кг 

ARD-1515 15 кВА ±15 % 380 x 280 x 620 мм 55 кг 

ARD-2015 20 кВА ±15 % 380 x 280 x 620 мм 60 кг 

ARD-2515 25 кВА ±15 % 400 x 320 x 730 мм 78 кг 

ARD-3015 30 кВА ±15 % 400 x 320 x 730 мм 85 кг 

ARD-4515 45 кВА ±15 % 460 x 360 x 820 мм 110 кг 

ARD-6015 60 кВА ±15 % 460 x 360 x 820 мм 130 кг 

ARD-8015 80 кВА ±15 % 620 x 490 x 1 160 мм 160 кг 

ARD-10015 100 кВА ±15 % 620 x 490 x 1 160 мм 190 кг 

ARD-12015 120 кВА ±15 % 720 x 590 x 1 400 мм 250 кг 

ARD-15015 150 кВА ±15 % 720 x 590 x 1 400 мм 290 кг 

 
 
 

 
Номер модели 

 
Мощность 

Входное 

напряжение 

 
Размеры (Д x Ш x В) 

 
Масса нетто 

ARD-1025 10 кВА -30 %, +20 % 380 x 500 x 620 мм 78 кг 

ARD-1525 15 кВА -30 %, +20 % 400 x 550 x 730 мм 105 кг 

ARD-2025 20 кВА -30 %, +20 % 460 x 600 x 820 мм 120 кг 

ARD-2525 25 кВА -30 %, +20 % 460 x 600 x 820 мм 150 кг 

ARD-3025 30 кВА -30 %, +20 % 460 x 600 x 820 мм 180 кг 

ARD-4525 45 кВА -30 %, +20 % 550 x 800 x 980 мм 220 кг 

ARD-6025 60 кВА -30 %, +20 % 550 x 800 x 980 мм 260 кг 

ARD-8025 80 кВА -30 %, +20 % 550 x 800 x 1 700 мм 340 кг 

ARD-10025 100 кВА -30 %, +20 % 550 x 800 x 1 700 мм 400 кг 

ARD-12025 120 кВА -30 %, +20 % 800 x 800 x 1 700 мм 510 кг 

ARD-15025 150 кВА -30 %, +20 % 800 x 800 x 1 700 мм 580 кг 

 
 

 
5. ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДЕЛИ 

 
 

 
 

Предел входа (± %) 

Мощность (кВА) 

Номер модели 
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Outp 

Body of 10kVA~150kVA 3 Phase 

Body of 10kVA~150kVA 3 Phase 
with Isolated Output 

Display Panel 

Mains Power 

Air 
Breaker 

Bypass 
Switch 

Regulator Contactor 

Monitoring Board Regulation Board 

Display Panel 

ut 

Display Panel 

Input Cable 

Input Cable 

Output Cable 

Output Cable 

Lock 

Lock 

Mains Power 
Switch /Air Breaker 

Mains Power 
Switch /Air Breaker 

6.TOPOLOGY 

7.EXTERIOR VIEW 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ТОПОЛОГИЯ 

7. ВНЕШНИЙ ВИД 

Output  Volt age Display 

Дисплейная панель 

A.V.R. 
Failu re Ind icato r   Pow er Out pu t Button 

Power Supply 

ON 
Power Shutdown 

 

Excessive Voltage 

 

Insufficient Voltage 
OFF 

Замок 
Корпус 10 кВА~150 кВА, 3 фазы 

Сетевой выключатель / 

воздушный выключатель 

Входной кабель Выходной кабель 

OFF 

 

200 300 

v ~ 

Дисплейная панель 
Output Vo ltage Display 

 

 

200 300 

v 
~ 

A.V.R. 

Failu re Indicator  Pow er Output Button 

P ow er Supply 

ON 

Power Shutdown 

E xcessi ve Voltage 

OFF 
In su ffi ci ent Voltage 

Замок 

Корпус 10 кВА~150 кВА, 3 фазы 

с изолированным выходом 

Сетевой выключатель / 

воздушный выключатель 

OFF 

Входной кабель Выходной кабель 

Сетевое 

питание 
Выход 

Выключатель 

байпаса 

 

Контактор 

 

Регулятор 
Воздушный 

выключатель 

Плата контроля Плата регулирования 

Дисплейная 

панель 
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Monitoring Board 

Input Terminal Block 

Regulation Board 

Grounding 

Manual Bypass Switch 

Output Terminal Block 

Mains Power Switch (Air Breaker) 

Cable Holder 

Contactor 

“Output Power Off” Button 

“Output Power On” Button 

“Overheat” Indicator 

“Output Under Voltage” Indicator 

“Output Over Voltage” Indicator 

“Output Off” Indicicator 

“Output On” Indicicator 

8. DISPLAY PANEL 

9. INTERNAL VIEW /CONTROL BOARD 

BYPASS 

OUTPUT OFF 

REGULATION 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

8. ДИСПЛЕЙНАЯ ПАНЕЛЬ 

9. ВНУТРЕННИЙ ВИД / ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ 

Выключатель сетевого питания 

(воздушный выключатель) 

Контактор 

Входная клеммная колодка 

Заземление 

Выходная клеммная колодка 

Держатель кабеля 

ВЫХОД ВЫКЛ. 

РЕГУЛИРОВАНИЕ БАЙПАС 

Отображение выходного напряжения Индикатор 

неисправности 

Питание 

Кнопка выхода питания 

Отключение питания 

Повышенное 

напряжение 

Пониженное напряжение 

Аномальная 

температура 

ВКЛ. 

ВЫКЛ. 

Кнопка выключения выходного питания 

Кнопка включения выходного питания 

Индикатор перегрева 

 
Индикатор пониженного выходного напряжения 

 
Индикатор повышенного выходного напряжения 

Индикатор выключенного выхода 

Индикатор включенного выхода 

Плата контроля 

Плата регулирования 

Ручной выключатель байпаса 
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