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Art. 2510

Robusto e inarrestabile, dotato di tubo anti-
strappo,si attiva allo sgancio del tubo. 
Si spegne automaticamente dopo 5 minuti se
il tubo non viene riagganciato. Motore a indu-
zione a lunga durata, bassissimi consumi.

Very long lasting in time hair dryer with
hose. It works unhooking the hose. It stops
working automatically after 5 minutes if
hose is unreplaced. Long life induction
motor, very low consumptions. 

ASCIUGACAPELLI ABS - Asciugacapelli ABS
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Funzionamento Functioning Si attiva allo sgancio
del tubo
Tensione Supply Voltage 220 V - 240 V
Frequenza Frequency 50- 60 Hz
Materiale Materials ABS
Potenza motore Absorption motor 55 W
Giri al minuto Rounds per minute 2900
Potenza resistenza Absorption heating element 700 W
Potenza complessiva Overall absorption 755 W
Volume aria Air flow 40 L/s
Rumorosità Noise level Inferiore ai 50 dB
Grado di protezione Electrical protection Doppio isolamento,
elettrica level IPX2
Dimensioni A x L x P Dimensions A x L x P 320 x 255 x 215 (mm)

senza tubo
Peso Weight 2,7 kg
Marchi di qualità Quality marks/cerifications CE,IMQ
Garanzia Warranty 2 anni
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