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Технический паспорт изделия 

Наименование: тумба стартовая «Фаворит»

 

Рис.1. Внешний вид тумбы стартовой 

 

 

Назначение 

 

Тумба стартовая «Фаворит» предназначена для обеспечения старта спортсменов – обычного и при 

заплывах на спине. Приспособление для упора ног при заплывах на спине приобретается отдельно. 

 

 
 

Рис.2. Общий вид и габаритные размеры 
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Описание 

 

Стартовая тумба имеет следующие составные части.  

1. Основание, изготовлено из стеклопластика. Нижняя плоскость основания имеет четыре 

отверстия для крепления к полу бассейна - с помощью комплекта крепления, приобретаемого 

дополнительно. (см. рис. 3) 

2. Стартовая платформа, материал – пластик, с антискользящим покрытием, интегрированным в 

платформу. 

3. Стартовый упор (блок) материал – пластик, с антискользящим покрытием. 

4. Приспособление для старта со спины – съемный элемент, приобретаемый отдельно. Состоит из: 

алюминиевого основания, двух ременных строп и упорной планки из пластика. Верхняя 

плоскость упорной планки может принимать 5 фиксированных положений относительно 

кромки бассейна. (см. рис. 4) 

5. Перекладина (поручень) для старта со спины, материал - нержавеющая сталь. 

 

 

 
 

Рис.3. Основание тумбы 

 
Рис.4. Старт со спины. 
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Комплектация 
1.  

Стартовая тумба поставляется в сборе со следующей комплектностью.  

 

- Основание; 

- Стартовая площадка; 

- Стартовый упор; 

- Перекладина (ручка) для старта со спины. 

 

Приспособление для старта со спины поставляется по запросу и оплачивается отдельно. 

 

Технические характеристики тумбы стартовой: 

 Длина стартовой платформы    - 706 мм 

 Ширина стартовой платформы   - 500 мм 

 Высота  до передней кромки платформы  - 402 мм    

 Общий вес изделия                                                           -  26,86 кг 

 

Монтаж. 

 

Монтаж тумбы осуществляется специалистами. Монтаж производится в сухом бассейне. Передняя 

плоскость стартовой платформы и передняя плоскость перекладины для старта со спины совпадают 

с плоскостью кромки бассейна.  

 

 

 Гарантийные обязательства 
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