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Фото Артикул Наименование, описание Ед. изм.
Цена, 
USD

Маэстро Q3 Доза (флокулянт, альгицид, перекись) 2,2 л/ч при 0,7 бар шт  $    1 175,68 

Маэстро Q3 Соло Rx 2,2 л/ч при 0,7 бар шт  $    1 418,10 

Маэстро Q3 Соло Rx 2,2 л/ч при 0,7 бар шт  $    1 418,10 

Станция Маэстро Q3 Дуэт PH/RX (установка электродов в трубу) 2,2 л/ч при 0,7 бар

Компактная автоматическая станция, которая не только поддерживает кислотно-щелочной баланс и 

уровень дезинфекции Redox в бассейне, но и полностью управляет ключевыми процессами. 

Максимальный объем бассейна (общественный): до 100 м3

Максимальный объем бассейна (частный): до 250 м3

Минимальный объем бассейна: 1 м3

• Автоматический контроль температуры – управляет подогревом воды.

 • Управление фильтрационным насосом – работает по графику или приоритету температуры.

 • Шина UMB – подключение блока автоматики, который управляет двумя насосами с защитой от сухого 

хода, подогревом, доливом, освещением, аттракционами и автопромывкой.

 • Двухкамерные датчики pH и Rx.

 • Интервальный и пропорциональный режим дозирования.

 • Wi-Fi подключение к Telepool.ru для мониторинга и управления.

 • Мощная Wi-Fi антенна 6 дБ для стабильной связи.

 • Гальваническая развязка от электропомех сетей.

шт  $    2 238,59 

Станция Маэстро Q3 Дуэт PH/RX с ячейкой измерения 2,2 л/ч при 0,7 бар

Компактная автоматическая станция, которая не только поддерживает кислотно-щелочной баланс и 

уровень дезинфекции Redox в бассейне, но и полностью управляет ключевыми процессами. 

Максимальный объем бассейна (общественный): до 100 м3

Максимальный объем бассейна (частный): до 250 м3

Минимальный объем бассейна: 1 м3

• Автоматический контроль температуры – управляет подогревом воды.

 • Управление фильтрационным насосом – работает по графику или приоритету температуры.

 • Шина UMB – подключение блока автоматики, который управляет двумя насосами с защитой от сухого 

хода, подогревом, доливом, освещением, аттракционами и автопромывкой.

 • Двухкамерные датчики pH и Rx.

 • Интервальный и пропорциональный режим дозирования.

 • Wi-Fi подключение к Telepool.ru для мониторинга и управления.

 • Мощная Wi-Fi антенна 6 дБ для стабильной связи.

 • Гальваническая развязка от электропомех сетей.

шт  $    2 648,84 

Станция Маэстро Q3 Дуэт PH/FreeCL 

Подходит для частных и коммерческих бассейнов.

Автоматическая станция контроля и дозирования по двум параметрам (pH и свободный хлор).

Управляет насосом фильтрации и нагревом. Wi-Fi, TelePool, удалённый мониторинг, журнал действий 

пользователя, дистанционные настройки, уведомления в Telegram. Датчики устанавливаются в ячейку 

Ø63 мм.

Комплектуется арматурой, счётчиком потока и контрэлектродом.

Поддержка функций: приоритет температуры, приоритет pH, защита от бездействия.

шт  $    4 569,53 

Станция Маэстро Q3Трио PH/RX/FreeCL 

Подходит для частных и коммерческих бассейнов.

Автоматическая станция контроля и дозирования по трём параметрам (pH, редокс и свободный хлор).

Управляет насосом фильтрации и нагревом. Wi-Fi, TelePool, удалённый мониторинг, журнал действий 

пользователя, дистанционные настройки, уведомления в Telegram. Датчики устанавливаются в ячейку 

Ø63 мм.

Комплектуется арматурой, счётчиком потока и контрэлектродом.

Поддержка функций: приоритет температуры, приоритет pH, защита от бездействия.

шт  $    6 247,81 

Станция Маэстро Q3 Морская pH/Rx/FreeCI/Br

Подходит для бассейнов с морской водой до 20 г/л.

Алгоритм измерения бромидов. Платиновый датчик. Автоматическая станция контроля и дозирования по 

четырём параметрам (pH, редокс, свободный хлор, бром).

Управляет насосом фильтрации и нагревом. Wi-Fi, TelePool, удалённый мониторинг, журнал действий 

пользователя, дистанционные настройки, уведомления в Telegram.

Датчики устанавливаются в ячейку Ø63 мм. Комплектуется арматурой, счётчиком потока и 

контрэлектродом. Поддержка функций: приоритет температуры, приоритет pH, защита от бездействия.

шт  $    9 511,13 

Станции дозирования Маэстро Q3

Прайс лист

Дозирующие системы Лаборатория Востротина (Россия)



Блок автоматики 

Блок автоматики UMB БА-1 для станций дозирования Маэстро Q3

Модуль предназначен для автоматизации процессов фильтрации и управления аттракционами в 

бассейне. Компактное устройство, устанавливаемое на DIN-рейку, обеспечивает надежное и точное 

управление подключенным оборудованием.

шт  $    997,57 

Насос "Тандем" для альгицида и флокулянта 2,2 л/ч х 2 

«Тандем» — это насос, который автоматически дозирует альгицид и флокулянт, поддерживая воду в 

бассейне чистой, прозрачной и безопасной.

Он подключается к станции Maestro Q3 через блок автоматики и работает синхронно с системой 

фильтрации, подавая реагенты малыми порциями в нужный момент.

Владельцу бассейна не нужно вручную измерять или добавлять химию — насос делает это точно и 

равномерно, предотвращая рост водорослей и помутнение воды.

Решение подходит для частных и коммерческих бассейнов, где ценится стабильность, экономия 

реагентов и простота обслуживания.

«Тандем» обеспечивает чистую воду без лишних забот и помогает сохранить оборудование в идеальном 

состоянии.

шт  $    595,93 

Датчик уровня реагентов в канистре шт  $    317,15 

Токометр для насоса фильтра к блоку автоматики БА-1 шт  $    289,92 

PH1-8-ВК Электрод измерения PH-1 однокамерный в капилляре Black/BNC/3м шт  $    382,68 

RX1P-BK Электрод измерения RX-1 однокамерный в капилляре Black/BNC/3м шт  $    382,68 

0298

Электрод измерения RX GOLD для электролизных установок

Двухкамерный электрод RX-Gold для электролизных установок

RX-gold — это надежный, профессиональный, двухкамерный, двухключевой датчик-электрод, 

предназначен для корректного измерения окислительно-восстановительного потенциала (ОВП, RedOx) 

потенциометрическим методом в соленых водах в составе электролизных установок обеззараживания 

воды. Оснащен трехметровым кабелем с разъемом BNC для удобного подключения к станциям 

дозирования.

шт  $    475,92 

0864

Электрод классический с золотым кольцом FREE CHLORINE 1

Датчик-электрод свободного хлора FCLG 1 однокольцевой с золотым кольцом предназначен для 

непрерывного измерения содержания свободного хлора в пресных водах с низким солесодержанием 

потенциостатическим методом в составе проточных систем автоматического контроля. Оснащен 

трехметровым кабелем с разъемом BNC для удобного подключения к станциям дозирования. Подходит 

для использования в системах контроля качества воды марки Маэстро, Dinotec Descon, BWT, Poolstyile, 

Darin.

шт  $    513,21 

0023

Электрод классический с платиновым кольцом FREE CHLORINE 3

Датчик-электрод свободного хлора FCLР однокольцевой с платиновым кольцом предназначен для 

непрерывного измерения содержания свободного хлора в водных растворах с повышенным 

солесодержанием потенциостатическим методом в составе проточных систем автоматического контроля. 

Оснащен трехметровым кабелем с разъемом BNC для удобного подключения к станциям дозирования.

шт  $    923,46 

0056

Электрод классический кондуктометрический TDS/EC/COND/SALT

TDST — это надежный датчик, предназначен для определения общей минерализации (солесодержания, 

TDS) в водных растворах кондуктометрическим методом. Оснащен трехметровым кабелем с разъемом 

BNC для удобного подключения к станциям дозирования.

шт  $    364,03 

Титановый электрод защиты измерения от блуждающих токов 

Электрод заземления предназначен для подавления блуждающих токов и паразитных напряжений в воде 

бассейна с помощью заземления в области электродов измерения.

Изготовлен из титана, что обеспечивает высокую коррозионную стойкость.

Устанавливается в держатель электродов 12 мм или в кабельный ввод М12.

шт  $    308,09 

Жидкость калибровочная PH-4 50мл

стандартный буферный раствор с фиксированным значением pH = 4,0, предназначенный для 

калибровки электродов измерения уровня кислотности (pH). Его использование позволяет настроить pH-

датчик на точные значения и поддерживать надежную точность измерений при контроле воды в 

бассейне или других водных системах. Регулярная калибровка датчиков помогает избежать ошибок в 

анализе и гарантирует стабильность работы станции дозирования.

шт  $    123,48 

Жидкость калибровочная PH-7 50мл

стандартный буферный раствор с фиксированным значением pH = 7,0, предназначенный для 

калибровки электродов измерения уровня кислотности (pH). Его использование позволяет настроить pH-

датчик на точные значения и поддерживать надежную точность измерений при контроле воды в 

бассейне или других водных системах. Регулярная калибровка датчиков помогает избежать ошибок в 

анализе и гарантирует стабильность работы станции дозирования.

шт  $    123,48 

Жидкость калибровочная PH-9 50мл

стандартный буферный раствор с фиксированным значением pH = 9,0, предназначенный для 

калибровки электродов измерения уровня кислотности (pH). Его использование позволяет настроить pH-

датчик на точные значения и поддерживать надежную точность измерений при контроле воды в 

бассейне или других водных системах. Регулярная калибровка датчиков помогает избежать ошибок в 

анализе и гарантирует стабильность работы станции дозирования.

шт  $    123,48 

Электроды для станций дозирования

Жидкости для калибровки и ухода за электродами измерения



Жидкость калибровочная RX-220

220 мВ калибровочный раствор — это стандартный буферный раствор с фиксированным значением 220 

мВ, предназначенный для калибровки электродов измерения окислительно-восстановительного 

потенциала (ОВП, Redox) на станциях дозирования марки Steiel. Его использование позволяет настроить 

RX-датчик на точные значения и поддерживать надежную точность измерений при контроле воды в 

бассейне или других водных системах. Регулярная калибровка датчиков помогает избежать ошибок в 

анализе и гарантирует стабильность работы станции дозирования.

шт  $    123,48 

Жидкость калибровочная RX-465 50мл

465 мВ калибровочный раствор — это стандартный буферный раствор с фиксированным значением 465 

мВ, предназначенный для калибровки электродов измерения окислительно-восстановительного 

потенциала (ОВП, Redox) на станциях дозирования марки SEKO. Его использование позволяет настроить 

RX-датчик на точные значения и поддерживать надежную точность измерений при контроле воды в 

бассейне или других водных системах. Регулярная калибровка датчиков помогает избежать ошибок в 

анализе и гарантирует стабильность работы станции дозирования.

шт  $    123,48 

Жидкость калибровочная RX-475 50мл

475 мВ калибровочный раствор — это стандартный буферный раствор с фиксированным значением 475 

мВ, предназначенный для калибровки электродов измерения окислительно-восстановительного 

потенциала (ОВП, Redox). Его использование позволяет настроить RX-датчик на точные значения и 

поддерживать надежную точность измерений при контроле воды в бассейне или других водных 

системах. Регулярная калибровка датчиков помогает избежать ошибок в анализе и гарантирует 

стабильность работы станции дозирования.

шт  $    123,48 

Жидкость калибровочная RX-650 50мл

650 мВ калибровочный раствор — это стандартный буферный раствор с фиксированным значением 650 

мВ, предназначенный для калибровки электродов измерения окислительно-восстановительного 

потенциала (ОВП, Redox). Его использование позволяет настроить RX-датчик на точные значения и 

поддерживать надежную точность измерений при контроле воды в бассейне или других водных 

системах. Регулярная калибровка датчиков помогает избежать ошибок в анализе и гарантирует 

стабильность работы станции дозирования.

шт  $    123,48 

Раствор для очистки электрода FreeCl

Специальный раствор, предназначенный для эффективной очистки измерительного кольца 

потенциостатического электрода измерения уровня свободного хлора (FreeCl) в водных растворах. 

Раствор мягко удаляет неорганические загрязнения, налёт из посторонних металлов, не повреждая 

материал кольца. Подходит для регулярной очистки датчика, что обеспечивает точность его показаний и 

продлевает срок службы.

шт  $    166,37 

Жидкость калибровочная TDS-1500 50мл

TDS 1500 ppm калибровочный раствор — это стандартный раствор с фиксированным значением 

минерализации 1500 ppm, предназначенный для калибровки электродов TDS. Его использование 

позволяет настроить TDS-датчик на точные значения и поддерживать надежную точность измерений при 

контроле воды в бассейне или других водных системах. 

шт  $    123,48 

Раствор для консервации датчиков 3M KCl

3MKCl — специализированный раствор для хранения, транспортировки и консервации электродов, 

обеспечивающий сохранность датчиков-электродов. Предотвращает высыхание чувствительных 

элементов и сохраняет их эксплуатационные свойства, что продлевает срок службы электродов и 

обеспечивает точность измерений.

шт  $    123,48 

Пепсин раствор очистки и снятия биоплёнки с датчика РHСL 50мл

PHCL-Пепсин — специализированный раствор для эффективной очистки измерительных частей 

датчиков-электродов RX и PH от органических и неорганических отложений, которые могут влиять на их 

работоспособность.

шт  $    218,58 

Набор №1 для ухода за электродами: pH4, pH7, 475mv, KCl компл  $    166,37 

Набор №2 для ухода за электродами: pH4, pH7, 650mv, KCl компл  $    166,37 

Набор №3 для ухода за электродами: pH7, pH9, 475mv, KCl компл  $    166,37 

Набор №4 для ухода за электродами: pH7, pH9, 650mv, KCl компл  $    166,37 

Набор №5 для ухода за электродами: pH4, pH7, 475mv, Pepsin-HCl компл  $    246,55 

Набор №6 для ухода за электродами: pH4, pH7, 650mv, Pepsin-HCl компл  $    246,55 

Набор №7 для ухода за электродами: pH7, pH9, 475mv, Pepsin-HCl компл  $    246,55 

Набор №8 для ухода за электродами: pH7, pH9, 650mv, Pepsin-HCl компл  $    246,55 

Набор №9 для ухода за электродами: pH7, pH9, KCL, Pepsin-HCl компл  $    246,55 

ЖМАК жертвенно-магниевый анод для защиты от коррозии диаметр 50мм 

Защищает нержавейку от гальванической коррозии.Подходит для солёной воды и пресной воды при 

повышении ТДС  

шт  $    308,09 

ЖМАК жертвенно-магниевый анод для защиты от коррозии диаметр 63мм

Защищает нержавейку от гальванической коррозии.Подходит для солёной воды и пресной воды при 

повышении ТДС 

шт  $    513,21 

ЖМАК жертвенно-магниевый анод для защиты от коррозии диаметр 75мм

Защищает нержавейку от гальванической коррозии.Подходит для солёной воды и пресной воды при 

повышении ТДС 

шт  $    848,87 

Жертвенные аноды для защиты от коррозии



Датчик температуры ячейки шт  $    164,50 

Клипсы зажимы для перистальтического насоса Маэстро - 5шт компл  $    116,02 

Modbus-провод шт  $    149,58 

Стоп кабель для подключения датчика канистры шт  $    143,99 

Трубка с фитингами сантопреновая для перистальтического

дозирующего насоса
шт  $    143,99 

Штуцер для перистальтического насоса Маэстро - 2 шт компл  $    123,38 

Переходник кабель BNC KF3 15 см шт  $    143,99 

Виола - контейнер для хранения электродов шт  $    123,48 

Клипсы зажимы для перистальтического насоса Маэстро - 5шт компл  $    114,15 

Переходник для электродов BNC → S7 длина 1.2 м

Переходник BNC-S7 предназначен для подключения датчиков-электродов к станциям дозирования 

химии с разъёмами SN6. Обеспечивает надежное и стабильное соединение, совместимое с 

оборудованием, использующим разъемы типа BNC.

шт  $    205,53 

Переходник для электродов BNC → КF3

Переходник BNC-KF3 предназначен для подключения датчиков-электродов к станциям дозирования 

химии. Обеспечивает надежное и стабильное соединение, совместимое с оборудованием, использующим 

разъемы типа BNC. 

шт  $    145,85 

Пробоотборная ячейка измерительная PH/RX д63мм с отборным краном шт по запросу

Пробоотборная ячейка измерительная PH/RX/FreeCl д63мм с отборным краном шт по запросу

Пробоотборная ячейка измерительная PH/FreeCl д63мм с отборным

краном
шт по запросу

Крестовина для насоса «с ушками» шт по запросу

Крестовина для насоса «без ушек» шт по запросу

Заборный клапан для канистры. Утяжеленный+обратный клапан шт по запросу

Клапан впрыска. Резьба 1/2. 50мм шт по запросу

Клипса зажимная на шланг насоса дозирования шт по запросу

Удлинитель для электродов BNC → BNC длина 2,5 метра

Удлинитель длиной 2,5 метра с разъемами BNC-BNC предназначен для подключения датчиков-

электродов на необходимом расстоянии. Обеспечивает надежную передачу сигналов и защиту от 

внешних воздействий.

шт  $    186,88 

Переходник для электродов BNC → Винт

Переходник предназначен для соединения датчиков-электродов с разъемом BNC с оборудованием, 

использующим винтовое подключение. Обеспечивает надежный контакт и стабильную передачу 

сигналов, что способствует точным измерениям.

шт  $    142,12 

 Аксессуары и запасные части 

* Цены действительны на дату указанную в прайс листе. Для уточнения цен на актуальную дату запрашивайте свежий прайс или уточняйте у менеджера.


