
EPC-03

 Pinzas de plástico

Características principales:

 Sujeción multiusos

Fuerzas:
Cod 30004: mínima apertura10 kg máxima apertura  28 Kg
Cod 30005: mínima apertura 8 kg máxima apertura 25 Kg
Cod 30006: mínima apertura 5 kg máxima apertura  20Kg
Tolerancia ±5%

Materiales y acabados:
Cuerpo principal de Nylon PA6 con fibra de vidrio color negro y espesor medio de 3mm
Superficie antideslizante en las zonas donde se ejerce la fuerza.

Cabezal de plástico PE color naranja, pivotante, antideslizante y con guía en V para
perfiles.

Muelle de acero templado y pavonado :
Cod 30004: Diámetro 3 mm 3 vueltas
Cod 30005: Diámetro 3,8 mm 3 vueltas
Cod 30006: Diámetro 4 mm 4 vueltas

Ejes de acero de 4mm  de diámetro

Empaquetado y etiquetado
Cajas de 20 unidades
Código EAN- 13

Normativa aplicable:

Articulo fabricado en Taiwan .
Los artículos son testados en nuestro departamento de Calidad realizando  todas
las pruebas necesarias para asegurar  la máxima calidad del producto
No aplica ninguna norma de seguridad.
Industrias Piqueras trabaja bajo las normas de calidad ISO:9001 e ISO:14001.


