
Code: 60T0180200000
Description:NMS 65/250A/B
 

Pump data:
H max (m): 86.50
H min (m): 74.50
Q min (mc/h): 48.00
Q max (mc/h): 132.00
Impeller diameter (mm): 249.00
N. of impellers: 1
Min liquid temperature (°C): -10.00 °C
Weight (kg): 0,00

Construction materials:
Pump Casing: Cast iron GJL 200 EN 1561
Casing Cover: Cast iron GJL 200 EN 1561
Lantern bracket: Cast iron GJL 200 EN 1561
Impeller:: Cast iron GJL 200 EN 1561
Shaft: Chrome steel 1.4105 EN 10088 (AISI 430F)
Mechanical Seal: Carbon-Ceramic-NBR
Counterflanges: Steel S235JR 1.0038 EN 10025-2

Motor data:
n (rpm): 2900
Pn (kW): 37.00
Pn (HP): 50.00
Motor type: IM
Motor phases: 3~
Un (V): 400/690
fn (Hz): 50
Motor poles: 2
Service: S1
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Размеры (mm)
a: 100.00 mm
b: 80.00 mm
fM: 1001.00 mm
g1: 15.00 mm
h1: 200.00 mm
h2: 250.00 mm
l1: 178.00 mm
l2: 195.00 mm
m1: 160.00 mm
m2: 120.00 mm
n1: 360.00 mm
n2: 280.00 mm
A: 318.00 mm
AA: 70.00 mm
AB: 388.00 mm
B: 305.00 mm
BB: 370.00 mm
HA: 25.00 mm
HD: 500.00 mm
dn1: 80
dn2: 65
s1: 18



NM, NMS

Консольные моноблочные центробежные насосы с фланцевыми соединениями, 2- и 4-полюсные

КОНСТРУКЦИЯ
NM, NM4: Консольные моноблочные центробежные насосы; электродвигатель с удлиненным валом, непосредственно соединенный с насосом 
(мощностью до 22 кВт / до 15 кВт для NM4).
NMS, NMS4: Консольные моноблочные центробежные насосы с новой конструкцией кронштейна для стандартных электродвигателей (исполнение со 
шпилькой вала) со встроенным упорным подшипником.

Номинальная частота вращения (50 Гц):
NM, NMS — 2900 об/мин.
NM4, NMS4 — 1450 об/мин.

Корпус насоса с осевым всасыванием и радиальным верхним напорным патрубком, основные размеры и рабочие характеристики соответствуют 
стандарту EN 733 с дополнительными типоразмерами для комплектации (например, NMS4 80/400).

Версия N 40-250C с корпусом насоса и кронштейном проточной части из серого чугуна.
Версия BNM(5), BNM(5)4: с корпусом насоса и кронштейном проточной части/крышкой корпуса из бронзы.

Насосы поставляются полностью окрашенными.
Возможно исполнение с частотным преобразователем (по запросу).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Для чистых жидкостей без абразивных включений, неагрессивных по отношению к материалам насоса (содержание твердых частиц до 0,2%).
Для водоснабжения.
Для систем отопления, кондиционирования, охлаждения и циркуляции.
Для гражданского и промышленного применения.
Для орошения (ирригации).

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
Температура перекачиваемой жидкости: от -10 °C до +90 °C.
Температура окружающей среды: до 40° C.
Максимально допустимый геометрический вакуумметрический высота всасывания: до 7 м.
Максимально допустимое рабочее давление: до 16 бар (10 бар для моделей: NM 32/12; NM,NM4 32/16,20; NM,NM4 40/25; NM,NM4 50/20,25; NM4 65/31; 
NM,NM4 100/25; NM4 100/315,400; NM4 125/250 и для бронзовой версии).
Режим работы: продолжительный (непрерывный).
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