
 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

на компенсатор реактивной мощности КРМ-0,4 

Дата заполнения:                            _                                                 20                 г. 

Сведения о заказчике 

Наименование:  

Адрес:  

Сфера деятельности:  

Контактная информация 

Должность, ФИО  

Тел/факс, e-mail  

Тип конденсаторной установки               Регулируемая                                              Нерегулируемая 
              Фильтрокомпенсирующая                       Триристорная 

Номинальная мощность                     кВар 

Номинальное напряжение 400В                                                 В 

Частота питающего напряжения 50Гц 

 
Минимальный шаг  
регулирования 

           2,5 кВар                           5 кВар                              7,5 кВар  
            10 кВар                      12,5 кВар                               15 кВар  
            20 кВар                         25 кВар                               50 кВар   
               100 кВар                  100 кВар                             200 кВар  

Способ подключения                                                    Вверху                                  Внизу  

Ограничение по габаритам есть                                                                                                     нет 

Тип линии                            4- проводная                                           5- проводная 

Характер нагрузки Резкопеременная                                                         Плавная 

Величина гармоник  тока   3-я %                                5-я %                              7-я %  
                                            9-я %                            11-я %  

Величина гармоник напряжения   3-я %                                 5-я %                              7-я %  
                                            9-я %                             11-я %  

Фильтры гармоник 134 Гц 189 Гц 210 Гц  

Вывод данных на ПК + ПО        Да                                                                   нет 

Степень защиты        IP20 (Стандарт)                            IP54 
                                                             Другой 

Климатическое исполнение                  У3 (Стандарт)                             УХЛ4 
                 У1 Северный                              контейнер 
                 Подогрев                                    Принудительная 
вентиляция 
                                                                       Другой 

Степень защиты             IP20 (Стандарт)          IP21 

 

 


