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STRUB Gear Grease 1740 EP 00 
 

Вязкая смазка с противозадирными характеристиками 
 

№ артикула 30663  

  
 

 
 

 
 

Описание 

Консистентная смазка для  редукторов, где прописано  редукторная смазка NLGI класс 00. 
 
 

Применение 

STRUB Gear Grease 1740 EP 00 особенно подходит для использования в централизованных системах 
смазывания VOGEL и DELIMONT. Кроме того, применима в редукторных двигателях (BAUER) совместно с 
уплотнительным материалом на роликовых, шариковых и игольчатых подшипниках.  
 
 

Свойства и преимущества 

 Высокопроизводительная смазка с хорошей стабильностью к сдвигу 
 Защита от коррозии  
 Хорошие противоизносные и противозадирные свойства  
 Высокая антиокислительная стабильность в течение долгого периода  
 Могут смешиваться с большинством известных смазок подобного типа 
 Рабочая температура:   - 25°C - 100°C 
 
 

Технические данные 

 
Цвет 
Загуститель 
NLGI 
Рабочая пенетрация (60 ходов) 
Точка каплепадения 
Emcor тест на коррозию 
Рабочая температура 
 

 
визуально 

 
 

1/10 мм 
°C 

оценка 
°C 

 
коричневый 

литий 
00 

415 
> 150 

0 
- 25 - 100 

 
 
 

Транспортировка    ADR/SDR: Не опасен 

 
 

Утилизация     LVA VeVA / EAK: 12 01 12 

 


