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Долговечные и мощные:

насосы фирмы Hatz с дизельным 

приводом

Фирма Hatz поставляет безотказные, прочные насосы с ди-

зельным приводом для эксплуатации в сложных условиях 

для применения в строительстве, промышленности, сельском 

хозяйстве, коммунальных хозяйствах, а также для операций 

национальных и международных спасательных служб.

Оптимальное насосное оборудование 

для профессионалов

Фирма Hatz предлагает широкий выбор 
насосов с приводом от двигателя для 
целого ряда областей применения: от не-
больших, легко транспортируемых насосов 
до больших мощных насосов загрязненной 
воды и насосов теплоносителя. Они иде-
ально подходят для всех тех, кому необ-
ходима быстрая, надежная и эффективная 
работа при отсутствии энергоснабжения.
Водяные насосы фирмы Hatz оснащены 
промышленными дизельными двигате-
лями, работают надежно и имеют долгий 
срок службы. 
Они функционируют по принципу цен-
тробежного насоса и в зависимости от 
варианта стандартного исполнения могут 
подавать от 20 до 800 кубических метров 
жидкости в час.
Будь то чистая вода для орошения в садо-
водстве или в сельском хозяйстве, загряз-
ненная вода или шлам на стройплощадках, 

отведение воды при наводнениях или химика-
ты и очищающие средства в промышленности 
- фирма Hatz предложит Вам оптимальный 
насос для применения.

Наряду с быстро поставляемой стандартной 
программой подразделение «Hatz Системы» 
также разрабатывает и производит инди-
видуальные решения, например, насосы, 
монтируемые на прицепы с разрешением для 
дорожного движения, или бронзовые насосы 
для критических сред.

Ассортимент продукции «Hatz Систе-

мы»:

• Насосы чистой воды

• Насосы загрязненной воды

• Погружаемые насосы

• Насосы забортной воды

• Насосы химических жидкостей

• Насосы термального масла / теплоносителя

Выбор правильного насоса

Выбор типа и размера насоса очень 
важен для обеспечения надлежащей и 
надежной работы. При выборе насоса 
требуется следующая основная инфор-
мация:

Высота всасывания

Высота между водной поверхностью и 
впуском насоса.

Высота напора

Высота между впуском насоса и наивыс-
шей точкой впускной трубы.

Длина выпускного шланга

Общая длина выпускного шланга.

Скорость подачи/объем

Количество жидкости, перерабатываемой 
за определенный промежуток времени.

Качество жидкости

После задания основного требования 
важно определить тип воды, содержание 
и размер твердых частиц в воде.

Основными задачами при этом являются 
решения из сферы токо- и энергоснабже-
ния, масштабируемых электростанций, 
насосных агрегатов, а также специальные 
заказы для морского судоходства и оборон-
ной промышленности.Как производитель 
дизельных двигателей с более чем 100-лет-
ним существованием наша фирма известна 
и востребована во всем мире. На протяже-
нии уже более 30 лет подразделение «Hatz 
Системы» разрабатывает и производит 
агрегаты на основе промышленных двига-
телей по требованиям заказчика.

Диапазон мощности агрегатов Hatz насчи-
тывает от 2 кВт до нескольких сотен кВт. 

Кроме того, все агрегаты могут быть сконстру-
ированы согласно требованиям заказчика. 
Отдел «Специальные заказы» занимается 
в частности индивидуальными решениями 
и требованиями заказчика к агрегатам с 
промышленными двигателями в качестве 
источника энергии.
Сферы применения продукции «Hatz 

Системы»:

• Энергосистемы

• Насосы

• Заказы для морского судоходства

• Специальные заказы

«Hatz Системы»

Подразделение «Hatz 
Системы» разрабатывает и 
производит специальные 
агрегаты на основе про-
мышленных двигателей.

выпуск

высота вса-

сывания

высота напора

длина выпускного шланга

общая высота

впуск

насос

Строительство (стр. 4 – 5)

макс. высота всасывания

макс. высота напора

объем (м3/ч  /  л/мин)

Специальное применение
(стр. 6 – 7)

макс. высота всасывания

макс. высота напора

объем (м3/ч  /  л/мин)

Сельскохозяйственные нагнета-
тельные насосы (стр. 8 – 9)

макс. высота всасывания

макс. высота напора

объем (м3/ч  /  л/мин)

Сельскохозяйственные дозиро-
вочные насосы (стр. 10)

макс. высота всасывания

макс. высота напора

объем (м3/ч  /  л/мин)

C3-G20M

5

7,5

20 / 333

C3-G20M

5

7,5

20 / 333

AP1.5-R24

6

47

24 / 400

AQ5-R300

5

20

300 / 5,000

C2-G46

4 – 5

32

45,60 / 760

S2-R9

7

160

9 / 150

AP2.5-R72

4

53

72 / 1200

AQ10-R830

4

16

830 / 13833

C5-R140

2,5

35

140 / 2333

S4-K150

6

30

150 / 2500

S4-A280

4

80

280 / 4667

S2-K36P

4,5

38

36 / 600

S2-K36P

4,5

38

36 / 600

AP2-R48

4,5

53

48 / 800

AQ8-R520

4

16

520 / 8667

C4-R105

2,5

17

105 / 1750

S2.5-S108

4,5

72

108 / 1800

AP4-R240

5

54

240 / 4000

C3-G68

4 – 5

27

68,40 / 1140

S2.5-A105

6

36

105 / 1750

AP2.5-R95

5

62 

95 / 1583

Применение Модель насоса
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Прочные и надежные:
насосы загрязненной воды фирмы Hatz

Насосы загрязненной воды

Насосы загрязненной воды

В стандартной программе подразделением «Hatz Системы» 

предлагаются самовсасывающие насосы загрязненной воды с 

трубчатой рамой или ходовой частью, обладающие производи-

тельностью до 140 м³/ч.

Самовсасывающий диафрагменный насос

Диафрагменные насосы фирмы Hatz могут перерабатывать даже шлам, 

жидкий ил и вязкие жидкости с содержанием твердых частиц до 80 %.

Строительные насосы

В линейке продукции «C» предлагаются 
специально сконструированные для предель-
но экстремальных условий насосы, которые 
могут перерабатывать даже песок, листья и 
прочие твердые частицы размером до 40 мм. 
Усиленные прокладки, прочный корпус и ком-
поненты обеспечивают защиту двигателя и 
длительный срок службы даже в неблагопри-
ятных условиях. Насосы фирмы Hatz произво-
дительностью от 20 до 140 м³/ч доступны для 
всевозможных видов применения.
Для повышения надежности и прочности 
насоса его корпус отлит из алюминия, а его 
крыльчатка - из сверхпрочного серого чугуна.
Насосная система вместе с дизельными 
двигателями воздушного охлаждения фирмы 
Hatz серий B, D, L и M представляет собой 
оптимальное сочетание для достижения 
продолжительного срока службы при низких 
эксплуатационных затратах.

Сферы применения

Насосы серии C производства фирмы Hatz 
обеспечивают безотказную работу, будь то 
на стройплощадках или при спасательных 
работах для прокладки дренажа, кабельной 
канализации или котлованов, а также в садо-
водстве и ландшафтном строительстве.

Насосы загрязненной воды фирмы Hatz для стро-
ительных площадок славятся своей надежностью 
и прочностью. Они применяются как профессио-
нальными, так и частными заказчиками.

Производительность насоса
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C5-R140

C4-R105

C3-G20M

двигатель
тип двигателя
мощность (кВт/л.с.) ICFN
частота вращения двигателя 
(мин-1)
стартер
расход топлива (л/ч)
емкость бака (л)

впуск Ø (дюймов)
выпуск Ø (дюймов)
макс. высота всасывания (м)
макс. высота напора (м)
макс. диаметр твердых частиц 
(мм)
объем (м3/ч  /  л/мин)

тип шасси

габариты Д x Ш x В (мм)

вес (кг)
тип
материал

1B20

1-цилиндровый дизельный

3,1 / 4,2

3600

реверсивный старт

0,81

3

3

3

5

7,5

40

20 / 333

тележка

1090 x 760 x 560

83

диафрагменный насос

C3-G20M

1B20

1-цилиндровый дизельный

3,1 / 4,2

3600

реверсивный старт

0,81

3

2

2

4,5

38

8

36 / 600

замкнутая трубчатая рама

600 x 400 x 530

71

самовсасывающий насос

армированный
поликарбонат

S2-K36P

1B30

1-цилиндровый дизельный

4,5 / 6,1

3600

1,2

5 

3

3

4 – 5

27

32

68,4 / 1140

C3-G68 C4-R105

2M41 / 2L41C

2-цилиндровый дизельный

20,2 / 27,4

2000

электростарт

4,2

21 или 90

5

5

2,5

35

25

140 / 2333

жесткая основная рама

1400 x 780 x 995

460

самовсасывающий насос

серый литейный 
чугун

C5-R140

д
в
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г

а
т

е
л

ь
н

а
с

о
с

Р
а

м
а

замкнутая трубчатая рама / тележка

670 x 480 x 520 (реверсивный старт) / 

780 x 520 x 560 (электростарт)

1B20

1-цилиндровый дизельный

3,1 / 4,2

3600

0,81

3

2

2

4 – 5

32

25

45,6 / 760

C2-G46

79

самовсасывающий насос

алюминий

73

самовсасывающий насос

алюминий

реверсивный старт (возможен электростарт)

1D81 / 1D81C

1-цилиндровый дизельный

7,4 / 10

2200

ручной старт с рукояткой

1,7

10

4

4

2,5

17

16

105 / 1750

жесткая основная рама

870 x 630 x 805

225

самовсасывающий насос

серый литейный 
чугун

Технические характеристики
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Стандартные или изготов-
ленные с учетом требований 
заказчика:
специальные насосы фирмы 
Hatz

Специальные насосы

Специальные насосы

Специальные насосы фирмы Hatz применя-
ются там, где основной насос недостаточно 
надежен или где ставятся особые требования. 
Например, в случае с насосами термального 
масла. К таким насосам с температурами до 
350° C предъявляются совершенно другие 
требования, чем к насосам загрязненной или 
чистой воды. Зачастую при этом используют-
ся дешевые синтетические масла. Они особо 
вредны для насосов в связи с их пониженной 
вязкостью и смазочными свойствами.
Кроме того, насосы серии S способны произ-
водить высокое давление при низкой пропуск-
ной способности. Благодаря выполненным 
из армированного поликарбоната корпусам 
возможна переработка даже химикатов и 
морской воды.

Специальные насосы фирмы Hatz отвечают 
самым строгим требованиям и могут приме-
няться в любых сферах. Кроме того, возможна 
разработка и производство насосов фирмы 
Hatz в соответствии с требованиями заказчи-
ка.
Сферы применения

Насосы серии S производства фирмы Hatz 
находят свое применение в таких сферах, как 
например, в сетях центрального теплоснабже-
ния или химической промышленности.

Насос из армированного поликарбоната

Hatz S2-K36P включает в себя насос из коррозионностойкого 

армированного стекловолокном поликарбоната для применения 

в химической промышленности или для откачки забортной воды.

Насосы термального масла

Насосы термального масла / теплоносителя подразделения «Hatz Системы» в 

самом крупном стандартном исполнении приводятся в движение 4-цилин-

дровым дизельным двигателем 4M41. Максимальная производительность 

составляет 188 м3/ч с высотой напора до 43 метров.

Фирмой Hatz предлагаются специальные 
насосы, которые могут быть сконфигуриро-
ваны в соответствии с особыми требовани-
ями заказчика, будь то для химикатов или 
термального масла.
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двигатель
тип двигателя

мощность (кВт/л.с.) ICFN
частота вращения двига-
теля (мин-1)
стартер
расход топлива (л/ч)
емкость бака (л)

впуск Ø (дюймов)
выпуск Ø (дюймов)
макс. высота всасывания (м)
макс. высота напора (м)
макс. диаметр твердых частиц (мм)
объем (м3/ч  /  л/мин)

тип шасси
габариты В x Ш x В (мм)
вес (кг)
тип
материал

1B20

1-цилиндровый 
дизельный

3,1 / 4,2

3600

реверсивный старт

0,81

3

3

3

5

7,5

40

20 / 333

тележка

1090 x 760 x 560

83

диафрагменный насос

1B20 

1-цилиндровый 
дизельный

3,1 / 4,2

3600

реверсивный старт

0,81

3

2

2

4,5

38

8

32 / 540

замкнутая трубчатая рама

600 x 400 x 530

71

самовсасывающий насос

армированный
поликарбонат

2G40

2-цилиндровый 
дизельный

12,4 / 16,8

2600

электростарт

2,6

7

2,5

2

7

160

0

9 / 150

жесткая основная рама

1440 x 700 x 734

310

самовсасывающий насос

серый литейный 
чугун

2G40

2-цилиндровый 
дизельный

13,5 / 18,3

2900

электростарт

2,9

7

3

2,5

6

36

термальное масло 

105 / 1,750

жесткая основная рама

1300 x 540 x 700

265

самовсасывающий насос

серый литейный 
чугун

3M41 / 3L41C

3-цилиндровый 
дизельный

35,4 / 48,1

2900

электростарт

7,7

60

3

2,5

4,5

72

термальное масло 

108 / 1800

жесткая основная рама

1920 x 800 x 1095

510

самовсасывающий насос

серый литейный 
чугун

C3-G20M S2-K36P S2-R9 S2.5-A105 S2.5-S108
2M41 / SL41C 

2-цилиндровый 
дизельный

18,2 / 24,7

1800

электростарт

3,6

60

5

4

6

30

термальное масло 

150 / 2500

жесткая основная рама

1900 x 800 x 999

475

самовсасывающий насос

серый литейный 
чугун

S4-K150
4M42 / 4L42C

4-цилиндровый 
дизельный 

44,4 / 60,3

2900

электростарт

9,6

60

5

4

4

80

термальное масло 

280 / 4667

жесткая основная рама

2120 x 800 x 1054

575

самовсасывающий насос

серый литейный 
чугун

S4-A280
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Технические характеристики
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Долговечные и мощные:
насосы чистой воды фирмы Hatz

Больше давления в водопроводной сети

Бустерные насосы фирмы Hatz стабилизируют напор воды в водопроводных 

сетях жилых домов и промышленных зданий. При падении напора вследствие 

высокого потребления включаются бустерные насосы для восстановления 

обычного уровня.

Нагнетательные насосы чистой воды

Сельскохозяйственные нагнетательные 

насосы

Самовсасывающие насосы чистой воды фирмы 
Hatz славятся своим качеством и удобством 
обслуживания. Нагнетательные насосы в част-
ности используются в оросительных системах 
и в качестве бустерных насосов. Подобные на-
сосы производительностью 4000 литров/мин. 
предназначены для переработки больших 
объемов воды. Кроме того, доступны насосы 
размерами поменьше, производительностью 
400 литров/мин., которые могут использо-
ваться для целого ряда профессиональных 
применений. 
Все применяемые в насосах материалы отве-
чают уровню качества, ожидаемого от изделий 
фирмы Hatz. Так например, крыльчатка насоса 
выполнена из сверхпрочного серого чугуна. 
Уплотнения выполнены из керамики в целях 
дальнейшего увеличения срока службы. В 
зависимости от конструкции дизельные дви-
гатели фирмы Hatz с 1, 2 или 3 цилиндрами 
всегда демонстрируют наилучшие показатели 
работы в сочетании с оптимальным расходом. 
Даже в предельно экстремальных условиях 
двигатели работают надежно и эффективно.

Сферы применения

Нагнетательные насосы фирмы Hatz преиму-
щественно используются в агропромышлен-
ном секторе, например, в оросительных си-
стемах, а также в качестве бустерных насосов 
там, где необходима транспортировка воды на 
дальние расстояния или большую высоту.

Подразделением «Hatz Системы» предла-
гаются безотказные и прочные дизельные 
двигатели для применения в сельском хо-
зяйстве. Фирма Hatz всегда может предло-
жить подходящее решение для эксплуатации 
в сложных условиях, будь то нагнетательный 
или дозировочный насос.

Производительность насоса
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модель двигателя
тип двигателя
мощность (кВт/л.с.) ICFN
частота вращения двигате-
ля (мин-1)
стартер
расход топлива (л/ч)
емкость бака (л)

впуск Ø (дюймов)
выпуск Ø (дюймов)
макс. высота всасывания (м)
макс. высота напора (м)
макс. диаметр твердых 
частиц (мм)
объем (м3/ч  /  л/мин)

тип шасси

габариты Д x Ш x В (мм)
вес (кг)
тип
материал

1B30

1-цилиндровый дизельный

4,2 / 5,7

3000

реверсивный старт

1,1

3

2

1,5

6

47

20

24 / 400

тележка

900 x 505 x 600

86

стандартный всасывающий насос

серый литейный чугун

AP1.5-R24

1D81

1-цилиндровый дизельный

9,2 / 12,5

2900

электростарт

2,3

10

2,5

2

4,5

53

20

48 / 800

жесткая основная рама

1000 x 630 x 790

196

стандартный всасывающий насос

серый литейный чугун

AP2-R48

2G40

2-цилиндровый дизельный

12,4 / 16,8

2600

электростарт

2,6

21

3

2,5

4

53

20

72 / 1200

жесткая основная рама

1100 x 580 x 735

235 

стандартный всасывающий насос

серый литейный чугун

AP2.5-R72

2M41 / 2L41C

2-цилиндровый дизельный

22,9 / 31,1

2300

электростарт

4,8

3

2,5

5

62

20

95 / 1583

жесткая основная рама

1240 x 820 x 1020

402

стандартный всасывающий насос

серый литейный чугун

AP2.5-R95

3M41 / 3L41C

3-цилиндровый дизельный

35 / 47,6

2300

электростарт

7,2

5

4

4,5

54

20

240 / 4000

жесткая основная рама

1380 x 820 x 1020

452

стандартный всасывающий насос

серый литейный чугун

AP4-R240
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Технические характеристики
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Дозировочные насосы чистой воды

Сельскохозяйственные дозировочные 

насосы фирмы Hatz

При необходимости подъема большого объе-
ма воды фирма Hatz может предложить целый 
ряд решений. При условии низкого содер-
жания песка или отсутствии в воде твердых 
частиц насосы фирмы Hatz способны быстро 
переработать большие объемы воды. Диапа-
зон мощности насосов составляет от 5000 до 
около 14000 л/мин. Допустимое содержание 
песка - не более 40 г/м³.

В насосах используются более крупные дви-
гатели серий L и M фирмы Hatz с воздушным 
охлаждением и с 2, 3 или 4 цилиндрами. Все 
двигатели оснащены системой автоматиче-
ской защиты двигателя, которая, например, 
автоматически отключает двигатель при 
падении давления масла или сбое работы 
охлаждающего вентилятора.

Сферы применения
Сельскохозяйственные дозировочные насосы 
преимущественно используются в ороситель-
ных системах или при необходимости транс-
портировки больших объемов воды на малые 
расстояния. Кроме того, они применяются 
спасательными службами при наводнениях.

Всемирная сервисная сеть фирмы Hatz, насчитывающая более 500 сервис-центров, 
осуществляет быстрое и надежное снабжение запасными частями для любых дизельных 
двигателей и насосов фирмы Hatz. Кроме того, фирмой Hatz предлагается множество 
принадлежностей к насосам, включая впускные фильтры, всасывающие шланги, бы-
строразъемные соединения и выпускные шланги. Все запасные части и принадлежности 
подобраны и сконструированы согласно нашим высоким стандартам качества.

Производительность насоса
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AQ10-R830

AQ8-R520

Дозировочные насосы для оросительных систем

Особый опыт фирма Hatz приобрела в создании специальных насо-

сов для орошения засушливых районов. Подобные насосы нуждаются 

в надежной конструкции и минимальном риске отказов.

Впускной фильтр

Впускной фильтр выполнен из 
прочных и износоустойчивых 
материалов. Он состоит из не-
возвратного клапана; доступен 
для 2-, 3- или 4-дюймовых 
насосов.

Быстроразъемные соедине-

ния Шторца

Надежные быстроразъемные со-
единения Шторца для монтажа 
со стороны насоса. Доступны как 
со внутренней, так и с внешней 
резьбой.

Усиленный всасывающий 
шланг

Высококачественный шланг из 
ПВХ предназначен для всевоз-
можных задач всасывания. Он 
выполнен из гибкого и прозрач-
ного ПВХ с гладкой внутренней 
поверхностью и внешней спира-
лью для повышения стабильно-
сти и облегчения извлечения. 

•  Узел в комплекте с быстро-
разъемными соединениями 
Шторца

•  Доступно для 2-, 3- или 
4-дюймовых насосов

Гибкий выпускной шланг

Многоцелевой плоскосвора-
чиваемый выпускной шланг 
выполнен из ПВХ с покрытием 
из полиэстеровой сетки для 
повышения прочности.

•  Узел в комплекте с быстро-
разъемными соединениями 
Шторца

•  доступны длиной 5, 10 или 20 
метров

•  Для 2-, 3- или 4-дюймовых 
насосов

Комплекты для техобслужи-
вания и ремонта

Оригинальные части остаются 
оригинальными только за счет 
оригинальных запчастей. Вот 
почему фирмой Hatz предлага-
ются комплекты для техобслужи-
вания и ремонта, которые содер-
жат все запчасти, необходимые 
для регулярного техобслужива-
ния изделий фирмы Hatz.

Благодаря комплектам для те-
хобслуживания и ремонта дости-
гается ценовое преимущество по 
сравнению с приобретенными 
по отдельности запчастями.

двигатель

тип двигателя

мощность (кВт/л.с.) ICFN

частота вращения двигателя (мин-1)

стартер

расход топлива (л/ч)

емкость бака (л)

впуск Ø (дюймов)

выпуск Ø (дюймов)

макс. высота всасывания (м)

макс. высота напора (м)

макс. диаметр твердых частиц (мм)

объем (м3/ч  /  л/мин)

тип шасси

габариты Д x Ш x В (мм)

вес (кг)

тип

материал

2M41 / 2L41C

2-цилиндровый дизельный

18,2 / 24,7

1800

электростарт

3,6

6

5

5

20

40

300 / 5,000

жесткая основная 
рама

1250 x 840 x 954

410

стандартный всасы-
вающий насос

серый чугун

3M41 / 3L41C

3-цилиндровый дизельный

22,5 / 30,6

1500

электростарт

4,3

8

8

4

16

40

520 / 8667

жесткая основная 
рама

1540 x 840 x 954

511

стандартный всасы-
вающий насос

серый чугун

4M41 / 4L41C

4-цилиндровый дизельный

30,6 / 41,6

1500

электростарт

5,8

10

10

3,5

16

40

830 / 13833

жесткая основная 
рама

1950 x 920 x 982

698

стандартный всасы-
вающий насос

серый чугун

Технические характеристики AQ5-R300 AQ8-R520 AQ10-R830
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Превосходные дополнительные компоненты:

запасные части и принадлежности к насо-

сам фирмы Hatz
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AQ5-R300

21 / 35 / 60 / 100 / по запросу

Набор принадлежностей

В набор принадлежностей 
входят все запчасти, необходи-
мые для эксплуатации 2-, 3- или 
4-дюймовых насосов:
• Гибкий выпускной шланг
•  Усиленный всасывающий 

шланг
•  Быстроразъемные соединения 

Шторца и
• Впускной фильтр


