
Руководство по эксплуатации
ПАСПОРТ

ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ СЕРИИ СДО-5/СДО-5Д



Cветодиодный 
прожектор

СДО-5 
10 Вт

СДО-5 
20 Вт

СДО-5 
30 Вт

СДО-5 
50 Вт

СДО-5 
70 Вт      

СДО-5 
100 Вт   

СДО-5 
150 Вт   

СДО-5 
200 Вт   

Ширина изделия 150 мм 150 мм 200 мм 235 мм 315 мм 293 мм 375 мм 415 мм

Высота изделия 110 мм 110 мм 140 мм 165 мм 215 мм 232 мм 292 мм 332 мм

Толщина изделия 27 мм 27 мм 30 мм 30 мм 45 мм 42 мм 45 мм 45 мм

Вес изделия 0,405 кг 0,409 кг 0,745 кг 0,958 кг 1,63 кг 1,99 кг 3,22 кг 3,96 кг

Светодиодный прожектор с датчиком движения СДО-5Д  10 Вт СДО-5Д  20 Вт СДО-5Д  30 Вт

Ширина изделия 150 мм 150 мм 200 мм

Высота изделия 110 мм 110 мм 140 мм

Толщина изделия 42 мм 42 мм 45 мм

Вес изделия 0,415 кг 0,419 кг 0,755 кг

ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ СЕРИИ СДО-5/СДО-5Д



Наименование 
продукта СДО-5

Электротехнические характеристики

Датчик движения -/есть -/есть -/есть - - - - -

Потребляемая 
мощность 10 Вт 20 Вт 30 Вт 50 Вт 70 Вт 100 Вт 150 Вт 200 Вт

Световой поток 750 Лм 1500 Лм 2250 Лм 3750 Лм 5600 Лм 8000 Лм 12000 Лм 16000 Лм

Эффективность 75 Лм/Вт

Индекс цветопередачи Ra ≥ 70

Цветовая температура* 6500К

Диапазон входного 
напряжения 230В ± 10%

Частота 50 Гц

Коэффициент 
мощности cos ɸ 0,9

Коэффициент 
пульсации <5%

Технические характеристики

Угол рассеивания 120°С

Тип светодиодов SMD

Материал корпуса анодированный сплав алюминия

Цвет корпуса черный

Поворот ручки 
прожектора 360°

Материал отражателя алюминий

Температурный режим 
работы, минимум -40°С

Температурный режим 
работы, максимум +50°С

Степень защиты IP65

Климатическое 
исполнение УХЛ 1

Класс защиты от 
поражения эл. током 1

Класс 
энергоэфективности А

Срок службы 30 000 ч

Гарантия 2 года





Наименование продукта СДО-5  10 Вт СДО-5  20 Вт СДО-5  30 Вт СДО-5  50 Вт

Вес ящика 14,03 кг 14,15 кг 17,5 кг 11,0 кг

Объем ящика 0,033 м3 0,033 м3 0,036 м3 0,024 м3

Мин. упаковка 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.

Количество в ящике 30 шт. 30 шт. 20 шт. 10 шт.

Штрих-код EAN-13 4690612005355 4690612005362 4690612005379 4690612005386

Транспортный штрих-код ITF-14 14690612005352 14690612005369 14690612005376 14690612005383

Код товара 024.1216 024.1217 024.1218 024.1219

Наименование продукта СДО-5  70 Вт СДО-5  100 Вт СДО-5  150 Вт СДО-5  200 Вт

Вес ящика 18,0 кг 11,23 кг 19,39 кг 23,82 кг

Объем ящика 0,022 м3 0,041 м3 0,035 м3 0,043 м3

Мин. упаковка 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.

Количество в ящике 10 шт. 5 шт. 5 шт. 5 шт.

Штрих-код EAN-13 4690612005393 4690612007427 4690612007380 4690612007397

Транспортный штрих-код ITF-14 14690612005390 14690612007424 14690612007387 14690612007394

Код товара 024.1220 024.1221 024.1222 024.1226

Наименование продукта СДО-5Д  10 Вт СДО-5Д  20 Вт СДО-5Д  30 Вт

Вес ящика 14,38 кг 14,49 кг 17,6 кг

Объем ящика 0,043 м3 0,043 м3 0,046 м3

Мин. упаковка 1 шт. 1 шт. 1 шт.

Количество в ящике 30 шт. 30 шт. 20 шт.

Штрих-код EAN-13 4690612006543 4690612006550 4690612006567

Транспортный штрих-код ITF-14 14690612006540 14690612006557 14690612006564

Код товара 024.1223 024.1224 024.1225





Изделие/Model Номер партии/Order number

Место продажи/Place of sale Дата продажи/Date of sale

Подпись продавца/Saller signature Подпись покупателя/Customer’s signature

Дата обмена/Date of exchange




